
Caractéristiques 
 

Convertit un circuit d’appareils de signalisation 
(CAS) SmartSync en deux sorties séparées pour 
appareils de signalisation audible et visible de 
24 VCC : 
• L’alimentation et les communications sont fournies par le 

fonctionnement SmartSync du circuit d’appareils de 
signalisation 

• Jusqu’à deux modules d’adaptation SmartSync peuvent 
être connectés à un CAS SmartSync 

Fonctionnement compatible avec : 
• Panneaux de contrôle avertisseurs d’incendie de Simplex 

offrant un circuit de contrôle SmartSync klaxon/stroboscope 
à 2 fils 

• Module de contrôle SmartSync modèle 4905-9938 
(consultez la fiche technique S4905-0003FR pour plus de 
renseignements) 

Caractéristiques de la sortie des appareils de 
contrôle : 
• Les modes de fonctionnement sont : appareils de 

signalisation audible et visible en marche; ou bien, seuls 
les appareils de signalisation visible sont en marche – où le 
déclenchement est déterminé par le panneau de contrôle 
auquel ils sont connectés 

• Circuit intégré limite l’irruption du courant des appareils et 
fournit une protection autorestaurée contre les surintensités 

• Le filage des appareils de signalisation audible et visible 
est supervisé avec fonctionnement conventionnel à polarité 
inversée; les ouvertures de circuit ainsi que les court-
circuits sont signalés au panneau de contrôle 

Diagnostique d’état : 
• Un voyant à DEL visible s’allume lorsqu’un problème de 

câblage est détecté par l’un des circuits de supervision 
intégrés de la sortie d’appareil de signalisation 

Classification des sorties d’appareils : 
• Alimentation régularisée de 24 VCC; la sortie des 

appareils de signalisation audible est classée pour 
jusqu’à 30 mA, la sortie des appareils de signalisation 
visible est classée pour jusqu’à 180 mA 

• Classification pour appareils à application particulière; la 
sortie des appareils de signalisation audible est classée 
pour jusqu’à 50 mA, la sortie des appareils de 
signalisation visible est classée pour jusqu’à 250 mA 

Caractéristiques mécaniques générales : 
• Montage sur boîtier carré standard de 4 11/16 po (119 mm) 
• Couvercle (requis) disponible pour montage en surface ou 

encastré, à commander séparément 
• Couvercle permet de voir le voyant à DEL d’état 
• Bornes à vis pour connecter les câbles 
Homologation UL conforme à la norme 864 
 
* Ce produit a été approuvé par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 13144.1 du 

code de la santé et de la sécurité de l’état de Californie. Consultez l’homologation 7300-0026:315 de la 
CSFM pour connaître les valeurs admissibles et/ou les conditions concernant le matériel présenté dans 
ce document. Ce document est assujetti à un réexamen, une révision ou même une annulation. Accepté 
pour utilisation par la ville de New York MEA35-93E, service des édifices. D'autres normes pourraient 
s'appliquer; communiquez avec votre fournisseur Simplex pour connaître l'état le plus récent. Les 
homologations et approbations sous La Compagnie du Temps Simplex Internationale Ltée. 
appartiennent à Tyco Safety Products Westminster. 
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Module d’adaptation SmartSync, 
Schéma de câblage typique à une ligne 

Introduction 
 

Exigences particulières en signalisation. Le 
fonctionnement des appareils de signalisation standard 
SmartSync déclenche les klaxons et/ou les stroboscopes 
suite aux commandes reçues à partir de la source de contrôle 
du fonctionnement SmartSync via une connexion à 2 fils. 
Les applications où des appareils autres que les appareils 
standard SmartSync sont requis, le module d’adaptation 
SmartSync fournit une sortie séparée pour appareils de 
signalisation visible et sonore contrôlée par la source de 
contrôle du fonctionnement SmartSync. 
Les cas typiques s’appliquent aux connexions 
particulières d’appareils étanches, appareils avec 
caractéristiques particulières des sorties de son (cloches et 
carillons particuliers), ou pour connecter des appareils qui 
doivent satisfaire certaines exigences esthétiques. 
Avantages du fonctionnement SmartSync du 
système. Avec le module d’adaptation SmartSync, les 
appareils autres que SmartSync peuvent être contrôlés 
pendant qu’ils bénéficient toujours de la capacité du 
fonctionnement SmartSync à fournir un contrôle séparé des 
appareils de signalisation audible et visible via une 
connexion à 2 fils (brevet américain no 6,281,789). 
Pour plus de renseignements, consultez le document 
Directive d’installation no 579-391FR. 

 Appareils de signalisation TrueAlert®
 

Homologation UL, ULC, CSFM; Module d’adaptation SmartSync™ 
Approbation FM; pour circuits d’appareils de signalisation non adressables 
Acceptation MEA (Ville de New York)* Modèle 4905-9815 

  S4905-0005-2FR  7/2006
 
 



 

Détails de câblage des appareils 
 

Compatibilité avec les protecteurs de circuit. 
Lorsque connecté à des appareils distants (jusqu’à 200 pi 
de l’adaptateur) en dehors de l’immeuble exposés à des 
environnements électriques « durs », le câblage des 
appareils de signalisation est compatible avec les 
protecteurs de circuit de Simplex. Les protecteurs 
compatibles sont décrits en page 3 et devraient être 
connectés au câblage à la sortie de l’immeuble et à 
l’endroit où les appareils se connectent au câblage. 

 

Prévisions pour câbles blindés. Là où le câblage 
des appareils de signalisation pourrait être exposé à des 
parasites électriques, les câbles torsadés blindés sont 
recommandés. Les blocs de terminaison de l’adaptateur 
sont prévus pour connecter les blindages. 
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Modèle  Description 
4905-9815 Module d’adaptation SmartSync; nécessite les couvercles pour montages encastré et en surface 

4081-9008 Harnais de résistance de fin de ligne (réf. 733-894); 10 kΩ, 1/2 W; deux sont requis, un pour chaque sortie 
de signalisation visible et audible 

4905-9817 Couvercle pour montage en surface 

4905-9818 Couvercle pour montage encastré 
Sélectionner un pour chaque module 4905-9815; beige 

 
Boîtier carré 4 11/16 po (119 mm), 2 po 
(51 mm)  minimum de profondeur; type 
RACO 257- [2 1/8 po (54 mm) de 
profondeur], ou équivalent (fourni par 
d’autres) 

Module d’adaptation 
SmartSync 
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1 9/32 po (33 mm)
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Détails du module d’adaptation SmartSync 

Trous pour 
monter le 

couvercle (4) 

Trou pour monter le 
boîtier (4) 

Bornes de terminaison 
des câbles Interrupteur de 

sélection de mode 
d’appareils 

Profondeur du couvercle : 
0,35 po (9 mm) pour boîtier monté en surface 
0,24 po (6 mm) pour boîtier monté en encastré 

 
 

 Sélection des produits TrueAlert 

 Référence d’installation de l’adaptateur TrueAlert 
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Électricité 
Voltage d’entrée 16 à 33 VCC; voir notes 1 et 2  ci-dessous 

Supervision 100 µA maximum 
Courant d’entrée 

Alarme 450 mA maximum, adaptateur et appareils 

Voltage de sortie 17 à 32 VCC; le courant d’irruption de l’appareil est limité à 550 mA 

Sortie audible = 30 mA Classification pour voltage 
régularisé de 24 CC Sortie visible = 180 mA 

Sortie audible = 50 mA 

Classification des 
courants de sortie 
de CAS Classification pour 

applications particulière Sortie visible = 250 mA 

Appareils, voltage régularisé de 24 CC Alimentation pour appareils conformément à la norme UL 1971 ou la norme 
UL 464; utiliser des modules de synchronisation externes, si requis 

Appareils, application particulière 

Klaxons conventionnels (non adressables), stroboscopes et combinaison 
klaxon/stroboscope, séries 4901, 4903, 4904, et 4906 de Simplex 
(communiquer avec votre représentant Simplex pour vous assurer de la 
compatibilité des appareils) 

Référence de câblage 
Distance de l’appareil à partir de l’adaptateur 
SmartSync 200 pi maximum (61 m) 

Résistance de supervision 
10 kΩ, 1/2 W; deux sont requis, une placée au niveau de chaque appareil 
distant; utiliser le harnais de résistance de fin de ligne 4081-9008 (réf. 733-894), 
à commander séparément 

Connexion des câbles Bornes à vis pour câbles de calibre 18 à 12 AWG (0,82 mm2 à 3,31 mm2) 

Protection contre les surtensions 2081-9044, 200 mA maximum 

Protection du circuit de boucle isolée 2081-9028, 5 A maximum 

Protection de circuit compatible 
(obligatoire lorsque le câblage s’étend au-delà de 
l’immeuble vers des appareils à l’extérieur. Placer 
une protection à chaque bout du câblage) Protection du circuit de boucle isolée 2081-9027, 200 mA maximum 

Mécanique et environnement 
Dimensions (adaptateur monté sur un support, 
voir page 2 pour schéma de référence) 4 11/16 po x 5 po x 1 9/32 po (119 x 127 x 33 mm) 

Plaque de montage Tôle métallique, acier galvanisé 

Plage de température 32 à 120 °F (0 à 49 °C) pour opération à l’intérieur 

Plage d’humidité 10 à 90 % HR sans condensation à 90 °F (32 °C) 

NOTES: 
1. L’adaptateur SmartSync doit être connecté à un circuit d’appareils de signalisation qui fournit un fonctionnement SmartSync à 

deux fils. 
2. Les valeurs nominales montrées représentent les valeurs absolues des plages de fonctionnement. Toute opération en dehors 

de ces valeurs pourrait endommager, de manière permanente, l’adaptateur SmartSync. 

 Spécifications 
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