
Caractéristiques 
 

Pour usage avec les panneaux de contrôle 
avertisseurs d'incendie 4100U de Simplex, 
offrant des communications IDNet** 
Le canal de communications adressables fournit 
les données et le courant sur une paire de fils : 
• Supervision des contacts secs normalement ouverts ou 

normalement fermés des dispositifs de sécurité câblés 
en classe B 

• Surveillance des circuits ouverts, normaux, anormaux 
et court-circuits 

• L'état anormal est signalé lorsqu'un changement de 
±50 % de courant de supervision de la boucle se 
produit 

• Distance totale maximale de 500 pi (152 m) de câbles 
du MIA de sécurité aux contacts surveillés 

Construction compacte, étanche : 
• Conception étanche minimise l'infiltration des 

poussières 
• Montage sur boîtier électrique standard 
• Bornes à vis pour connexion des câbles 
• DEL visible clignotante indique que les 

communications sont en marche et s'allume en mode 
fixe en cas de condition anormale 

• Des couvercles facultatifs sont disponibles et 
permettent de voir les DEL après l'installation 
(nécessitent un support de montage, à commander 
séparément) 

Homologation UL conformément à la norme 1076 

Description 
 

Le moniteur de sécurité MIA 4090-9121 reçoit son 
alimentation et ses données à travers un circuit IDNet à 2-fils 
du 4100U. Il peut adresser un maximum de cinq dispositifs 
de déclenchement (comme des contacts magnétiques de porte 
ou de fenêtre et autres dispositifs de sécurité similaires) d'un 
endroit spécifique en surveillant le câblage des contacts 
normalement fermés ou normalement ouverts (un par MIA.) 
Fonctionnement. Lorsque le circuit est "armé" à travers le 
panneau de contrôle 4100U, en dehors des heures de travail 
par exemple, toute activité du circuit de surveillance (court-
circuit, ouverture de circuit, état anormal) déclenchera une 
alarme de priorité 2 au panneau. 
Lorsque le circuit est désarmé, durant les heures de travail, 
les conditions normales et anormales seront signalées comme 
événements. Selon le type de point sélectionné, un court-
circuit ou une ouverture de circuit surveillé causera un 
trouble qui sera signalé ou un court-circuit qui sera traité 
comme un événement. 
*   Ce produit a été approuvé par la CSFM (California State Fire Marshal) en vertu de la section 

13144.1 du code de la santé et de la sécurité de l'état de Californie. Consultez le répertoire 
7300-0026:252 de la CSFM pour connaître les valeurs permissives et/ou les conditions 
concernant le contenu présenté dans ce document. Ce document est sujet à un réexamen, 
révision et même une annulation. Ce produit n'est pas approuvé par la FM ou la MEA (ville 
de New York) à la date de révision de ce document. D'autres homologations pourraient être 
applicables. Communiquez avec Simplex pour connaître l'état le plus récent. 

**  IDNet est protégé par le brevet américain No 4,796,025. Consultez les dispositifs 
spécifiques et les panneaux de contrôle pour vous assurer de la compatibilité. 

- IDNET    IN +
+IDNET    IN -

 
Moniteur de sécurité MIA 4090-9121 
(montré presque à l'échelle réelle) 

Sélection des produits 
 
Modèle Désignation 

4090-9121 Moniteur de sécurité MIA 

4090-9806 Pour boîtier monté 
en semi-encastré 

4090-9807 Pour boîtier monté 
en apparent 

Plaque de contour facultative avec 
fenêtre de visionnement des DEL, 
nécessite le support de montage 
4090-9810, vient avec vis de montage 

4090-9810 
Support de montage, permet de monter le MIA dans le 
boîtier électrique et  procure les trous de montage pour la 
plaque de contour, nécessaire pour les plaques de contour 
facultatives 

 
Spécifications 
 

Électricité 
Communications IDNet 4100U, un par adresse 

Alimentation Consomme deux unités de charge, l'alimentation 
est fournie à partir du canal IDNet du 4100U 
32 max. sur un canal de 64 points
63 max. sur un canal de 127 points Charge du canal 

IDNet 
125 max. sur un canal de 250 points 

(sans aucun 
autre dispositif 
sur le canal) 

Contacts surveillés 
Contacts secs, max. cinq contacts normalement 
fermés placés en série ou cinq contacts 
normalement ouverts placés en parallèle  

Connexions des 
câbles 

Bornes à vis pour entrée/sortie des câbles,  
calibre 18 à 14 AWG (0,82 à 2,08 mm2) 

Résistance de 
supervision 

Deux requises. Consultez le document no 574-877 
Directives d'installation pour plus de détails 
concernant le câblage 

Distances de câblage 
IAM aux contacts 500 pi (152 m) max., dans le même immeuble 

2 500 pi (762 m) max., à partir du panneau 4100U Communications 
(4100U, canal 
IDNet) 

10 000 pi (3 048 m) max., longueur maximale des 
câbles (y compris les branchements en "T") 

Mécanique 

Dimensions 1 9/16 L x 1 3/4 H  x 1 1/4 po prof  
(40 x 44 x 32 mm) 

Boîtier Thermoplastique, noir 

Température  32° à 120° F (0° à 49° C), pour usage interne 
seulement 

Humidité Max. 93 % HR à 100° F (38° C) 

 Périphériques adressables   
Homologation UL, ULC; Moniteur de sécurité MIA 4090-9121 
Approbation CSFM* (Module individuel adressable) 
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Couvercles facultatifs et support de montage pour DEL visible 

Couvercle 4090-9806 
pour boîtier de montage 

en semi-encastré 

4 1/4 po 
(108 mm) 

2 1/2 po 
(64 mm) 

2 13/16 po
(72 mm) 

4 1/2 po
(114 mm)Transducteur 

de lumière 

REMARQUE: Ces plaques de montage nécessitent le support 4090-9810. 

Support de montage 4090-9810
à commander séparément 

Référence de montage pour couvercle simple 

- IDNET    IN + 
+IDNET    IN - 

Boîtier électrique simple
2 1/2 po (64 mm) min. de
prof. (fourni par d'autres)

Couvercle simple et vis de montage, pour usage lorsque la DEL 
n'a pas besoin d'être vue de l'extérieur (fournie par d'autres) 

MIA de sécurité 
4090-9121 

Réglage de l'adresse sous 
l'étiquette recachetable 

Transducteur de lumière

Application type – 
calles magnétiques de 

porte, 

Câbles montrés 
pour référence 

Couvercle 4090-9807 
pour boîtier de montage

en apparent

 

Tyco, Simplex, le logo Simplex et IDNet sont des marques de commerce de Tyco International Services AG ou ses filiales aux É.U.  et/ou dans d'autres pays.
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 Informations de montage 


