
Características 
 

IAMs de sinal oferecem sinalização adicional para os 
painéis de controle de alarme de incêndio Simplex® 
série 4007ES, 4008, 4010ES, 4100ES e 4100U: 
• A fiação de circuito de aparelho de notificação de saída de 

sinal (NAC) é supervisionada e conectada à entrada de sinal 
no controle de comunicações IDNet 

• A saída NAC é classificada a 0,5 A para aplicação especial ou 
aparelhos de 24 VCC regulados ou para operação de áudio 
(12,5 W a 25 VRMS, 35 W a 70,7 VRMS); e pode ser 
conectada como Classe B ou Classe A; consulte as 
informações adicionais na página 2, seção de especificações 

• A codificação de sinal de controle de buzina/luz piscante, ou 
sincronização de luz piscante é fornecida pela entrada de sinal; 
a codificação no IAM de sinal via comunicações endereçáveis 
IDNet não é suportada 

• A compatibilidade com 4100U requer uma Revisão de 
software 11.11.01 ou superior 

• Os IAMs de sinal não são compatíveis com as comunicações 
IDNet de painéis de controle de alarme de incêndio 

Recursos de supervisão: 
• Os contatos do relé isolam as entradas de sinal durante a 

supervisão e não monitoram a presença de sinal; as fontes de 
entradas de sinal precisarão ser monitoradas separadamente 

• Durante a supervisão, as saídas de sinal são isoladas das 
entradas de sinal por contatos abertos, permitindo considerar o 
uso com aplicativos SCIF (Sensitive Compartmented 
Information Facilities, Instalações de informações 
compartimentadas sensíveis) 

Detalhes da operação: 
• A operação de IAM de sinal é capacitada e supervisionada 

pelo loop de comunicações endereçáveis IDNet –  24 VCC 
separados não são necessários para o IAM – a alimentação de 
sinal separada é necessária para NAC incorporado 

• As comunicações IAM de sinal usam um endereço físico, 
entretanto, cada IAM reduz a capacidade de loop de IDNet em  
dois endereços para acomodar a alimentação adicional 
necessária para a supervisão NAC 

Construção compacta: 
• Monta em caixa elétrica quadrada de 4 polegadas 
• LED visível pisca para indicar comunicações.  
• Tampas opcionais estão disponíveis para permitir que o LED 

seja visualizado após a instalação 
• Terminais com parafusos para conexões da fiação. 

UL listado em Standard 864 

*    Este produto foi aprovado pelo California State Fire Marshal (CSFM – Corpo de 
Bombeiros da Califórnia) conforme a Seção 13144.1 do California Health and Safety 
Code (Código de Saúde e Segurança da Califórnia). Consulte os registros 
7300-0026:319, 7165-0026:251, 7165-0026:318 e 7170-0026:250 do CSFM para saber 
os valores e/ou as condições referentes ao material apresentado neste documento. 
Outros registros podem ser aplicáveis. Entre em contato com o fornecedor Simplex 
local para saber do status mais recente. Registros e aprovações referentes à Simplex 
Time Recorder Co. são de propriedade da Tyco Fire Protection Products. 
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4090-9007 IAM de sinal  
(mostrado com aproximadamente 1/2 do tamanho) 

Descrição 
 

Operação NAC adicional. Para aplicações que necessitam de 
supervisão e controla NAC individuais, o IAM de Sinal 
4090-9007 oferece um NAC remoto de 0,5 A sob o controle de 
ponto endereçável do host. As comunciações IDNet monitoram 
o status de IAM de sinal e, em seguida, conecta o NAC de saída 
à entrada de sinal separada para a notificação de alarme local. 
OBSERVAÇÃO: O IAM de sinal oferece os NACs adicionais ao 
painel de controle do host, ele não oferece alimentação 
adicional. Consulte o diagrama na página 3 para obter os 
requisitos do sistema adicional. 
Controle de Áudio. O IAM de sinal também permite que o 
painel de controle use as comunicações IDNet para controlar os 
circuitos de áudio de um painel de controle de áudio Simplex 
compatível. Somente uma fonte de sinal é usada por IAM de sinal, 
os IAMs de sinal separados seriam necessários para controle dos 
aparelhos energizados por CC, como as luzes piscantes. 
OBSERVAÇÃO: Os circuitos de telefone do corpo de 
bombeiros não são compatíveis. 

Referência de aplicações 
 

Sinalização seletiva. Use IAMs de sinal para fornecer zonas 
de notificação de área local por versão aplicável do NFPA 72  
(o O código de alarme de incêndio e sinalização nacional), 
códigos locais e requisitos do sistema. 
Sinalização geral. Use os IAMs de sinal para conexão a 
aparelhos de corrente mais alta (a saída nominal é de 0,5 A).  
Para reajuste de fiação de NAC de Classe B, em que somente 
dois fios estão disponíveis, as conexões de entrada/saída podem 
ser realizadas no IAM de sinal, mantendo a supervisão de fiação 
do aparelho, de acordo com a versão aplicável do NFPA 72 e 
códigos locais. 
OBSERVAÇÃO: A operação de IAM de sinal é programada no 
painel de controle de alarme de incêndio, de acordo com os 
requisitos do sistema. 

Requisitos de fiação 
 

Conecte os fios do IAMS de sinal de fio com as comunicações 
IDNet e a entrada de sinal/NAC, de acordo com os requisitos 
mais recentes do UL 864 e NFPA 72, de acordo com o código 
local. Consulte o diagrama na página 3 para obter informações 
adicionais. 

 Periférios endereçáveis  
Registrado em CSFM, UL, ULC; aprovado por FM;  Dispositivos de endereçáveis IDNet Modelo 4090-9007  
Aceitação MEA (NYC)* IAM (Módulos endereçáveis individuais) de sinal  
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Modelo Descrição 

4090-9007 O IAM do sinal; os tipos de programa são o hardware tipo SIGNAL para 4008; dispositivo tipo SIGIAM para outros painéis de 
controle de alarme de incêndio compatíveis  

4090-9801 Para caixa de montagem semi-
embutida Placa de acabamento opcional com janela de visualização em LED, inclui parafusos de 

montagem; aço galvanizado 
4090-9802 Para caixa de montagem em 

superfície 

4090-9116 O Isolador de comunicações IDNet; podem ser necessários as conexões em loop para o IAM do sinal (consulte o diagrama na 
página 3); consulte a folha de dados S4090-0005 para obter detalhes 

4081-9008 Resistor de final de linha para a saída NAC do IAM de sinal, quando conectado com Classe B; 10 kΩ, 1/2 W; (ref. 733-894) 

2081-9044 Protetor de sobretensão; para até 200 mA CC ou comunicações IDNet; exigido quando a fiação sai e entra em um edifício; consulte 
a folha de dados S2081-0016 para obter detalhes 

Elétricas 

Comunicações Comunicações IDNet, um endereço 

Carregamento de canal Consome duas cargas de unidade (cada IAM de Signal reduz a capacidade de loop de IDNet em até dois endereços); 
consulte a fonte de IDNet para obter a capacidade de endereço total disponível 

Escolhas de Entrada NAC 
24 VCC nominal do NAC ou NAC extensor do painel de controle 

25 VRMS ou 70.7 VRMS da fonte de áudio registrada compatível 

Capacidade nominal de 
saída do NAC 

Aparelhos de aplicação especial ou regulados a 24 VCC = 0,5 A 

Capacidade nominal de áudio para alto-falantes = 0,5 A a 25 VRMS (12,5 W) ou 70,7 VRMS (35 W) 

Detalhes de compatibilidade 
de aparelhos 

Compatível com a sincronização de luz piscante Simplex; não compatível com  controle de buzina/luz piscante de 2 
fios SmartSync ou com controle endereçável TrueAlert; para aplicações de aparelho de buzina/luz piscante, use os 
aparelhos de quatro fios (consulte a fonte de dados S4903-0011), para controle de buzina, selecione a operação de 
buzina como execução livre 

Conexões de fios Terminais com parafusos para fiação de entrada/saída, fio de 0,82 mm2 a 3,31 mm2 (18 a 12 AWG) 

Resistor de final de linha Para NAC de Classe B; 10 kΩ, 1/2 W; 4081-9008 

Referência de informações de distância de fiação 

Comunicações IDNet, 
referência geral 

762 m (2.500 pés), no máximo de distância do painel 

3.048 m (10.000 pés) de distância total máxima da fiação (incluindo conectores "T-Tap" em fiação classe B) 

Observação: As especificações de comunicação IDNet podem variar dependendo do painel de controle de alarme, 
consulte a documentação do produto do painel específico para obter detalhes 

Considerações de distância 
de fiação NAC 
(consulte o diagrama na 
página 3) 

1. As conexões de fiação do riser NAC, por meio de IAMs de sinal, e para os aparelhos de notificação são circuitos 
ramificados no Riser NAC e devem ser calculados apropriadamente. 

2. As distâncias de fiação são limitadas pelo tamanho do fio e a queda de tensão permitida no painel de controle de 
alarme de incêndio para o IAM de sinal e em seguida pelo aparelho de notificação mais distante de acordo com a 
conexão da extensão. (A queda de tensão de IAM do sinal pode ser ignorada em cálculos de longa distância.) 

Mecânicas 

Dimensões 102 mm x 105 mm x 32 mm P (4 pol x 4 1/8 pol x 1 1/4 pol)  

Faixa de temperatura 0° a 49° C (32° a 120° F), somente operação interna 

Faixa de umidade Até 93% de UR a 38° C (100° F) 

Informação Adicional 

Produto Documento Produto Documento Produto Documento 
Instruções de instalação 579-670 Painel de Áudio/Voz 4003EC S4003-0002 Painel de controle 401ES S4010-0004 
4100ES Básico S4100-0031 4090-9116, Isolador IDNet S4090-0005 Painel de controle 401ES 

(Internacional) S4010-0006 
4100ES Áudio S4100-0034 Base Isoladora 4098-9793 S4098-0025 
4007ES Híbrido S4007-0001 Painel de Controle 4008 S4008-0001   
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 Seleção do produto 
 

 Especificações 
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 Referência de fiação de uma linha 
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Área 3

OBSERVAÇÃO SOBRE 4008: O 4008 controla os NACs de saída desses painéis de controle por conexões sem fio (não 
IDNet) às suas saídas NAC; consulte as instruções de instalação do painel individual para obter detalhes

OBSERVAÇÕES SOBRE 4100ES/4100U/4010ES: Para uso com os painéis de controle de alarme de incêndio 4100ES, 4100U 
ou 4010ES, Extensores NAC IDNet 4009 controlados pelas comunicações IDNet e os sinais de áudio são normalmente 
fornecidos pelos NACs de áudio do sistema 4100ES ou 4100U

Observações de referência de fiação:
1. Para determinar os requisitos de desempenho e
    durabilidade da fiação NAC e IDNet exigidos, as 
    classes de circuito e a colocação e a quantidade dos 
    isoladores, consulte as especificações do sistema 
    aplicáveis e/ou o código de incêndio adotado.
2. Este diagrama de fiação de referência mostra um riser 
    de sinal Classe A oferecendo entrada a cada IAM de 
    sinal e um circuito de linha de sinaização IDNet de 
    classe A (SLC) para controle dos IAMs de sinal. O SLC 
    IDNet também é mostrado com os dispositivos de 
    Isolamento de circuito.

3. Observação: A fiação do Riser do sinal é de
    entrada/saída, sem conector "T-tapping" permitido.

Quando o isolamento de IDNet for necessário, use os 
isoladores endereçáveis IDNet 4090-9116 ou as 
bases do sensor de isolador IDNet 4098-9793

Comunicações IDNet
 e fonte NAC

ALARM
ACK

S UP V
ACK

TROUBLE
ACK

ALARM
SILE NCE

SY STEM
RE SET

FIRE
ALARM

SYSTEM
SUPERVISORY

SYSTEM
TROUBLE

ALARM
SILENCED

AC
POWER

CAUTION
DISCONNECT

BATTERY  AND
A. C.  POWER

BEFORE
SERVICING

4100ES, 4100U, 4010ES ou 4008

Riser IDNet Classe A com conexões de extensão 
"T-tapped" mostradas; pode ser conecto/desconectado 
como um IAM de sinal, se desejado  OBSERVAÇÃO: 
Se os isoladores forem usados, os primeiros e os últimos 
isoladores devem ter um niple fechado (em conduíte e 
em até 6 m (20 pés) do painel); não necessariamente 
quando usando o módulo IDNet+ 4100-3107).

As fontes alternativas de 
NAC (desenhos sem escala)

P O W E R
B E F O R E

 S E R V I C I N G

CAUT I O N
D I S C O N N E C T

  4009  IDNet   NAC  EXTENDERTM

POWER ON SYSTEM
TROUBLE AC

TROUBLE
ALARM
ACTIVE STROBE

ACTIVE

MESSAGES

TROUBLE
SILENCE

RECORD

1 Bell - Fire Alarm 

2 Bell - Armed Int ruder 

3 Bomb Threat 

4 Severe Weather 

5 Tone - Severe Weather 

6 Tone - Attention 
Emergency 

7 Chime - Dr ill 

8 Chime - All Clear 
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Observação sobre A/V: 
Use A/Vs de quatro fios 
(controle não SmartSync) 
com o 4090-9007:
4903-9425, 4903-9426,
4903-9427, 4903-9431,
4903-9732, 4903-9433

Buzina

Buzina/Luz 
piscante 

(A/V)

Luz 
piscante 

(V/O)
Dispositivos de notificação sonora e 
visível típicos, consulte a nota A/V

Retorna a fiação 
para a operação 

de Classe A

Resistor de final de linha 
para operação Classe B

Sinal 
IAM

Painel de controle de voz 4003EC
Extensor 

de NAC remoto
Painel de Controle 

do Alarme de Fogo 4008
Painel de controle de alarme de 

incêndio 4100ES, 4100U ou 4010ES

 



 
 
 

TYCO, SIMPLEX e os nomes de produtos listados neste material são marcas e/ou marcas registradas. O uso não autorizado é estritamente proibido. NFPA 72 e National Fire Alarm 
and Signaling Code são marcas comerciais registradas da National Fire Protection Association (NFPA). 

 

 Tyco Fire Protection Products • Westminster, MA • 01441-0001 • USA S4090-0010-8  12/2014 

 www.simplex-fire.com 
© 2014 Tyco Fire Protection Products. Todos os direitos reservados. Todas as especificações e outras informações aqui apresentadas eram atuais na data de revisão deste documento e estão 

sujeitas a alterações sem notificação prévia. 
 

 Informações de montagem 
 

 

4-9/16"
(116 mm)

4-9/16" (116 mm)

4-5/16"
(109 mm)

4-5/16" (109 mm)
4090-9802, Placa de 

acabamento com caixa de 
montagem em superfície

4090-9801, Placa de 
acabamento com caixa de 
montagem semiembutida

Placas de acabamento opcionais para LED visível

Haste luminosa para 
visualização do LED

Caixa de montagem (fornecida por terceiros): Caixa 
quadrada, 102 mm (4 pol), a profundidade necessária 
depende dos requisitos totais do condutor

Profundidade mínima = 54 mm (2-1/8 pol), 
RACO 232 ou igual

Profundidade estendida (para condutores máximos), 
adiciona um anel de extensão de 38 mm (1-1/2 pol), 
RACO 201 ou equivalente

IAM de sinal

Placa de cobertura 
quadrada de 4 polegadas, 
RACO 752 ou equivalente 
(fornecida por terceiros)

Referência da montagem com placa de cobertura vazia

 


