
مستشعرات TrueAlarm التناظرية – مستشعرات كهروضوئية وحرارية؛ قواعد قياسية وملحقات

* تم اعتماد هذه المنتجات من قبل دائرة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا وفقًا للمادة رقم 13144.1 من قانون الصحة والسلامة في كاليفورنيا. شاهد قوائم دائرة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا 7272-0026:218 و7271-0026:231 و7270-0026:216 و7300-0026:217 للقيم المسموح ا و/ أو الشروط المعنية لمادة المقدمة في هذا
المستند. مقبول للاستخدام – إدارة المباني بمدينة نيويورك – MEA35-93E. قد تكون اللوائح المطبوعة الإضافية قابلة للتطبيق، اتصل لمورِّد المحلي لمنتجات شركة Simplex للاطلاع على آخر المستجدات. اللوائح المطبوعة والموافقات التي تخضع لشركة Simplex Time Recorder هي ملكية خاصة لمنتجات Tyco للحماية من الحرائق.

الميزات

يوفر استشعار TrueAlarm التناظري:
نقل رقمي للقيم التناظرية عبر اتصالات IDNet أو MAPNET II ذات السلكين•

للاستخدام مع منتجات Simplex التالية:
سلاسل لوحات التحكم 4007ES و 4010 و 4010ES و4100ES و4100U؛وسلسلة•

S4008-0001تلوحات التحكم 4008 ذات إعداد الميزة المخفضة (ارجع إلى صفحة البيا
لمزيد من التفاصيل)

•CDTs 2120سلاسل لوحات التحكم 4020 و 4100 و4120 والمستجيبات العاليمية و
MAPNET II مزودة لتشغيل TrueAlarm من

توفر لوحة التحكم الخاصة نذار الحريق:
تسجيل أعلى قيمة مما يتيح التحليل الدقيق لكل متسشعر لتحديد استشعار خاص•

مراقبة حساسية تلبي متطلبات فحص الحساسية NFPA 72؛ فحص معايرة المستشعر التلقائية•
للتأكد من سلامة المستشعر

التعويض البيئي التلقائي وتشغيل الإنذار متعدد المراحل وعرض الحساسية مباشرة لنسبة المئوية في كل•
قدم

القدرة على عرض وطباعة معلومات المستشعر التفصيلية بلغة إنجليزية واضحة•

توفر مستشعرات الدخان الكهروضوئية:
مستوت الحساسية من 0.2% إلى 3.1%. انظر مستشعرات TrueAlarm  لمزيد من•

المعلومات.

توفر مستشعرات الحرارة:
ثلاثة حدود لاستشعار درجة الحرارة الثابتة: 135° فهرايت و155° فهرايت و190° فهرايت•

استشعار معدل ارتفاع درجة الحرارة•

استشعار درجة حرارة الأداة المساعدة•

•ULC-S530و UL 521 مدرجة في

الميزات العامة:
التشغيلات خاصة لتركيب في السقف أو الحائط•

•ULC-S529و UL 268 مدرجة في

تصنيف الرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهرئية 1. انظر مخطط تحديد منتج الاستشعار التناظري•
من TrueAlarm  لمزيد من المعلومات.

يعزز تصميم مستشعر الدخان ذي الفتحات التقاط الدخان بواسطة توجيه الدخان إلى الحجيرة؛•
فتحات الدخول تكون بحد أدنى مرئية عند التركيب في السقف

•EMI مصمم للتوافق مع

تتوفر ميزة الفحص المغناطيسي•

تتوفر قواعد مختلفة لدعم مرحل الخرج المراقب أو غير المراقب و/أو مؤشر إنذار مصباح LED عن•
بعد

مرجع القاعدة الإضافية:
•S4098-0025 تلقواعد العازل، ارجع إلى ورقة البيا

•S4098-0028 تلقواعد مصدر الصوت، ارجع إلى ورقة البيا

لمستشعرات الصورة/الحرارة، ارجع إلى ورقة البيات S4098-0024 (عنوان فردي)•
وS4098-0033 (عنوان ثنائي)

الوصف

الاتصال الرقمي للاستشعار التناظري
توفر مستشعرات TrueAlarm التناظرية معيارًا تناظرً يتم توصيله رقميًا إلى لوحة التحكم الخاصة

لمضيف ستخدام الاتصالات القابلة للعنونة Simplex. يتم في لوحة التحكم تحليل البيات وتحديد
قيمة متوسطة وتخزينها. يتم تحديد إنذار أو أي حالة غير طبيعية أخرى بواسطة مقارنة قيمة المستشعر

الحالية مع قيمته المتوسطة والوقت.

التقييم الذكي للبيات
توفر مراقبة القيمة المتوسطة لكل مستشعر نقطة مرجعية للتحويل المستمر. يقوم هذا البرمج بفلترة
تعويضات العملية الخاصة لعوامل البيئية (الغبار، القذارة، وماشابه) وتقادم المكون، مما يوفر مرجعًا

دقيقًا لتقييم نشاط جديد. مع هذه الفلترة، يكون ثمة انخفاض هائل في احتمال ظهور إنذارات كاذبة أو
مزعجة بسبب التبديلات في الحساسية، سواء لزدة أو النقصان.

تحديد لوحة التحكم
يتم تخزين ذروة النشاط للمستشعر للمساعدة في تقييم مواقع محددة. تكون نقطة الضبط لكل إنذار

محددة في لوحة التحكم المضيفة، وقابلة لتحديد أن تكون أكثر أو أقل حساسية على حسب ما يتطلبه
التطبيق الخاص.

الشكل 1: مستشعر TrueAlarm كهروضوئي 4098-9714 مركب في قاعدة

تحديد موقوت/متعدد المراحل
يمكن برمجة نقاط ضبط إنذار المستشعر على تحديد استشعار تلقائي موقت بزمن (مثل أن يكون أكثر
حساسية لليل، وأقل حساسية أثناء النهار). يمكن أن توفر برمجة لوحة التحكم كذلك تشغيلاً متعدد

المراحل لكل مستشعر.

إشارة مصباح LED على إنذار ومشكلة لمستشعر
ينبض كل مصباح LED خاص بقاعدة المستشعر للإشارة للاتصالات مع اللوحة. إذا حددت لوحة
التحكم أن المستشعر في حالة إنذار أو متسخ أو يعاني من أي نوع آخر من المشاكل، فسيتم الإبلاغ
عن هذه التفاصيل بلوحة التحكم وسيضيء مصباح LED الخاص بقاعدة المستشعر بشكل بت.

أثناء إنذار النظام، ستتحكم لوحة التحكم في مصابيح LED مثل أن يرجع مصباح LED إلى النبض
مشيرًا إلى وجود مشكلة للمساعدة في تحديد المستشعرات التي تعاني من حالة الإنذار.

TrueAlarm قواعد وملحقات مستشعرات

مميزات قاعدة المستشعر

تحديد عنوان القاعدة المركبة:
يبقى العنوان مع موقعه المبرمج•

CSFMو ULCو UL مدرجة في لوائح
MEA ؛ قبولFM المطبوعة؛ معتمدة من
*((NYC

استشعار TrueAlarm التناظري
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قابل للوصول إليه من الأمام (مفتاح اموعة المضمنة المزدوجة تحت المستشعر)•

الميزات العامة:
يوفر التعريف التلقائي حساسية افتراضية عند تبديل أنواع المستشعر•

مصباح LED الأحمر المتكامل للدلالة على تشغيل الطاقة (نبض) أو إنذار أو مشكلة (يظل بتًا في•
وضع التشغيل)

يرُكب تصميم القفل ضد العبث على صندوق المخرج القياسي•

اختبار وظيفي يعمل بشكل مغناطيسي•

قواعد المستشعرات
9792-4098، قاعدة مستشعر قياسية

9789-4098، قاعدة مستشعر مع توصيلات سلكية لـ:
مؤشر إنذار LED عن بعد 2098-9808 أو مرحل 4098-9822 (المرحل غير مراقب•

ويتطلب مصدرًا منفصلاً للتيار 24 فولت تيار مستمر)
:(CDT 2120 غير متوافقة مع) قواعد مرحل مراقبة

9791-4098، قاعدة مستشعر ذات 4 أسلاك، تستخدم مع مرحل 2098-9737 مركب•
عن بعد أو لموضع، يتطلب مصدرًا منفصلاً للتيار 24 فولت تيار مستمر

9780-4098، قاعدة مستشعر ذات 2 سلك، تستخدم مع مرحل 4098-9860 مركب•
عن بعد أو لموضع، لا يتطلب طاقة منفصلة

تشغيل المرحل المراقب قابل للبرمجة ويمكن أن يتم تشغيله يدوً من لوحة التحكم•

يحتوي على توصيلات سلكية لمؤشر إنذار ذي مصباح LED عن بعد أو  مرحل 9822-4098•
(المرحل غير مراقب ويتطلب مصدر طاقة منفصلاً 24 فولت تيار مستمر)

خيارات قاعدة المستشعر
9737-2098، مرحل مراقب للتركيب عن بعد أو لموضع:

وصلات ثنائية الأقطاب ثنائية التحويل لأحمال مقاومة/مكبوتة، معدل محدود للطاقة يبلغ 3 أمبير @•
28 فولت تيار مستمر؛ معدل طاقة غير محدود 3 أمبير @ 120 فولت تيار مستمر (يتطلب طاقة

ملف لولبي خارجية 24 فولت تيار مستمر)
9860-4098، مرحل مراقب للتركيب عن بعد أو لموضع:

وصلات جافة أحادية الأقطاب ثنائية التحويل، معدل محدود للطاقة يبلغ 2 أمبير @ 30 فولت تيار•
مستمر، مقاوم؛ معدل غير محدود للطاقة يبلغ 0.5 أمبير @ 125 فولت تيار مستمر، مقاوم

LED 9822-4098، مرحل تنبيه مصباح
ينشط عندما يكون مصباح LED للقاعدة يعمل بثبات، مشيرًا إلى إنذار موضعي أو مشكلة•

وصلات ثنائية الأقطاب ثنائية التحويل لأحمال مقاومة/مكبوتة، معدل محدود للطاقة يبلغ 2 أمبير @•
28 فولت تيار مستمر؛ معدل طاقة غير محدود 1/2 أمبير @ 120 فولت تيار مستمر (يتطلب

طاقة ملف لولبي خارجية 24 فولت تيار مستمر)
9832-4098، لوحة مهايئ:

مطلوبة لتركيب سطحي أو شبه متساطح بصندوق كهربي مربع 4 بوصة ولتركيب سطحي أو شبه•
متساطح لصندوق كهربي مثمن 4 بوصة

يمكن أن يستخدم للإضافة التحديثية التجميلية لمنتج قاعدة موجود ذات قطر 6-3/8 بوصة•

9808-2098، مؤشر إنذار ذو مصباح led أحمر عن بعد
يرُكب على صندوق مجمع أحادي (موضح في الرسم التوضيحي)•

الشكل 2: مؤشر إنذار ذو مصباح led أحمر عن بعد

الوصف
تحتوي قواعد مستشعرات TrueAlarm على إلكترونيات متكاملة قابلة للعنونة تراقب على الدوام

حالة مستشعرات الحرارة أو المستشعرات الكهروضوئية القابلة للفك. كل خرج المستشعر هو رقمي وينُقل
إلى لوحة التحكم الخاصة نذار نظام الحريق كل أربع ثوان.

لأن مستشعرات الإنذار TrueAlarm تستخدم نفس القاعدة، فإن أنواع مستشعرات مختلفة يمكن
تغييرها بسهولة لتلبية متطلبات الموقع المحددة. تتيح هذه الميزة كذلك استبدال المستشعر المتعمد أثناء
تشييد المباني. عندما تصبح الأحوال الجوية مليئة لغبار بشكل مؤقت، فبدلاً من تغطية مستشعرات

الدخان (مما يؤدي إلى تعطيلها)، يمكن تثبيت مستشعرات الحرارة دون إعادة برمجة لوحة التحكم. على
الرغم من أن لوحة التحكم ستشير إلى نوع مستشعر غير صحيح، فإن مستشعر الحرارة سيعمل بحساسية

افتراضية لتوفير الكشف عن الحرارة لحماية المبنى في ذلك الموقع.
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مرجع التركيب

الشكل 3: مرجع التركيب

الجدول 1:تركيب المنتج - مرجع طراز
طرازمنتج
9822-4098مرحل

9739-12098. مرحل مراقب
 .24098-9860

9832-4098لوحة مهايئ
TrueAlarm 9780-4098، 9789-4098،قواعد

4098-9792 ،4098-9791

TrueAlarm مستشعرات

الميزات
محكم الإغلاق في مقابل مدخل تدفق الهواء الخلفي•

تركيب قابل للتبديل•

إلكترونيات محمية من التداخل الكهرو مغناطيسي/تداخل التردد اللاسلكي•

مستشعرات الحرارة:•
استشعار درجة حرارة بتة مع تعويض المعدل قابل للتحديد بتشغيل معدل الارتفاع أو بدونه-

المسافة الفاصلة المقدرة بين المستشعرات:-

درجة حرارة بتة
الإعداد

UL تباعد
ULCأحد إعدادي درجة الحرارة الثابتةو ،FM تباعد

135 درجة فهرايت
(57.2 درجة مئوية)
190 درجة فهرايت

(88 درجة مئوية)*

60 قدم × 60 قدم
(18.3 متر)

155 درجة فهرايت
(68 درجة مئوية)

40 قدم × 40 قدم
(12.2 متر)

20 قدم × 20 قدم (6.1 متر) لدرجة الحرارة الثابتة
فقط؛ RTI = سريع

50 قدم × 50 قدم (15.2 متر) لدرجة الحرارة الثابتة
فقط مع كلا تحديدي معدل الارتفاع؛ RTI = سريع

جدًا

ملاحظة: *F (88° C °190) تنطبق المعدلات فقط على مستشعر 9734-4098.

مستشعرات الدخان:
استشعار لتقنية الكهروضوئية•

مدخل للدخان 360° لاستجابة مثالية•

شاشات واقية من الحشرات مدمجة•

مستشعر كهروضوئي 9714-4098
تستخدم مستشعرات TrueAlarm الكهروضوئية مصدر إضاءة  LEDبض مستقر ومستقبل
ثنائي ضوئي مصنوع من سيليكون لتوفير استشعار دخان بت ودقيق بطاقة منخفضة. يتوفر ثلاثة

استشعارات قابلة للتحديد من قبل المستخدم لتطبيقات مختلفة لكل مستشعر فردي، 0.25 و%0.5
و1% لكل قدم. الاستشعار القياسي 1.25% إلى 3.1% في القدم. تقوم لوحة تحكم إنذار الحريق

بتشغيل لوغاريتم يمكن أن يتغير استشعاره للتطبيقات العادية ما بين 1.25% و3.1% في القدم.

UL268 ملاحظة: إعدادات الاستشعار الثابت أعلى من 1.0% في القدم ليست متوافقة مع
الإصدار السابع.

يوفر تصميم رأس المستشعر مدخل دخان 360° لاستجابة مثالية للدخان من أي اتجاه. بفضل تشغيله
الكهروضوئي، فإن سرعة الهواء ليست في العادة عاملاً، ستثناء حالة التأثير على تدفق الدخان في

المنطقة.

الشكل 4: مستشعر كهروضوئي مزود بقاعدة 9714-4098

مستشعرات حرارة 4098-9733 و9734-4098
تعد مستشعرات الحرارة من TrueAlarm ذات استعادة ذاتية وهي توفر استشعار درجة حرارة بتة

مع تعويض المعدل، كما أنه يمكنك تحديد استشعار درجة الحرارة بمعدل الارتفاع أو بدونه. وبسبب
كتلته الحرارية الصغيرة، فإن المستشعر يقيس بدقة وبسرعة درجة الحرارة الموضعية للتحليل في لوحة

التحكم نذار الحريق.
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اكتشاف معدل ارتفاع درجة الحرارة قابل للتحديد من لوحة التحكم إما 15° فهرايت (8.3° مئوية)
أو 20° فهرايت (11.1° مئوية) في الدقيقة. يعد استشعار درجة الحراة الثابتة مستقلاً عن استشعار

معدل الارتفاع وقابل للبرمجة للتشغيل عند 135° فهرايت (57.2° مئوية) أو 155° فهرايت
(68° مئوية). يوفر مستشعر 4098-9734 نقطة ضبط إضافية 190° فهرايت (88° مئوية).

في الحرائق بطيئة التطور، قد لا تزيد درجة الحرارة بسرعة كافية لتشغيل خاصية معدل الارتفاع. ومع
ذلك، فسيطلق إشعار عند بلوغ إعداد درجة الحرارة الثابت المقدر.

يمكن برمجة مستشعر الحرارة TrueAlarm كجهاز مساعد لمراقبة درجة الحرارة القصوى في نطاق
من 32° فهرايت إلى 155° فهرايت (0° مئوية إلى 68° مئوية). يمكن أن توفر هذه الخاصية

تحذيرات تجميد أو تنبيه لمشاكل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. ارجع إلى اللوحات الخاصة للتوفر.

الشكل 5: مستشعر حرارة مزود بقاعدة 9733-4098

الشكل 6: مستشعر حرارة ذات درجة عالية مزود بقاعدة 9734-4098

في معظم الحرائق، يمكن أن يتم الوصول إلى مستوت خطرة من الدخان والغاز السام قبل أن يطلق
جهاز اكتشاف الحرارة إنذارًا. في الحالات التي يكون سلامة الحياة عاملاً فيها، فإن استخدام اكتشاف

الدخان يوصى به بشدة.

مرجع التطبيق
يجب ألا تحدد مواقع المستشعر إلا بعد الوضع في الاعتبار بعناية التخطيط المادي ومحتوت المكان المراد

حمايته. ارجع إلى NFPA 72، إنذار الحريق ورمز الإشارة المحلي. في حالة الأسقف الناعمة، قد يتخذ
تباعد مستشعر الدخان البالغ 30 قدم (9.1 متر) كدليل إرشادي.*

* لمعلومات التطبيق التفصيلية بما في ذلك تحديد الحساسية، ارجع إلى تعليمات التركيب 709-574.
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TrueAlarm مخطط تحديد منتج الاستشعار التناظري من
الجدول 2:قواعد مستشعر TrueAlarm (للاستخدام مع مستشعرات 4098-9714 و9733-4098)

متطلبات التركيبالتوافقالوصفاللونطراز
أبيض4098-9792

لا توجد خياراتقاعدة مستشعر قياسيةأسود4098-9776
صندوف مثمن 4 بوصة أو صندوق مربع 4
بوصة، بحد أدنى للعمق 1 1/2 بوصة؛ أو

صندوق مجمع أحادي، بحد أدنى للعمق 2 بوصة
أبيض4098-9789
4098-9789

4098-9789IND
4098-9789IND

أبيض

أسود4098-9775

قاعدة مستشعر مزودة بتوصيلات لمؤشر إنذار
LED عن بعد أو مرحل دون إشراف

مؤشر إنذار عن بعد 2098-9808 أو  مرحل بدون
مراقبة 9822-4098

مرحل عن بعد مراقب 9737-2098
مستشعر ذو 4 أسلاك قاعدة مرحل مراقب معأبيض4098-9791 **

مؤشر إنذار عن بعد 2098-9808 أو مرحل بدون مراقبةتوصيلات لمؤشر LED أو مرحل بدون مراقبة
9822-4098

مرحل عن بعد مراقب 9860-4098
مستشعر ذو 2 سلك قاعدة مرحل مراقب معأبيض4098-9780**

مؤشر إنذار عن بعد 2098-9808 أو مرحل بدون مراقبةتوصيلات لمؤشر LED أو مرحل بدون مراقبة
9822-4098

صندوق 4 بوصة مثمن أو صندوق 4 بوصة
مربع

ملاحظة:

تعتمد متطلبات عمق الصندوق على على
الحساب الإجمالي للسلك وحجم السلك، ارجع

إلى قائمة الملحقات أده كمرجع.

** 9791-4098 و4098-9780 غير
CDT 2120 متوافقين مع

ملاحظة: * أرقام الطراز المنتهية بلاحقة IND مجمعة في الهند.

ارجع إلى دليل التطبيق 574-709 وتعليمات التركيب 574-707 لمعلومات إضافية.
TrueAlarm الجدول 3:مستشعرات

متطلبات التركيبالتوافقالوصفاللونطراز
1 4098-9714

IND 1 4098-9714
أبيض

أسود4098-9774 1
مستشعر دخان كهروضوئي

أبيض4098-9733 1
أسود4098-9778 1

مستشعر الحرارة

مستشعر الحرارة ذات الدرجة العاليةأبيض4098-9734 1

قواعد 4098-9775 و9776-4098
و4098-9792 و4098-9789 و9791-4098

و9780-4098
ارجع إلى متطلبات القاعدة

1تصنيف الرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهرئية 1.

TrueAlarm الجدول 4:ملحقات مستشعر/قاعدة
متطلبات التركيبالتوافقالوصفطراز

للاستخدام مع قاعدة 4098-9791مرحل مراقب، يرُكب عن بعد أو في صندوق قاعدة كهرئي2098-9737

للاستخدام مع قاعدة 4098-9780مرحل مراقب، تركيبات عن بعد أو في صندوق قاعدة كهرئي4098-9860

يتطلب التركيب عن بعد صندوق مثمن 4 بوصة أو مربع 4
بوصة، بحد أدنى للعمق 1 1/2 بوصة

يتطلب تركيب القاعدة صندوق مثمن 4 بوصة ، بعمق 2
1/8 بوصة وحلقة تمديد 1 1/2 بوصة

1 2098-9808
مؤشر إنذار ذو مصباح LED أحمر عن بعد على لوحة مجمعة

أحادية من الفولاذ المقاوم للصدأ
قواعد 4098-9789 و9791-4098

صندوق مجمع أحادي، بحد أدنى للعمق 1 1/2 بوصةو9780-4098

مرحل غير مراقب، يتتبع حالة مصباح led للقاعدة؛ ملاحظة:4098-9822
يرُكب فقط في صندوق قاعدة كهربي

قواعد 4098-9789 و9791-4098
و9780-4098

صندوق مثمن 4 بوصة ، بعمق 2 1/8 بوصة وحلقة تمديد
1 1/2 بوصة

قواعد 4098-9792 و4098-9789لوحة مهايئ4098-9832
و4098-9791 و9780-4098

مطلوب لصندوق مربع 4 بوصة مركب على سطح أو تركيب
شبه متساطح ولصندوق مثمن 4 بوصة مركب على سطح أو

تركيب شبه متساطح

1تصنيف الرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهرئية 1.
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المواصفات
الجدول 5:مواصفات التشغيل العام

التصنيفالمواصفات
اتصالات IDNet أو MAPNET II المحددة تلقائيًا، عنوان 1 لكل قاعدةطاقة الإشراف الخاصة لاتصالات والمستشعر

توصيلات الاتصالات
أطراف التوصيل بمسامير ملولبة للأسلاك الداخلية والخارجية، مقياس قطر السلك لمعيار الأمريكي من 18 إلى 0.82) 14

مم2 إلى 2.08 مم2)
1 مللي أمبير بشكل نموذجي، لا يوجد ثير على تيار الإنذارتيار مؤشر إنذار LED عن بعد

الأسلاك المرمزة لألوان، مقياس معيار قطر السلك الأمريكي 18 (0.82 مم 2 )توصيلات مؤشر إنذار مصباح LED عن بعد والمرحل
UL ايت (0 درجة مئوية إلى 38 درجة مئوية)نطاق درجة حرارة التشغيل المدرج في قائمةايت إلى 100 درجة فهر32 درجة فهر

32 درجة فهرايت إلى 122 درجة فهرايت (0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية)مع مستشعر حرارة 9733-4098
15 درجة فهرايت إلى 122 درجة فهرايت (-9 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية)مع مستشعر دخان 9714-4098 نطاق درجة حرارة التشغيل
32 درجة فهرايت إلى 150 درجة فهرايت (0 درجة مئوية إلى 66 درجة مئوية)مع مستشعر حرارة 9734-4098

0 درجة فهرايت إلى 140 درجة فهرايت (-18 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية)نطاق درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية من 10 % إلى 95 %نطاق الرطوبة

4000-0 قدم/الدقيقة (0-1220 م/الدقيقة)معدل سرعة هواء مستشعر الدخان 9714-4098
لون أبيض ثلجي أو أسودلون المبيت

الجدول 6:قاعدة 4098-9791 مع مراحل مراقب يعمل عن بعد 9737-2098
التصنيفالمواصفات

من 18 إلي 32 فولت تيار مستمر (24 فولت تيار مستمر اسميًا)فولتية الملف اللولبي للمرحل ذو مصدر طاقة خارجي
270 ميكرو أمبير، من مصدر طاقة 28 فولت تيار مستمرتيار إشراف

28 ميكرو أمبير، من مصدر طاقة 24 فولت تيار مستمرتيار إنذار بمرحل 9737-2098
ملاحظة: انظر خيارات قاعدة المستشعر  لمعدلات التوصيل.

الجدول 7:قاعدة 4098-9780 مع مرحل مراقب يعمل عن بعد 9860-4098
التصنيفالمواصفات

مزود من الاتصالاتالطاقة
الجدول 8:مرحل غير مراقب 4098-9822، متطلبات للقواعد 4098-9789 و4098-9791 و9780-4098

التصنيفالمواصفات
من 18 إلي 32 فولت تيار مستمر (24 فولت تيار مستمر اسميًا)فولتية الملف اللولبي للمرحل ذو مصدر طاقة خارجي

مزود من الاتصالاتتيار إشراف
13 ميكرو أمبير، من مصدر طاقة منفصل 24 فولت تيار مستمرتيار الإنذار

ملاحظة: انظر خيارات قاعدة المستشعر  لمعدلات التوصيل.
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