
TrueSense يوفر الكشف المبكر عن الحرائق بواسطة TrueAlarm طراز المستشعر المتعدد 4098-9764 من

تم اعتماد هذا المنتج من قبل دائرة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا وفقًا للمادة رقم 13144.1 من قانون الصحة والسلامة في كاليفورنيا. شاهد قوائم دائرة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا 7272-0026:218 و7300-0026:217 للقيم المسموح ا و/ أو الشروط المعنية لمادة المقدمة في هذا المستند. مقبول للاستخدام – إدارة المباني بمدينة نيويورك –
MEA35-93E. ارجع إلى الصفحة 4 لحالة القائمة ULC. قد تكون اللوائح المطبوعة الإضافية قابلة للتطبيق، اتصل لمورِّد المحلي لمنتجات شركة Simplex للاطلاع على آخر المستجدات. اللوائح المطبوعة والموافقات التي تخضع لشركة Simplex Time Recorder هي ملكية خاصة لمنتجات Tyco للحماية من الحرائق.

الميزات
استشعار الدخان الكهروضوئي واستشعار الحرارة مدمجان في مبيت واحد لتوفير:

•TrueAlarm المراقبة الدقيقة للدخان بواسطة تقنية الاستشعار الكهروضوئي من

•TrueAlarm المراقبة الدقيقة للحرارة بواسطة تقنية استشعار المقاوم الحراري من

•ًيوفر الربط بين نشاط الدخان والنشاط الحراري كشفًا حرار TrueSense والكشف بواسطة
ذكيًا للحريق بشكل أبكر من الكشف من خلال كل نشاط على حدة

4010ESو Simplex 4007ES نذار الحريق للاستخدام مع لوحات التحكم الخاصة
4100U4100 وESو

يتم توصيل معلومات مستشعر TrueAlarm التناظري رقميًا إلى لوحة التحكم عبر اتصالات•
IDNet ذات سلكين

تتيح أنواع النقاط الخاصة للمستشعر المتعدد 4098-9764 توصيل بيات الاستشعار التناظرية•
ستخدام عنوان IDNet واحد فقط

تتم معالجة معلوومات المستشعر الفردي بواسطة لوحة تحكم المضيف لتحديد حالة المستشعر وتحديد•
إذا ما كانت الحالات طبيعية أو غير طبيعية أو إنذار

(تتطلب لوحات التحكم الخاصة نذار الحريق 4100U الإصدار 11 من البرمج أو إصدارًا أعلى•
مع وحدات نقل IDNet متوافقة)

يمكن تحديد الإنذارات بواسطة:
الكشف عن الدخان بحساسية من 0.2% لكل قدم إلى 3.1% تعتيم لكل قدم. انظر تفاصيل•

الاستشعار الكهروضوئي  لمزيد من المعلومات.
الكشف عن الحرارة قابل للتحديد ن يكون بدرجة الحرارة الثابتة أو درجة حرارة بتة مع معدل ارتفاع•

درجة حرارة قابل للتحديد
تحليل TrueSense الذكي لمزيج من نشاطي الدخان والحرارة•

ميزات التصميم الإضافية:
حاوت ذات نمط وظيفي وهندسي للتركيب لسقف أو لحائط•

تصميم فتحة مستشعر الدخان التي توجه تدفق الهواء إلى حجيرة مما يعزز التقاط الدخان•

ميزة الفحص المغناطيسي المدمج•

متوافق مع القواعد القياسية (بما في ذلك التحكم في المرحل)، وقواعد المنبه وقواعد العازل•

•EMI مصمم للتوافق مع

مدرجة في لائحة UL المطبوعة وفقًا للمعيار 268

TrueAlarm الشكل 1: المستشعر المتعدد من
9764-4098 مركب في قاعدة مستشعر قياسية

TrueAlarm وصف المستشعر المتعدد
يدمج طراز المستشعر المتعدد من TrueAlarm 4098-9764 ما بين الأداء المعروف لمستشعر
الدخان الكهروضوئي TrueAlarm والمستشعر الحراري TrueAlarm الذي يتميز لتصرف

السريع والدقة لتوفير الميزات الخاصة بكلا المستشعرين في مجموعة مستشعر/قاعدة واحدة.
الاتصال الرقمي للاستشعار التناظري يتم توصيل المعلومات التناظرية لكل مستشعر رقميًا إلى لوحة

التحكم حيث يتم تحليلها. يتم تخزين مدخلات المستشعر الكهروضوئي ويتم تتبعها كذلك كقيمة
متوسطة من خلال حالة إنذار أو حالة غير طبيعية تحُدد بواسطة مقارنة القيمة الحالية للمستشعر مقابل
قيمته المتوسطة. يتم معالجة البيات الحرارية للبحث عن درجة الحرارة المطلقة أو معدل الارتفاع في درجة

الحرارة حسب رغبتك.
التقييم الذكي للبيات توفر مراقبة القيمة المتوسطة لكل مستشعر كهروضوئي عملية فلترة بواسطة

برمج لتعويض العوامل البيئية (الغبار، القذارة، وما شابه) وتقادم المكوت مما يوفر مرجعًا دقيقًا لتقييم
النشاط الجديد. وتكون نتيجة ذلك انخفاضًا هائلاً في احتمال ظهور إنذارات كاذبة أو مزعجة بسبب

التبديلات في الحساسية، سواء لزدة أو النقصان. يتم آليًا إنشاء مؤشرات لحالة القذارة والقذارة
الشديدة مما يتيح إجراء الصيانة حسب كل جهاز.

تحديد لوحة التحكم يتم تخزين ذروة النشاط للمستشعر للمساعدة في تقييم مواقع محددة. تكون نقطة
الضبط لكل إنذار محددة في لوحة التحكم، وقابلة لتحديد أن تكون أكثر أو أقل حساسية على حسب

ما يتطلبه التطبيق الخاص.
الإبلاغ عن النقاط المتعددة ومرجع قاعدة أول أكسيد الكربون يتنوع الإبلاغ عن "النقاط الفرعية"
4098-9764 تحت العنوان الفردي خاصتها حسب القاعدة المستخدمة. تفاصيل البيات المتعددة

.S4090-0011 تمدرجة في ورقة البيا
استخدام 4098-9764 مع قواعد مستشعر أول أكسيد الكربون مذكورة لتفصيل في ورقة البيات

. S4098-0052
التحديد الموقّت/متعدد المراحل يمكن برمجة نقاط ضبط إنذار المستشعر على تحديد استشعار تلقائي

موقّت بزمن (مثل أن يكون أكثر حساسية لليل، وأقل حساسية أثناء النهار). يمكن أن توفر برمجة لوحة
التحكم كذلك تشغيلاً متعدد المراحل لكل مستشعر.

إشارة مصباح LED إلى إنذار ومشكلة لمستشعر ينبض كل مصباح LED خاص بقاعدة
المستشعر للإشارة على الاتصالات مع اللوحة. إذا حددت لوحة التحكم أن المستشعر في حالة إنذار

أو أنه متسخ أو يعاني من أي نوع آخر من المشاكل، فسيتم الإبلاغ عن هذه التفاصيل بلوحة التحكم
وسيضيء مصباح LED الخاص بقاعدة المستشعر بشكل بت. أثناء إنذار النظام، ستتحكم

لوحة التحكم في مصابيح LED مثل أن يرجع مصباح LED إلى النبض مشيرًا إلى وجود مشكلة
للمساعدة في تحديد المستشعرات التي تعاني من حالة الإنذار.

TrueAlarm ميزات المستشعر التناظري
المكوت الميكانيكية العامة:

المبيت محكم الإغلاق في مقابل مدخل تدفق الهواء الخلفي•

المكوت الإلكترونية محمية من التداخل الكهرو مغناطيسي/تداخل التردد اللاسلكي•

CSFMو ULCو UL مدرجة في لوائح
MEA ؛ قبولFM المطبوعة؛ معتمدة من
*((NYC

استشعار TrueAlarm التناظري متعدد النقاط
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استشعار الدخان:
تقنية استشعار تناثر الضوء الكهروضوئي•

مدخل للدخان 360° لاستجابة مثالية•

توفر شاشة الحجيرة حماية من القذارة والغبار والحشرات•

استشعار الحرارة:
المعدل المُعوض، عملية إعادة تعيين ذاتية•

تصميم مقاوم حراري سريع الاستجابة•

يمكن تحديد لوحة التحكم لكل مستشعر لاستشعار درجة الحرارة الثابتة أو استشعار معدل ارتفاع•
درجة الحرارة أو استشعار مركب من كل منهما

تفاصيل الاستشعار الكهروضوئي
تستخدم مستشعرات TrueAlarm الكهروضوئية مصدر إضاءة  LEDبض مستقر ومستقبل

ثنائي ضوئي مصنوع من سيليكون لتوفير استشعار دخان بت ودقيق بطاقة منخفضة. يتوفر ثلاثة
استشعارات قابلة للتحديد من قبل المستخدم لتطبيقات مختلفة لكل مستشعر فردي، 0.25 و%0.5
و1% لكل قدم. الاستشعار القياسي 1.25% إلى 3.1% في القدم. تقوم لوحة تحكم إنذار الحريق
بتشغيل لوغاريتم يمكن أن يتغير استشعاره للتطبيقات العادية ما بين 1.25% و3.1% في القدم.*

UL268 ملاحظة: إعدادات الاستشعار الثابت أعلى من 1.0% في القدم ليست متوافقة مع
الإصدار السابع.

يوفر تصميم رأس المستشعر مدخل دخان 360° لاستجابة مثالية للدخان. بسبب تقنية الاستشعار
الكهروضوئية، فإن مستشعر 4098-9764 مدرج في قائمة UL لسرعة هواء تصل إلى 4000

قدم/الدقيقة. ومع ذلك، فيجب الانتباه عند تحديد مواقع المستشعرات إلى تجنب الأماكن التي قد يؤثر
فيها تدفق الهواء على تدفق الدخان. (ارجع إلى مرجع التطبيق في هذه الصفحة).

تفاصيل استشعار الحرارة
مراقبة المستشعرات الحرارية من TrueAlarm مقاوم حراري يتميز ستجابة سريعة يوفر تشغيلاً

ذا استعادة ذاتية وتعويض المعدل. وبسبب كتلته الحرارية الصغيرة، فإن المستشعر يقيس بدقة وبسرعة
درجة الحرارة الموضعية للتحليل في لوحة التحكم نذار الحريق. تتيح لوحة الحكم أن يكون تحديد الإنذار

خاص بكل مستشعر سواء بدرجة الحرارة الثابتة أو معدل الارتفاع في درجة الحرارة أو كليهما معًا.
الكشف عن درجة الحرارة. اكتشاف معدل ارتفاع درجة الحرارة قابل للتحديد من لوحة التحكم إما
15° فهرايت (8.3° مئوية) أو 20° فهرايت (11.1° مئوية) في الدقيقة. يعد استشعار درجة

الحراة الثابتة مستقلاً عن استشعار معدل الارتفاع وقابل للتحديد للتشغيل عند 135° فهرايت
(57.2° مئوية) أو 155° فهرايت (68° مئوية). في الحرائق بطيئة التطور، قد لا تزيد درجة الحرارة
بسرعة كافية لتشغيل خاصية معدل الارتفاع. ومع ذلك، فسيطلق إشعار عند بلوغ إعداد درجة الحرارة

الثابت المقدر.
مراقبة درجة حرارة الأداة المساعدة. يمكن برمجة مستشعر الحرارة TrueAlarm كجهاز مساعد
لمراقبة درجة الحرارة القصوى في نطاق من 32° فهرايت إلى 122° فهرايت (0° مئوية إلى °50

مئوية). يمكن أن توفر هذه الخاصية تحذيرات تجميد أو تنبيه لمشاكل نظام التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء.

TrueSense تفاصيل الكشف بواسطة
تحليل المستشعر الخاص بوحدة التحكم. يوفر كل عنصر استشعار دخان وحرارة خاص ي من

المستشعرات المتعددة بيات للتقييم في لوحة التحكم الخاصة نذار الحريق، حيث يتم تقييم أربعة أوضاع
كشف مستقلة. وهم:

كشف الحرارة بدرجة الحرارة الثابتة•

كشف الحرارة بمعدل الارتفاع في درجة الحرارة•

•TrueAlarm كشف الدخان الكهروضوئي بواسطة

•TrueSense وكشف الارتباط بواسطة

مقارنة النشاط الكهروضوئي والنشاط الحراري. يربط التحليل بواسطة TrueSense كلاً من
النشاط الحراري ونشاط الدخان في موقع مستشعر متعدد واحد ستخدام علاقة التباين المشترك المختبرة

على نطاق واسع. وكنتيجة لذلك فإن كشف TrueSense يحسن من الاستجابة للحالات التي
تشير إلى الحرائق المشتعلة الساخنة ذات المفعول الأسرع عند مقارنتها لاستجابة إلى إما إلى نشاط

الدخان الكهروضوئي بمفرده أو إلى النشاط الحراري بمفرده.
كشف ذو مصداقية عالية. يوفر تشغيل TrueSense كشفًا مبكرًا عن الحرائق مع الحفاظ على
.TrueAlarm مستوى عال من الوقاية من الإنذارات الكاذبة والمزعجة الملازمة لتشغيل مستشعر

مرجع التطبيق
يجب أن تحدد مواقع المستشعر بعد الوضع في الاعتبار بعناية التخطيط المادي ومحتوت المكان المراد

حمايته. ارجع إلى NFPA 72، إنذار الحريق ورمز الإشارة المحلي. في حالة الأسقف الناعمة، قد يتخذ
تباعد مستشعر الدخان البالغ 30 قدم (9.1 متر) كدليل إرشادي.

لمعلومات التطبيق التفصيلية، ارجع إلى  دليل تطبيق كواشف ومستشعرات وقواعد 4098، رقم مستند
.709-574

مميزات قاعدة المستشعر المتعدد
يتيح تحديد عنوان القاعدة المركبة أن يظل العنوان الخاص بقاعدة المستشعر المتعدد مع موقعه المحدد

المبرمج عند إزالة المستشعر من الخدمة.
يشير مصباح LED الأحمر المدمج إلى أن الطاقة قيد التشغيل من خلال أن ينبض أو إلى إنذار أو

مشكلة من خلال أن يظل يعمل مما يعكس حالة المستشعر. ويتم الإبلاغ عن الحالة المحددة لعنصر
استشعار معين في لوحة التحكم الخاصة نذار الحريق.

مميزات لوحة التحكم الخاصة نذار الحريق
إن الحساسية الفردية للدخان وتشغيل درجة الحرارة قابلة للتحديد لكل مستشعر على حدة•

•NFPA 72 مراقبة الحساسية التي تلبي متطلبات فحص الحساسية

تسجيل أعلى قيمة مما يتيح التحليل الدقيق لتحديد الحساسية•

فحص معايرة المستشعر التلقائية للتأكد من سلامة المستشعر•

تشغيل الإنذار متعدد المراحل•

التحقق من الإنذار القابل للتحديد•

التعويض البيئي التلقائي وتحديد القذارة والقذارة الشديدة•

تحليل TrueSense لنشاط الدخان والحرارة•

القدرة على عرض وطباعة معلومات المستشعر التفصيلية بلغة إنجليزية واضحة•

حساسية الدخان المعروضة لنسبة المئوية وقراءات درجة الحرارة قابلة للتحديد لفهرايت أو•
السليزيوس
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مرجع التركيب

الشكل 2: مرجع التركيب

الجدول 1:مرجع الصورة
طرازوسيلة شرح

A9737-2098 المرحل
B9822-4098 المرحل
C9860-4098 مرحل مراقب
D9832-4098 لوحة مهايئ
E9794-4098 قاعدة منبه
F9794-4098 مستشعر متعدد

ملاحظات التركيب:
راجع حجم السلك وعدد الأسلاك ونوع الصندوق وإذا كان يُستخدم مرحل مركب لموضع قبل تحديد حجم الصندوق.1. 
عند استخدام مرحل مركب لموضع، ركب المرحل في صندوق كهربي واستخدم حلقة تمديد 1-1/2 بوصة (من مصنعين آخرين).2. 
صندوق 4 بوصة مربع أو مثمن بعمق 1-1/2 بوصة أو 2-1/8 بوصة حسب المطلوب.3. 
يناسب التركيب المتساطح كذلك صندوق مجمع أحادي، بعمق 2-1/8 بوصة (51 مم) إذا كان متوافقًا مع متطلبات الأسلاك. (غير مطابق في حالة استخدام مرحل مركب لموضع.)4. 
ارجع إلى دليل الأنظمة 574-709 لمزيد من المعلومات.5. 
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انتقاء المنتج
TrueAlarm الجدول 2:المستشعر المتعدد

اللونالطراز
4098-9764

4098-9764BA
4098-9764IND

أبيض

4098-9764BKأسود

مستشعر متعدد، مستشعر كهروضوئي مع مستشعر حراري مدمج؛
حدد القاعدة من القائمة أده

ملاحظة: اطلب مستشعر TrueAlarm المتعدد بشكل منفصل. انظر مرجع التركيب  لمعرفة متطلبات التركيب.

ملاحظة: أرقام الطراز الطراز المنتهية بلاحقة BA مجمعة في الولات المتحدة الأمريكية.

TrueAlarm الجدول 3:قاعدة المستشعر المتعدد

لمزيد من التفاصيلالوصفاللونالطراز
انظر ورقة البيات

أبيض4098-9792
قاعدة مستشعر قياسية، لا توجد خياراتأسود4098-9776

4098-9789
4098-9789IN

D
أبيض

أسود4098-9775

قاعدة مستشعر مزودة بتوصيلات لمؤشر إنذار LED عن بعد أو مرحل غير مراقب.

قاعدة مرحل مستشعر 4 أسلاكأبيض4098-9791
قاعدة مرحل مستشعر 2 أسلاكأبيض4098-9780

تتضمن توصيلات لمرحل مراقب عن بعد ولمؤشر إنذار LED عن بعد أو مرحل غير مراقب؛ انظر أده لمعرفة
التفاصيل

S4098-0019

S4098-0025قاعدة العازل مزودة بعازل اتصالات IDNet مدمج، لا توجد خياراتأبيض4098-9793
S4098-0028قاعدة منبه مزودة بتوصيلات لمؤشر إنذار LED عن بعد أو مرحل غير مراقب.أبيض4098-9794

ملاحظة: اطلب قواعد مستشعر TrueAlarm المتعدد بشكل منفصل. انظر مرجع التركيب  لمعرفة متطلبات التركيب)

الجدول 4:مرجع الملحقات
الوصفالطراز

تتوافق لوحة المهايئ، بقطر 6-3/8 بوصة (162 مم)، عمق 1/4 بوصة (6.4 مم)، مع القواعد ، انظر صفحة 3 للتطبيقات المطلوبة4098-9832

مؤشر إنذار ذو مصباح LED أحمر على لوحة مجمعة أحادية من الفولاذ المقاوم للصدأ، يرُكب على صندوق مجمع أحادي، الحد الأدنى للعمق 2098-98081/2-1
بوصة (38 مم)

4098-9822
مرحل ذو تشغيل يتتبع حالة مصباح led خاص لقاعدة، يركب في صندوق قاعدة كهرئي 4 بوصة أو صندوق مربع أو مثمن 4 بوصة مزود بحلقة تمديداختر واحدًا إن وجد

1-1/2 بوصة (38 مم)، حدد عمق الصندوق حسب متطلبات الأسلاك الحالية؛ وصلات ثنائية الأقطاب ثنائية التحويل لأحمال مقاومة/مكبوتة، معدل
محدود للطاقة يبلغ 2 أمبير @ 28 فولت تيار مستمر؛ معدل طاقة غير محدود 1/2 أمبير @ 120 فولت تيار مستمر (يتطلب طاقة ملف لولبي خارجية

24 فولت تيار مستمر)

2098-9737
مرحل مراقب للاستخدام مع 4098-9791 فقط؛ وصلات ثنائية الأقطاب ثنائية التحويل لأحمال مقاومة/مكبوتة،
معدل محدود للطاقة يبلغ 3 أمبير @ 28 فولت تيار مستمر؛ معدل طاقة غير محدود 3 أمبير @ 120 فولت تيار

مستمر (يتطلب طاقة ملف لولبي خارجية 24 فولت تيار مستمر)

4098-9860
مرحل مراقب للاستخدام مع 4098-9780 فقط؛ وصلات جافة أحادية الأقطاب ثنائية التحويل، معدل محدود
للطاقة يبلغ 2 أمبير @ 30 فولت تيار مستمر، مقاوم؛ معدل غير محدود للطاقة يبلغ 0.5 أمبير @ 125 فولت

تيار مستمر، مقاوم

يرُكب عن بعد أو في صندوق قاعدة كهربي؛ يتطلب التركيب
عن بعد صندوق مثمن 4 بوصة أو مربع 4 بوصة، بحد أدنى

للعمق 1 1/2 بوصة؛ يتطلب التركيب لقاعدة صندوق
مثمن 4 بوصة، بعمق 2 1/8 بوصة وحلقة تمديد 1 1/2

بوصة

ملاحظة:

* أرقام الطراز المنتهية بلاحقة IND مجمعة في الهند.

اطلب الملحقات بشكل منفصل. انظر مرجع التركيب  لمعرفة متطلبات التركيب)

المواصفات
الجدول 5:مواصفات التشغيل العام

التصنيفالمواصفات
اتصالات IDNet، عنوان 1 لكل قاعدةطاقة الإشراف الخاصة لاتصالات والمستشعر

UL ايت (من 0 إلى 38 درجة مئوية)نطاق درجة حرارة التشغيل المدرج في قائمةمن 32 إلى 100 درجة فهر
من 15 إلى 122 درجة فهرايت (من -9 إلى 50 درجة مئوية)نطاق درجة حرارة التشغيل
من 0 إلى 140 درجة فهرايت (من -18 إلى 60 درجة مئوية)نطاق درجة حرارة التخزين
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الجدول 5:مواصفات التشغيل العام
التصنيفالمواصفات

الرطوبة النسبية من 10 إلى 95 %نطاق الرطوبة
0.2 إلى 3.1 % تعتيم في القدم. انظر تفاصيل الاستشعار الكهروضوئي  لمزيد من المعلومات.نطاق حساسية مستشعر الدخان

4000-0 قدم/الدقيقة (0-1220 م/الدقيقة)نطاق معدل سرعة الهواء لمستشعر الدخان

تشغيل المستشعر الحراري (يتم التحديد من لوحة التحكم)
إعداد إنذار درجة الحرارة الثابتة بـ 135° فهرايت (57.2° مئوية)، و/أو إنذار معدل الارتفاع في درجة الحرارة عند °15

فهرايت (8.3° مئوية) أو 20° فهرايت (11.1° مئوية)، كذلك قابل للتحديد كتشغيل مراقبة مساعدة من 32° فهرايت
إلى 122° فهرايت (0° مئوية إلى 50° مئوية)

لون أبيض ثلجي أو أسودلون المبيت

أبعاد مستشعر وقاعدة 9764-4098

الشكل 3: تركيب قاعدة ذات حجم قياسي تركيب قاعدة المنبه
الشكل 4: تركيب قاعدة المنبه
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حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح Johnson Controls. جميع الحقوق محفوظة. جميع المواصفات والمعلومات الأخرى المبيّنة كانت سارية اعتبارًا من ريخ مراجعة الوثيقة وخاضعة للتغيير دون إخطار مسبق. قد تكون اللوائح المطبوعة الإضافية قابلة للتطبيق، اتصل لمورِّد المحلي لمنتجات
NFPA 72 وأسماء المنتجات المدرجة في هذه المواد علامات تجارية و/أو علامات مسجلة. يحظر تمامًا أي استخدام غير مصرح به. تعُد Simplex Time Recorder Co. Simplex للاطلاع على آخر المستجدات. تعُد اللوائح المطبوعة والموافقات التي تخضع لشركة Simplex® شركة

.(NFPA) علامتَين تجاريتَين مسجلتَين للرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق National Fire Alarm Codeو
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