
Fonctionnalités 
 

Enceinte de boîtier de conduite étanche pour 
utilisation avec les boîtiers de capteur de conduite 
adressables TrueAlarm suivants (commandés 
séparément) : 

 4098-9755, Boîtier de capteur de conduite régulier 

 4098-9756, Boîtier de capteur de conduite avec sortie de 

relais 

Détails du boîtier de capteur de conduite adressable : 

 Le capteur photoélectrique et le tube d'échappement sont 

compris 

 Le tube d'échantillonnage doit être commandé 

séparément, en fonction de la taille de la conduite 

 Les communications en continu surveillent activement le 

statut des circuits électroniques 

 Se reporter à la fiche de données Simplex S4098-0030 

pour en savoir plus sur le boîtier de capteur de conduite 

Les caractéristiques de l'enceinte de boîtier de 
conduite étanche sont les suivantes : 

 Circulation de l'air climatisé des conduites d'air 

favorisant le maintien du boîtier de capteur à sa plage de 

température nominale 

 Matériel non métallique n'ayant pas à être peint 

 Vis du couvercle prises 

 Tubes de prise et d'échappement pour enceinte de boîtier 

de conduite étanche compris 

 La plaque de montage interne est amovible et offre un 

modèle de perforation commode 

 Comprend les joints nécessaires 

 Homologué en vertu de la norme UL 268A 

 Évaluation NEMA 4X 

Description 
 

Système de détection de fumée dont la conception nécessitant 

une surveillance de la fumée d'une conduite CVCA exposée aux 

extrêmes environnementaux doit fournir une protection contre 

les températures et les conditions climatiques totales anticipées. 

L'enceinte de boîtier de conduite étanche 4098-9845 convient 

pour la circulation de l'air climatisé dans un boîtier de capteur de 

conduite adressable monté à l'intérieur afin de maintenir le 

boîtier du capteur à sa plage de température nominale et pour 

offrir une protection contre les extrêmes d'environnement 

ambiant. 

 
 
*   Ce produit a été approuvé par le CSFM (prévôt des incendies de l'État de California) en vertu de la 

section 13144.1 du Code de santé-sécurité de California. Voir l'article CSFM 7300-0026:245 en ce qui 
concerne les valeurs admissibles et/ou les conditions concernant l'objet du présent document. Il est 
sujet à ré-examen, révision et annulation possible. Utilisation autorisée – Ville de New York, service des 
édifices – MEA35-93E. Ce produit n'a pas été approuvé par la FM en date de la révision de ce 
document. D'autres homologations peuvent être applicables; contactez votre fournisseur local de 
produits Simplex® pour les renseignements les plus récents. Les homologations et approbations 
enregistrées sous Simplex Time Recorder Co. appartiennent à Tyco Fire Protection Products. 

 

 

 

Vue latérale de l'enceinte de boîtier de conduite étanche 4098-9845 
avec éléments du tube de conduite et ouverture montrant le boîtier 

du capteur (se reporter à la page deux pour en savoir plus) 

 

 

 

Caractéristiques 
 

Enceinte de boîtier de conduite étanche 4098-9845 

Plage de vélocité de 
l'air  
(linéaire, m/min et 
pi/min) 

91 à 1220 m/min  
(300 à 4000 pi/min) 

Se reporter 
au graphique 
de la page 4 
pour en 
savoir plus. 

Plage de température 
externe homologuée 
UL 

-40 °C à 70 °C  
(-40 °F à 158 °F) 

Conditions d'humidité  
externe homologués 
UL 

Jusqu'à 100 % de HR 

Catégorie d'enceinte 
NEMA 

4X 

Construction 
Corps et porte unis, gris pâle, plastique 
formé PBT/PC, côte d'inflammabilité 
UL94-5VA, stabilité aux UV 

Dimensions 
562 mm H x 381 mm L x 181 mm D  
(22-1/8 po x 15 po x 7-1/8 po) 

Boîtier de capteur de conduite adressable  
4098-9755/9756 

Plage de température 
homologuée UL 

0 °C à 38 °C (32 °F à 100 °F) 

Plage de température 
de fonctionnement 

0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) 

Plage de température 
de remisage 

-18° à 60° C (0° à 140° F) 

Plage d'humidité 10 % à 90 % de HR sans condensation 

 
 
 

 Détection analogique TrueAlarm 
Homologation UL, ULC et CSFM; 
Agréé MEA (NYC)* 
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Enceinte de boîtier de conduite 
étanche 4098-9845 
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381 mm

(15 po)

Tube d'échappement d'air 

d'enceinte étanche, fourni

Tube d'entrée d'air 

d'enceinte étanche, fourni

Joints à chaque point 

d'entrée du boîtier, fournis

Passage de la 

conduite, montré 

comme référence

Boîtier de conduite étanche

Enceinte 4098-9845

Boîtier de capteur de 

conduite avec capteur, à 

commander séparément

Tube d'échantillonnage du boîtier du 

capteur, à commander séparément, en 

fonction de la taille de la conduite

Tube d'échappement du boîtier de 

capteur, fourni avec le boîtier du capteur

181 mm (7-1/8 po)

 
 

 

Référence d'installation, vue latérale 

 

REMARQUE : Pour plus de renseignements, voir les directives d'installation 574-922. 
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381 mm

(15 po)

Orientation verticale 

acceptable

562 mm (22-1/8 po)

Orientation favorite

Utiliser une conduite flexible avec des raccords étanches (non compris) et sceller l'entrée de 

la conduite avec un scellant 3M Weatherban no 606 ou un équivalent (non compris)

Emplacement du tube d'échappement 

du boîtier de capteur

Emplacement du tube 

d'entrée du boîtier étanche

Emplacement du tube 

d'entrée du boîtier de 

capteur

This device is a duct smoke housing. When provided with detector, it is designed to sample the air flow 

passing by it in the air duct to determine whether it contains unacceptable levels of smoke. The 

effectiveness of a duct smoke detector is highly dependent upon: the design and operating conditions of 

the air handling system in which it is installed, variables such as smoke dilution and stratification over 

which even the best designed systems have no control, and proper placement and positioning of the duct 

smoke detector, which is often compromised for practical reasons. For the reasons stated above, the 

effectiveness of this duct smoke detector cannot be warranted or guaranteed. Under no circumstances 

should this duct smoke detector be used or regarded to be a substitute for the building's Fire alarm and 

detection system to which this device is attached as a secondary detection device.

DO NOT REMOVE THIS NOTICE!

Emplacement du tube 

d'échappement du boîtier 

étanche

Zone d'entrée du 

câblage

Trous de montage, 

quatre emplacements
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Référence d'installation, vue avant montrant les orientations préférables et alternatives 
 

 

REMARQUE : Pour plus de renseignements, voir les directives d'installation 574-922. 



 

 

 

 

 

TYCO, SIMPLEX et les noms de produit mentionnés dans le présent document sont des marques et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est strictement 

interdite. Weatherban et 3M sont des marques de commerce de la Minnesota Mining and Manufacturing company (3M). 

-40 °C
(-40 °F)

-29 °C
(-20 °F)

-18 °C
(0 °F)

0 °C
(32 °F)

50 °C
(122 °F)

60 °C
(140 °F)

70 °C
(158 °F)

Vitesse de l'air dans la conduite recommandée, linéaire, 
en m/min (pi/min)
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Débit d'air dans la plage recommandée avec une 
température de l'air de la conduite de 20 °C à 23 °C 
(68 °F à 74 °F)

300
(91)

450
(137)

600
(183)

750
(229)

900
(274)

1050
(320)

1200
(366)
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Référence d'application, graphique de la température ambiante 
comparativement au débit d'air recommandé 

 

Le graphique ci-dessous présente les résultats d'un essai de laboratoire en environnement contrôlé exécuté sur une enceinte 

étanche 4098-9845 typique protégeant un boîtier de capteur de conduite monté à l'intérieur. La température de l'air ambiant 

extérieur de l'enceinte étanche 4098-9845 a été modifiée dans toute la plage de températures de fonctionnement prévue par 

l'homologation UL. Les températures ont été enregistrées au sein du boîtier de capteur de conduite protégé à des vitesses de 

débit d'air dans la conduite variables à une température de l'air maintenue entre 20 °C et 23 °C (68 °F et 74 °F). 

Ce graphique illustre comment une hausse de la vitesse du débit d'air permet au débit traversant l'enceinte étanche de 

maintenir le boîtier du capteur de conduite à sa température nominale, malgré les variations de la température de l'enceinte 

étanche dans toute la gamme anticipée étant donné l'emplacement de la conduite d'air extérieur. 

À NOTER que pour les applications de conduite d'air extérieur normales, l'air de chauffage serait à une température plus 

élevée que 23 °C (74 °F) et que l'air de refroidissement serait à une température inférieure à 20 °C (68 °F), augmentant par 

conséquent l'étendue de la plage de débit d'air acceptable. 

 


