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د المحلي لمنتجات شركة Simplex للاطلاع على آخر المستجدات. اللوائح المطبوعة والموافقات التي تخضع لشركة Time Recorder Simplex هي ملكية خاصة * في وقت الإصدار، تحتوي الطرازات المزودة بشاشة عرض ES ملونة تعمل باللمس على لوائح UL وULC فقط. قد تكون اللوائح المطبوعة الإضافية قابلة للتطبيق، اتصل بالمورِّ
لمنتجات Tyco للحماية من الحرائق.

الميزات

.(ES (ES Net متوافقة مع شبكة

توفر وحدة عرض الشبكة (NDU) الإخطار اللازم لما يصل إلى 12,000 نقطة:
تتضمن وحدة عرض الشبكة الأساسية (NDU) بطاقة اتصال الشبكة ES Net وتعمل كوحدة•

تحكم رئيسية للأغراض الخاصة مكرسة لتوفير ما يصل إلى 12000 نقطة شبكة
توفر وحدة NDU المزودة بمركز الأوامر الصوتية (VCC) والمثبتة في نفس الكابينة عقدة شبكة•

منفصلة إضافية تتمتع بالقدرة الكاملة لوحدة التحكم في إنذار الحريق 4100ES بما في ذلك القدرة
على العمل كمركز أوامر صوت للشبكة

معدات وحدة التحكم الرئيسية بوحدة عرض الشبكة (الحجيرة العلوية):
وحدة تحكم رئيسية مزودة بواجهة مشغل•

وحدة معالجة مركزية مميزة ببرامج تكوين ثنائية وإمكانية وصول سهل إلى منفذ الخدمة وسعة لما يصل•
إلى 12,000 نقطة

وحدة إمداد طاقة ES (ES-PS) وشاحن (9.5 أمبير إجمالي، 12.7 أمبير عند استخدام وحدة•
مروحة نمطية اختيارية 5131-4100) مع مرحل إنذار موجود مسبقًا وخرج طاقة إضافي قابل للبرمجة

الطرُُز المزودة بشاشة لمس ES ملونة أو شاشة أحادية اللون 2 سطر × 40 حرفاً أو شاشة•
InfoAlarm أحادية اللون

تصميم محسن لسهولة التركيب والترقية والصيانة•

يوفر الباب الزجاجي (يطُلب بشكل منفصل) عرضًا لمفاتيح تحكم المشغل المتاحة المرئية خلف الباب•
المغلق

واجهات قياسية قابلة للعنونة تتضمن:
دعم وحدة جهاز التنبيه عن بعُد عبر منفذ اتصالات RUI (واجهة الوحدة البعيدة)•

تتضمن وحدات NDU الاختيارية:
•City ووصلة DACT

•(IP (IPC بطاقات اتصال

أجهزة مودم الخدمة للاستعلام عن حالة اللوحة البعيدة•

منافذ RS-232 للطابعات أو أطراف توصيل الصيانة•

مرحلات الإنذار ووحدات إمداد طاقة التوسعة•

واجهة الوحدة البعيدة•

إدخال/إخراج 24 نقطة•

أجهزة مودم الألياف البصرية•

•Physical Bridge

•BACpac واجهة إيثرنت

•SafeLINC واجهة شبكة الإنترنت

واجهة الساعة الرئيسية•

معدات VCC (حجيرة التوسعة الثانية)
يحتوي VCC على وحدة إمداد طاقة ES (ES-PS) وشاحن بطارية (9.5 أمبير إجمالي، وحتى•

12.7 أمبير عند استخدام وحدة مروحة نمطية اختيارية 5131-4100) مع خرج طاقة إضافي قابل
لبرمجة وظيفته

للحصول على معلومات إضافية حول ميزات اللوحة الرئيسية 4100ES المدعومة، ارجع إلى ورقة•
.S4100-1031 البيانات

تتشابه خيارات التحكم في الصوت مع وحدة التحكم في إنذار الحريق المتصلة بالشبكة وتتوفر•
قائمة شاملة من الوحدات من أجل؛ البدء والإخطار وواجهة المستخدم (راجع ورقة البيانات

S4100-1034 للتعرف على التفاصيل)

VCC مزودة بـ NDU الشكل 1: رسم توضيحي من خط واحد للشبكة يوضح

CSFMو ULCو UL مدرجة في قوائم
/OTCR معتمدة من ؛FM المعتمدة؛ معتمدة من
NYC*

(ES (ES Net لوحات شبكة التنبيه لشبكة
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معلومات القوائم*:
UL 864، اكتشاف الحرائق والسيطرة عليها (UOJZ)، خدمة السيطرة على الدخان•

(UUKL)، خدمة جهاز إطفاء الحريق (SYZV)، معدات التحويل والتواصل في حالات
(UOQY) الطوارئ

•(Burglar (APOU - وحدات الإنذار الخاصة ،UL 1076

UL 2017، معدات إدارة العمليات (QVAX)، وحدات التحكم في نظام إنذار الطوارئ•
(FSZI)

•(UULH) شاشة كاشف الدخان ،UL 1730

•(PGWM) أنظمة الإخطار الجماعي ،UL 2572

CAN/ULC-S527 وحدات التحكم لأنظمة الإنذار من الحريق (UOJZ7)، خدمة جهاز•
(SYZV7) الإطلاق

•(DAYR7) وحدات نظام إنذار الحريق في المحطة المركزية CAN/ULC-S559

•(APOU7) وحدات وأنظمة الإنذار ضد السرقة ULC/ORD-C1076

•(UUKL7) معدات نظام مراقبة الدخان ULC/ORD-C100

ملخص ميزات البرنامج:
ميزة تجاوز الخدمة القابلة للاختيار تتيح للمشغلين المصرح لهم مسح حالات الإنذار أثناء إعادة تعيين•

النظام حتى إذا وصلت الحالة إلى مشكلة قبل إجراء إعادة التعيين
اكتشاف خطأ تكرار العنوان•

•Microsoft برمجة مناسبة لجهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج يستند إلى واجهة مستخدم
Windows

مقدمة
تتمثل 4100ES NDU المزودة بـ VCC لشبكة ES Net في جهاز تنبيه على مستوى
الشبكة ووحدة تحكم يدوية في النظام/ النقاط مزودة بمعدات تحكم صوتي في الشبكة اختيارية. توفر

إخطارًا أبجديا رقميا لما يصل إلى 000،12 نقطة شبكة و/أو قوائم نقاط ويمكن برمجتها لتعمل كوحدة
Trouble(إيقاف صوت الإنذار) و Alarm Silence تحكم رئيسية في الشبكة لكل من

Acknowledge (إقرار المشكلة) وSystem Reset (إعادة تعيين النظام).

ES Net نظرة عامة حول شبكة
عند الاتصال بنقاط توصيل شبكة ES Net أخرى، تصبح وحدات التحكم في نظام الإنذار من
الحريق الفردية مكونات لنظام المعلومات الموزعة. تُسمى كل لوحة تتصل بشبكة ES مباشرة "نقطة
توصيل" شبكة ويكون بإمكاا إجراء عمليات الإشراف على الأجهزة المتصلة محليا والتحكم فيها

لكن لديها القدرة على إبلاغ وحدة 4100ES NDU (بالإضافة إلى لوحات التحكم الأخرى في
الشبكة) بحالة النقطة وحالة اللوحة. يتُيح هذا لمعلومات النظام الوصول إلى الموقع المناسب للحصول على

استجابة النظام المناسبة.
يمكن توصيل عدة وحدات 4100ES NDU (في عبوة منفصلة) بأحد شبكات ES لتكرار

المعلومات المشتركة في مواقع منفصلة أو توجيه المعلومات المحددة وفقًا للنوع مثل المشكلات والإنذارات
والتحكم وما شابه.

NDU وصف حجيرة وحدة
حجيرة وحدة تحكم NDU الرئيسية (الجانب العلوي) تشتمل على وحدة إمداد ES بالطاقة

لأغراض خاصة مع شاحن بطارية (ES-SPS) ولوحة وحدة التحكم الرئيسية وبطاقة اتصال الشبكة
ES المعيارية ومكان توسيع للميزات الاختيارية ومعدات واجهة مشغل مشاة لتلك المستخدمة في

الوحدات القياسية للتحكم في أنظمة الإنذار من الحريق.
تشتمل NDU VCC الاختيارية على حجيرة توسعة مزودة بلوحة تحكم رئيسية منفصلة، ووحدة
.ES-PS ومساحة للتوسعة للحصول على ميزات اختيارية وإمداد طاقة ،ES بطاقة إتصال الشبكة

وينتج عن هذا نقطتا توصيل منفصلتان موجودتان داخل الخزانة نفسها.

يمُكن أيضًا تركيب وحدات مؤشرات LED/ المفاتيح الاختيارية في حجيرة الـ VCC (مركز الأوامر
الصوتية). للخزانات من حجيرتين، يتم تركيب VCC في الحجيرة 2. للخزانات من ثلاثة حجيرات

الموضحة على الجانب الأيسر، يتم تركيب VCC في حجيرة التوسعة الثانية، الحجيرة 3.
قسم البطارية (الجانب السفلي) يسع بطاريتين، حتى 50 أمبير/ ساعة، ليتم تركيبهما داخل الخزانة دون

التداخل في مساحة الوحدة.
راجع الرسم التوضيحي المرجعي لحجيرة الوحدة الداخلية لوحدة واجهة الشبكة المزودة بمركز أوامر صوتية

للتعرف على موقع وحدة الخزانة النموذجية من ثلاث حجيرات.

توفر التعبئة
تكون الوحدات محدودة الطاقة (ما لم يذكر خلاف ذلك على وجه التحديد)•

تتوفر حاوية متاحة لأحجام حجيرة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة للتركيب على رف الخزانة•

يمُكن تركيب خزانات إضافية مقفلة لتوسعة الوحدة•

تتوفر صناديق NEMA 1/IP30 والأبواب المزودة بأجزاء من الزجاج المقسى واللوحات الخارجية•
باللون البلاتيني أو الأحمر، (تُطلب بشكل منفصل)

ارجع إلى ورقة البيانات S4100-0037 لمزيد من التفاصيل حول الحاوية.•

مرجع تفاصيل واجهة المشغل
يتم تزويد وحدات التحكم في إنذار الحريق 4100ES إما مع شاشة لمس ES ملونة معززة أو واجهة

مشغل أساسية أحادية اللون 2 سطر، 40 حرف، استنادًا إلى الطراز المحدد (لمعلومات عن شاشة
InfoAlarm أحادية اللون، ارجع إلى ورقة البيانات S4100-1045).توضح الأشكال التوضيحية

التالية الوظائف الرئيسية لكل منها.

ES الشكل 2: واجهة شاشة اللمس

الشكل 3: شاشة أحادية اللون 2 سطر × 40 حرفاً

ES Net لشبكة SPS 4100 مع حجيرة أوامر صوتية ووحدات إمداد الطاقةES وحدات عرض الشبكة
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شاشة ES ملونة تعمل باللمس
توفر واجهة الشاشة العاملة باللمس ES الملونة تشغيل سهل مشابه للجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي. مع شكل منطقة أكبر في مقابل شاشة خط نصي فردي، ستجد مزيد من المعلومات متاحة على الفور، ومطلوب

فقط الحد الأدنى من ضغطات المفاتيح للوصول إلى المعلومات التفصيلية.

ES الشكل 4: واجهة مشغل بشاشة اللمس

الميزات

توفر الشاشات العاملة باللمس ES تجربة تشغيل مخصصة
تشمل خيارات شاشة نشاط الحدث: الأحداث الثمانية الأولى؛ أو الأحداث السبعة الأولى مع تمييز الحدث الأحدث؛ أو الأحداث الستة الأولى مع تمييز الأول والأحدث (قابل للتحديد بشكل فردي لكل نوع•

حدث)
تقارير النظام قابلة للعرض بسهولة؛ يمكن قراءة السجلات بأدنى قدر من التمرير•

يتوفر ما يصل إلى لغتين لكل نظام، ويمكن تحديدها بسهولة من خلال الضغط على مفتاح قابل للبرمجة•

يمكن توجيه المعلومات المرسلة إلى الشاشات العاملة باللمس عن بعد حسب النقطة أو المنطقة•

كل من المفاتيح الصلبة والبرمجية متاحة للوظائف الحرجة: وظائف إقرار الحدث وإسكات الإنذار وإعادة الضبط•

تتيح تقنية الشاشة العاملة باللمس المقاومة التشغيل بالقفازات أو بدوا•
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سبعة مؤشرات LED RGY قابلة للبرمجة متاحة لحالة شاشة العرض التي يحددها المستخدم (تصل إلى حالتين لكل مؤشر)•

سبعة مفاتيح برمجية قابلة للبرمجة للتحكم المحدد من قبل المستخدم أو وظائف الصيانة•

يمكن تغيير ملصق المفتاح البرمجي PRI2 إلى أكسيد الكربون للتنبيه على حالة اكتشاف أول أكسيد الكربون•

يمكن برمجة الشاشة العاملة باللمس ES للإبلاغ عن النقاط الفردية أو مجموعات النقاط كمنطقة فردية•

تدعم القدرة على عرض ملف خلفية العلامة المائية المخصصة لشعار شركة أو محتوى آخر تريد عرضه•

خصائص الشاشة
شاشة عرض ملونة تعمل باللمس، بقطر 8 بوصة (203 مم)، ودقة 800 × 600، قادرة على الإبلاغ عن ما يصل إلى 8 أحداث بدون تمرير•

توفر الإضاءة الخلفية LED البيضاء الساطعة إضاءة فعالة وطويلة الأمد؛ تكون الإضاءة الخلفية خافتة في الحالة الساكنة، ثم يتم التبديل آليًا إلى الطاقة القصوى في حالة اللمس أو في حالة نشاط حدث في النظام.•

الوصف
توفر الشاشات العاملة باللمس ES لأنظمة الإنذار من الحريق 4100ES شاشة كبيرة مع محتوى معلومات ممتد، ودعم لغوي مزدوج يشمل لغات الحروف UTF-8، وواجهة مفاتيح تحكم سهلة الاستخدام لكل

ما يلي:
يتم دعم ما يصل إلى 10 شاشات عاملة باللمس ES لكل وحدة تحكم 4100ES؛ بالإضافة للسماح لشاشة عاملة باللمس ES واحدة بالتحكم وتعيين مستويات الوصول للواجهات غير الخاضعة للتحكم؛•

كما يمُكن برمجة مصابيح LED للحصول على مؤشرات حالة التحكم
يقوم التنسيق المستند إلى القائمة بمطالبة المشغلين بتنفيذ الإجراء التالي المطلوب•

يعرض استدعاء النقطة المباشر النقاط الفردية أبجديا ثم يستقر على الاختيار المنطقي عند إدخال المزيد من معلومات النقطة•

يتم ترميز فئات الحدث بالألوان للتعرف عليها بصرياً بشكل سريع؛ الأحمر للإنذار وللأحداث ذات الأولوية من الدرجة 2؛ الأصفر للإشراف وأحداث المشاكل•

تنسيقات التاريخ تكون إما شهرًا/يومًا/عامًا أو يومًا/شهرًا/عامًا•

تنسيقات الوقت تكون إما 24 ساعة أو 12 ساعة مع استخدام ص/م•

تدعم الشاشة العادية للنظام خلفية ملونة (علامة مائية) لاسم الشركة أو شعار الشركة أو محتوى عرض آخر ترغب به•

مثال الشاشات المعروضة
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الشكل Main Menu :6 (القائمة الرئيسية)الشكل 5: عرض First and Most Recent (الأول والأحدث)

الشكل 8: استدعاء النقطة المباشرةالشكل 7: قائمة بأول ثمانية أحداث مشاكل نشطة

الشكل 10: شاشة حالة نقطة تفصيلية لجهاز TrueAlert ESالشكل 9: سجل محفوظات الإنذار
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المواصفات
الجدول 1:مواصفات شاشة اللمس ES العامة

التصنيفالمواصفات
800 بكسل x 600 بكسل (RGB)الدقة

شاشة تعمل باللمس / قطرية ملونة 8 بوصة (203 مم)الحجم / النوع
مقاومتقنية شاشة اللمس

ما يصل إلى 8 أحداث بدون تمريرشاشة الحدث
680 بكسل × 484 بكسل: ملفات بصيغة BMP أو JPG أو TIFF أو GIF أو PNGصيغة ملف علامة مائية مخصص للشاشة العادية

درجة حرارة التشغيل: 32 إلى 120 درجة فهرايت (0 إلى 49 درجة مئوية) الجانب البيئي
رطوبة التشغيل: رطوبة نسبية حتى 93%، بدون تكاثف عند 90 درجة فهرايت (32 درجة مئوية)

كحد أقصى

واجهة المشغل المزودة بشاشة LCD 2 x 40 أحادية اللون
يتم توفير معلومات مشغل مناسبة وشاملة باستخدام شاشة مناسبة تعمل بنظام القوائم•

علامات مميزة أتوماتيكية ويدوية عديدة للحد من الصيانة•

يتوفر كل من Alarm (الإنذار) وTrouble History Logs (سجلات محفوظات المشكلات) (ما يصل إلى 1250 إدخال لكل منهما، إجمالي 2500 حدث) للعرض من شاشة LCD أو يمُكن•
طباعتها من طابعة متصلة أو تنزيلها إلى كمبيوتر خدمة

تحرير تسمية مبرمج الكمبيوتر بشكل مناسب•

التحكم في وصول كلمة المرور•
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الشكل 11: ميزات واجهة المشغل
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تفاصيل الوحدة القياسية

تشتمل وحدة التحكم الرئيسية واللوحة الأم لوحدة NDU (الحجيرة العلوية) على وحدة تحكم رئيسية واللوحة الأم لوحدة التحكم الرئيسية وبطاقة واجهة شبكة ES Net المعيارية ووحدة إمداد
:ES-PS طاقة

ترُكب وحدة التحكم الرئيسية في الفتحة 4 في اللوحة الأم المزودة بفتحتين (الفتحات 3 و4 من حجيرة وحدة التحكم الرئيسية) وتوفر قناة اتصالات +RUI واحدة (الفئة B أو الفئة A)، متاحة في الفتحة 4.•
يتم تركيب بطاقة إتصال الشبكة ES Net في الفتحة 3.

يدعم منفذ إخراج اتصالات +RUI بحجيرة NDU (قابل للتكوين للتشغيل المعزول أو غير المعزول) حتى 31 جهاز لكل وحدة تحكم رئيسية لمسافة 2500 قدم (762 متر) للتشغيل الفردي، أو إجمالي•
10000 قدم (3048 متر) إذا كانت الأسلاك من الفئة B ومزودة بوصلات T. إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المسافة، فهناك حتى 4 قنوات RUI مدعومة لكل وحدة تحكم رئيسية (يمكن إضافة حتى

ثلاث وحدات توسعة RUI 1291-4100). يوفر 1291-4100 اتصالات RUI غير معزولة.
كل من إخراج +RUI لوحدة التحكم الرئيسية الخاصة بوحدة NDU ووحدات توسعة RUI يدعم أجهزة تنبيه LCD عن بعُد التالية: أجهزة التنبيه LCD من فئة 9100-4603 ومراكز القيادة•

InfoAlarm عن بعد من فئة 9400-4100، ووحدات I/O 24 ووحدات مؤشرات LED/المفاتيح من فئة 4100 ووحدات أوامر الحالة (SCU) ووحدات الأوامر عن بعد (RCU) من فئة
4602 ووحدات I/O الرسومية (المعدة من فئة 4602 تتطلب مخرج غير معزول).

تم تقدير وحدة إمداد طاقة ES (ES-PS) بـ 9.5 إجمالياً، و 12.7 أمبير عند استخدام وحدة مروحة اختيارية 5131-4100، يتضمن شاحن بطارية، وخرج طاقة 2 أمبير إضافي، مساحتي قسم اثنتين•
للوحدات الاختيارية المتوافقة ومخزون إما لوحدةCity Connect النمطية الاختيارية أو وحدة ترحيل إنذار اختيارية ( ملاحظة : تتطلب وحدة اتصالات المدينة ومرحل الإنذارات مساحة كتلة واحدة متاحة،

ارجع إلى ورقة البيانات S4100-1031 لتفاصيل إضافية).
شاحن البطارية ثنائي التقدير وتم تعويض درجة الحرارة ويشحن حتى 50 أمبير/ ساعة لبطاريات حمض الرصاص المركبة في قسم البطارية (33 أمبير/ الساعة للخزانات من حجيرة واحدة)؛ يكون أيضًا مدرجًا في•

لائحة UL وULC المطبوعة لشحن البطاريات حتى 110 أمبير/ ساعة للبطاريات المركبة في خزانة خارجية (ارجع إلى ورقة البيانات S2081-0012 لمزيد من التفاصيل)
تتضمن مراقبة البطارية والشاحن مراقبة حالة شاحن البطارية وما إذا كانت حالة البطارية مستنفدة أو منخفضة؛ يتم توفير معلومات الحالة إلى وحدة التحكم الرئيسية بما في ذلك القيم التناظرية لكل من: فولتية•

البطارية وفولتية وتيار الشاحن وقيم فولتية وتيار النظام الفعلية وقيم تيار IDNAC SLC الفردية
•ES-PS قاطع الطاقة عند انخفاض شحن البطارية يمكن اختياره لكل وحدة إمداد طاقة

•city يكون الخرج محدود الطاقة، باستثناء شاحن البطاريات ودوائر

.NDU الإضافي في حجيرة ES-PS ملاحظة: تم تعطيل ترحيل

وحدات إمداد الطاقة ES-PS الاختيارية المركبة (اختر واحدة):
وحدة City Connect الاختيارية (6031-4100، مزودة بمفاتيح فصل أو 6032-4100 من دون مفاتيح فصل) يمكن تحديدها لتوصيلات دائرة city الثنائية التقليدية (تتطلب مساحة قسم واحدة)•

وحدة ترحيل الإنذار النمطية الاختيارية (6033-4100) توفر ثلاثة مرحلات C تستخدم للإنذار والمشكلة والإشراف، بتيار مقدر 2 أمبير مقاوم عند 32 فولت تيار مباشر (تتطلب مساحة قسم واحدة)•

تشتمل وحدة التحكم الرئيسية واللوحة الأم لوحدة VCC (تمديد الحجيرة) على وحدة تحكم رئيسية واللوحة الأم لوحدة التحكم الرئيسية وبطاقة واجهة شبكة ES Net المعيارية ووحدة إمداد طاقة
:ES-PS

ترُكب وحدة التحكم الرئيسية في الفتحة 4 في اللوحة الأم المزودة بفتحتين (الفتحات 3 و4 من حجيرة وحدة التحكم الرئيسية) وتوفر قناة اتصالات +RUI واحدة (الفئة B أو الفئة A)، متاحة في الفتحة 4.•
يتم تركيب بطاقة إتصال الشبكة ES Net في الفتحة 3.

يدعم منفذ إخراج اتصالات +RUI بحجيرة VCC (قابل للتكوين للتشغيل المعزول أو غير المعزول) حتى 31 جهاز لكل وحدة تحكم رئيسية لمسافة 2500 قدم (762 متر) للتشغيل الفردي، أو إجمالي•
10000 قدم (3048 متر) إذا كانت الأسلاك من الفئة B ومزودة بوصلات T. إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المسافة، فهناك حتى 4 قنوات RUI مدعومة لكل وحدة تحكم رئيسية (يمكن إضافة حتى

ثلاث وحدات توسعة RUI 1291-4100). يوفر 1291-4100 اتصالات RUI غير معزولة.
يتوافق كل من منفذ إخراج +RUI لوحدة التحكم الرئيسية الخاصة بوحدة VCC ووحدات توسعة RUI مع المعدات التالية: أجهزة المرسل المستجيب miniplex وأجهزة تنبيه LCD من السلسلة•

9100-4603 ومراكز أوامر InfoAlarm البعيدة من السلسلة 9400-4100ووحدات الإدخال/ الإخراج 24 ومؤشرات LED/ المفاتيح من السلسلة 4100 ووحدات إدارة الحالة (SCU) من
السلسلة 4602 ووحدات الإدارة عن بعد (RCU) ووحدات الإدخال/الإخراج الرسومية (تتطلب معدات السلسلة 4602 خرجاً غير معزول).

تم تقدير وحدة إمداد طاقة ES (ES-PS) بـ 9.5 إجمالياً (وحتى 12.7 أمبير عند استخدام وحدة مروحة اختيارية 5131-4100). يتضمن شاحن بطارية، وخرج طاقة 2 أمبير إضافي قابل للتهيئة أو تشغيل•
NPC بسيط، مساحتي قسم اثنتين للوحدات الاختيارية المتوافقة ومخزون إما لوحدة City Connect النمطية الاختيارية أو وحدة ترحيل إنذار اختيارية ( ملاحظة: تتطلب وحدة اتصالات المدينة ومرحل

الإنذارات مساحة كتلة، ارجع إلى ورقة البيانات S4100-1031 لتفاصيل إضافية).
شاحن البطارية ثنائي التقدير وتم تعويض درجة الحرارة ويشحن حتى 50 أمبير/ ساعة لبطاريات حمض الرصاص المركبة في قسم البطارية (33 أمبير/ الساعة للخزانات من حجيرة واحدة)؛ يكون أيضًا مدرجًا في•

لائحة UL وULC المطبوعة لشحن البطاريات حتى 110 أمبير/ ساعة للبطاريات المركبة في خزانة خارجية (ارجع إلى ورقة البيانات S2081-0012 للتعرف على التفاصيل)
تتضمن مراقبة البطارية والشاحن مراقبة حالة شاحن البطارية وما إذا كانت حالة البطارية مستنفدة أو منخفضة؛ يتم توفير معلومات الحالة إلى وحدة التحكم الرئيسية بما في ذلك القيم التناظرية لكل من: فولتية•

البطارية وفولتية وتيار الشاحن وقيم فولتية وتيار النظام الفعلية وقيم تيار IDNAC SLC الفردية
•ES-PS قاطع الطاقة عند انخفاض شحن البطارية يمكن اختياره لكل وحدة إمداد طاقة

•city يكون الخرج محدود الطاقة، باستثناء شاحن البطاريات ودوائر
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منفذ إخراج قابل للبرمجة 2 أمبير:
•NAC ومتطلبات تشغيل دائرة (SRP) التقليدي لتوفير قطبية عكسية خاضعة للإشراف لتوفير طاقة جهاز الإنذار الصوتي الأساسية وطاقة الجهاز الطرفي لتشغيل إطفاء الحريق NAC قم باختياره لتشغيل

المرمز الأخرى
حدد التشغيل المساعد (AUX) لطاقة قاعدة المنبه أو طاقة كاشف رباعي الأسلاك أو ماسك الباب؛ لا يتطلب التشغيل المساعد الذي يتم مراقبته مرحل اية الخط لتوفير تشغيل محدود الطاقة•

وحدات إمداد الطاقة ES-PS الاختيارية المركبة (اختر واحدة):
وحدة City Connect الاختيارية (6031-4100، مزودة بمفاتيح فصل أو 6032-4100 من دون مفاتيح فصل) يمكن تحديدها لتوصيلات دائرة city الثنائية التقليدية (تتطلب مساحة قسم واحدة)•

وحدة ترحيل الإنذار النمطية الاختيارية (6033-4100) توفر ثلاثة مرحلات C تستخدم للإنذار والمشكلة والإشراف، بتيار مقدر 2 أمبير مقاوم عند 32 فولت تيار مباشر (تتطلب مساحة قسم واحدة)•

NDUو NDU لـ VCC اختيار لوحة
الجدول 2:وحدة عرض الشبكة، من دون صوت

إنذارالمراقبةالقائمةتشتمل علىطاقة الإدخالالطراز
حجيرة وحدة التحكم الرئيسية شاشة باللغة الإنجليزية 2×40، بطاقة CPU، بطاقة اتصال الشبكة، وحدة4100-9750

إمداد طاقة ES (120 فولت إلى 240 فولت 50/60 هرتز، مرحل مساعد 24 فولت مأخذ طاقة إضافي
+RUI 24 فولت، شاحن بطارية 110 أمبير/ساعة) وواجهة الاتصالات (معزولة أو غير معزولة) لوحدة

خارجية
انظر اختيار بطاقة الوسائط لبطاقات NDU وNDU VCC لإتصال الشبكة شبكة ES  لتيار بطاقة

وسائط الشبكة المحدد

UL/ULC

ULCمثل 9750-4100 باستثناء مع وجود واجهة المستخدم الكندية الفرنسية4100-9751

397 ملي
أمبير

441 ملي أمبير

UL/ULCمثل 9750-4100 إلا مع واجهة المستخدم InfoAlarm الإنجليزية مع مفاتيح مرتفعة4100-9752
ULCمثل 9750-4100 إلا مع واجهة المستخدم InfoAlarm الفرنسية الكندية مع مفاتيح مرتفعة4100-9753
مثل 9750-4100 إلا مع واجهة المستخدم InfoAlarm مع مفاتيح مسطحة مع ملصقات منزلقة4100-9754

469 ملي
أمبير

511 ملي أمبير

4100-9755

120 إلى 240 فولت
تيار متردد

ES مثل 9750-4100 باستثناء الشاشة العاملة باللمس الملوّنة
UL/ULC

482 ملي
أمبير

561 ملي أمبير

(VCC) الجدول 3:وحدة عرض الشبكة المزودة بمركز أوامر صوتية
إنذارالمراقبةالقائمةتشتمل علىطاقة الإدخالالطراز

حجيرة وحدة التحكم الرئيسية شاشة باللغة الإنجليزية 2×40، بطاقة CPU، بطاقة اتصال الشبكة، وحدة4100-9760
إمداد طاقة ES (120 فولت إلى 240 فولت 50/60 هرتز، مرحل مساعد 24 فولت مأخذ طاقة إضافي
+RUI 24 فولت، شاحن بطارية 110 أمبير/ساعة) وواجهة الاتصالات (معزولة أو غير معزولة) لوحدة

خارجية
حجيرة وحدة التحكم الرئيسية VCC مع بطاقة CPU وبطاقة بطاقة واجهة الشبكة، وتدعم بطاقة

IDNet 2 ما يصل إلى 250 نقطة تناظرية/قابلة للعنونة، وحدة إمداد طاقة ES (120 فولت إلى 240
فولت 50/60 هرتز، مرحل مساعد 24 فولت مأخذ طاقة إضافي 24 فولت، شاحن بطارية 110 أمبير/

ساعة) وواجهة الاتصالات (معزولة أو غير معزولة) لوحدة RUI+ خارجية
انظر اختيار بطاقة الوسائط لبطاقات NDU وNDU VCC لإتصال الشبكة شبكة ES  لتيار بطاقة

وسائط الشبكة المحدد

UL/ULC

4100-9761NDU مثل 9760-4100 إلا مع واجهة المستخدم الفرنسية الكندية في حجيرة وحدة التحكم الرئيسية لـULC

784 ملي
أمبير

837 ملي أمبير

مثل 9760-4100 إلا مع واجهة المستخدم InfoAlarm الإنجليزية مع مفاتيح مرتفعة في حجيرة وحدة4100-9762
NDU التحكم الرئيسية لـ

UL/ULC

مثل 9760-4100 إلا مع واجهة المستخدم InfoAlarm الفرنسية الكندية مع مفاتيح مرتفعة في حجيرة4100-9763
NDU وحدة التحكم الرئيسية لـ

ULC

مثل 9760-4100 إلا مع واجهة المستخدم InfoAlarm مع مفاتيح مسطحة مع ملصقات منزلقة في4100-9764
NDU حجية وحدة التحكم الرئيسية لـ

856 ملي
أمبير

907 ملي أمبير

4100-9765

120 إلى 240 فولت
تيار متردد

ES مثل 9760-4100 باستثناء الشاشة العاملة باللمس الملونة

UL/ULC

869 ملي
أمبير

957 ملي أمبير

ملاحظة:
راجع اختيار معدات وحدة عرض الشبكة  واختيار معدات VCC (مركز الأوامر الصوتية)  للحصول على خيارات معدات NDU وVCC المتوافقة1. 
يمكنك مراجعة تفاصيل الوحدة القياسية  للحصول على معلومات إضافية حول مصدر طاقة النظام.2. 
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يتم سرد تيار بطاقة وسائط ES Net بشكل منفصل، انظر مواصفات الوسائط ذات الصلة لمزيد من التفاصيل.3. 
 .4.S4100-0076 ارجع إلى ورقة البيانات ES Net للحصول على معلومات إضافية حول منتجات ومواصفات
 .5.S4100-1045 ارجع إلى ورقة البيانات InfoAlarm للحصول على معلومات إضافية حول شاشات عرض المحتوى الموسع لمركز إدارة
للوحات المدرجة في الجدول 3، اطلب الوحدات الصوتية بشكل منفصل حسب الاقتضاء.6. 

اختيار بطاقة الوسائط لبطاقات NDU وNDU VCC لإتصال الشبكة ES شبكة
الجدول 4:بطاقات الوسائط ثنائية القناة ES Net لبطاقات واجهة الشبكة 4100ES المثبتة

الإنذار/الإشرافالحجمالوصفالطراز
4100-6308ES Net NIC بطاقة وسائط

ألياف الوضع الأحادي
135 ملي أمبيرغير قابل للتطبيق

4100-6309ES Net NIC بطاقة وسائط
ألياف الوضع المتعدد

135 ملي أمبيرغير قابل للتطبيق

4100-6307DSL ES Net بطاقة وسائط
NIC ثنائية القناة

اختر جميع متطلبات اتصال الشبكة؛ حيث يتم تثبيتها على ES Net NIC المدعومة؛ حتى
بطاقتا وسائط لواجهة بطاقة الشبكة بنوعيها المفتوح والمسطح.

توفر بطاقات الوسائط ثنائية القناة منفذين لاتصالات الإدخال والإخراج.
تتطلب التوصيلات في الموقع إقران منفذ مناسب، ارجع إلى تعليمات التركيب 579-1258
DSL وخط Ethernetو ES Net الخاصة ببطاقة وسائط الألياف ثنائية القناة لشبكة

للحصول على معلومات إضافية.
155 ملي أمبيرغير قابل للتطبيق

ملاحظات:
اطلب مجموعة أدوات خدمة وسائط الألياف لإجراء أعمال التعديل الرجعي حيث تكون موصلات ST مثبتة بالفعل. انظر أطقم الخدمة لبطاقة وسائط الألياف  لمزيد من المعلومات.1. 
 .2.S4100-0076 للحصول على معلومات إضافية حول منتجات ومواصفات شبكة الإنذار من الحريق 4120 ارجع إلى ورقة البيانات

أطقم الخدمة لبطاقة وسائط الألياف
ES Net الجدول 5:أطقم الخدمة لبطاقة وسائط الألياف البصرية على الشبكة

الوصفنوع الأليافالطراز
�m 50/125 متعدد الأنماط4100-6412
�m 62.5/125 متعدد الأنماط4100-6413
�m 9/125 فردية النمط4100-6414

للاستخدام في وظائف الكابلات الكهربائية الموصلة لكابل الليفة البصرية مع موصلات ST المثبتة
بالفعل. تتضمن واحد ST إلي ST 18 لكل (45.7 سم) من وصلات أسلاك الربط الليفية

البصرية وواحد ST-ST وصلة وواحد من ممسك السلك وواحد جلبة عزل.

ملاحظة: تكون بطاقات وسائط الليفة البصرية بنفس الشكل عند اية الوصلة الليفية. عند تبديل بطاقة الوسائط بأشكال مختلفة تبدل البطاقة الموجودة في اية الوصلة الأخرى ببطاقات وسائط الليفة البصرية بنفس
الشكل.

اختيار معدات وحدة عرض الشبكة
تعمل وحدة NDU كوحدة تحكم رئيسية للأغراض الخاصة مكرسة لتقديم تنبيه يصل إلى 12000 نقطة شبكة. توفر المعلومات التالية اختيار المعدات لوحدة عرض الشبكة الأساسية (NDU). جميع ميزات

S4100-0076 والمنتجات والمواصفات لشبكة S4100-1031 هي لوحة المعدات الأساسية NDU (مركز الأوامر الصوتية). أوراق بيانات المنتج الرئيسي لمعدات VCC قابلة للتطبيق أيضًا على NDU
ES شبكة.

الجدول 6:اختيار معدات وحدة عرض الشبكة
إنذارالمراقبةالحجمالوصفالطراز

85 ملي أمبير85 ملي أمبيرفتحة واحدةوحدة واجهة وحدة التحكم عن بعد (RUI)؛ ما يصل إلى ثلاثة كحد أقصى لكل لوحة تحكم4100-1291
36 ملي أمبير20 ملي أمبيردائرة المدينة بمفاتيح فصل4100-6031
دائرة المدينة بدون مفاتيح4100-6032

فصل
36 ملي أمبير20 ملي أمبير

4100-6033

حدد واحدًا لكل إمداد طاقة
ES (غير محدود الطاقة)

Alarm/Supv/ مرحل
Tbl و3 مراحل من النموذج

(ج)، 2 (أ) @ 32
VDC

ES-PS فقط (وليس للنسخ الاحتياطي ES-PS للاستخدام مع
(ES-XPS أو

قسم واحد

37 ملي أمبير15 ملي أمبير

واجهة RS-232 المزدوجة؛ ثلاثة كحد أقصى يمكن تركيبها في4100-6038
الفتحة 3 أو الفتحة 2 من وحدة التحكم الرئيسية

132 ملي أمبير132 ملي أمبيرفتحة واحدة

واجهة معيارية لمنفذ مزدوج RS-232 ( وحدة 4× 5)4100-6046

ثلاث وحدات من نوع RS-232 بحد أقصى لكل لوحة

60 ملي أمبير60 ملي أمبيرقسم واحد
DACT للتركيب الجانبي، إعداد تقارير النقاط أو الحدث؛ يتم شحن واحدة إلا في حالة تحديد 2 ؛7908-4100 بحد أقصى لكل4100-6080

نظام؛ تشتمل على كابلين 9047-2080 بطول 14 قدمًا (4.3 م) وقابس RJ45 وعروات على شكل مجراف
40 ملي أمبير30 ملي أمبيرفتحة واحدة

4100-9816(S4100-0033 ارجع إلى) واحد قياسي RS-232 132 ملي أمبير132 ملي أمبيرفتحة واحدةوحدة واجهة ساعة رئيسية مزودة بمنفذ
4100-6079Safelinc 145 ملي أمبير145 ملي أمبير2 فتحاتوحدة واجهة الإنترنت
75 ملي أمبير34 ملي أمبيرفتحة واحدةوحدة إدخال/إخراج 24 نقطة4100-1290
123 ملي أمبير123 ملي أمبيرفتحة واحدةوحدة إيثرنت BACpac النمطية - 1500 نقطة4100-6069
123 ملي أمبير123 ملي أمبيرفتحة واحدةوحدة إيثرنت BACpac النمطية - 5,000 نقطة4100-6110
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الجدول 6:اختيار معدات وحدة عرض الشبكة
إنذارالمراقبةالحجمالوصفالطراز

123 ملي أمبير123 ملي أمبيرفتحة واحدةوحدة إيثرنت BACpac النمطية - 15,000 نقطة4100-6111
4100-6101B الفئة Physical Bridge 210 ملي أمبير210 ملي أمبيرفتحة واحدةوحدة
4100-6102X الفئة Physical Bridge 300 ملي أمبير300 ملي أمبير2 فتحاتوحدة
135 ملي أمبير135 ملي أمبيرغير قابل للتطبيقبطاقة وسائط ES Net NIC ألياف الوضع الأحادي4100-6308
155 ملي أمبير155 ملي أمبيرغير قابل للتطبيقبطاقة وسائط ES Net NIC ألياف الوضع المتعدد4100-6309
بطاقة وسائط DSL ES Net NIC ثنائية القناة4100-6307

ES اختر جميع متطلبات اتصال الشبكة؛ حيث يتم تثبيتها على
Net NIC المدعومة؛ حتى بطاقتا وسائط لواجهة بطاقة الشبكة

بنوعيها المفتوح والمسطح.
توفر بطاقات الوسائط ثنائية القناة منفذين لاتصالات الإدخال

والإخراج.
تتطلب التوصيلات في الموقع إقران منفذ مناسب، ارجع إلى تعليمات
التركيب 1258-579 الخاصة ببطاقة وسائط الألياف ثنائية القناة

لشبكة ES Net وEthernet وخط DSL للحصول على
معلومات إضافية.

135 ملي أمبير135 ملي أمبيرغير قابل للتطبيق

IP الجدول 7:بطاقات اتصال
الحجمالوصفالطراز

فتحة واحدةجهاز تواصل IP- مُركب جانبيا4100-6105ً
كتلتانجهاز تواصل IP- مُركب عموديا4100-6107ً

ES الجدول 8:إمدادات طاقة
يوفر الطاقة إلىتشتمل علىالوصفالفولطيةالطراز

الحجيرة
إنذارالمراقبةالحجم

4100-540
1

120 إلى 240
فولت

50/60 هرتز

ES-PSمدخل 24 فولت إضافي مرحل مساعد 24 فولت مأخذ طاقة إضافي
بقوة 2 أمبير/ دائرة جهاز إخطار (NAC) بسيطة، شاحن بطارية

110 أمبير في الساعة، قسمان PDI لبطاقات الخيار.

نعم

4100-540
2

120 إلى 240
فولت

50/60 هرتز

ES-XPSأعلاه، باستثناء عدم وجود شاحن بطارية ES-PS لامثل

77 ملي أمبير68 ملي أمبيركتلتان

الجدول 9:ملحقات وحدة إمداد الطاقة
Current (حالية)الحجمالوصفالطراز

1.5 أ كحد أقصىقسم واحدخيار الطاقة 12 فولت تيار مباشر، 2 أمبير بحد أقصى4100-5152
محول 8 فولت تيار مباشر، مطلوب لوحدات Physical Bridge متعددة، 4100-01563

أمبير بحد أقصى
مضمن مع الأحمالقسم واحد

وحدة منظم الجهد، من 22.8 إلى 26.4 فولت تيار مباشر (25 فولت تيار4100-5130
مباشر اسمي)؛ مع قناة خرج معزولة قابلة لإعادة الضبط؛ تتضمن دائرة اكتشاف

العطل الأرضي ومرحل مشكلات لمراقبة الحالة.

3 أمبير بحد أقصى مع حمل 2.5 أمبير، 4.9 أمبيرقسم واحد
بحد أقصى مع حمل 4 أمبير

مروحة وحدة ES-PS النمطية، تسمح بتركيب أكثر من إمداد طاقة واحد4100-5131
في حاوية واحدة وقد تزيد من إجمالي سعة خرج التيار المباشر لكل إمداد طاقة.

شاهدالجدول 10 المواصفات.

إشراف 0 ملي أمبير إنذار 200 ملي أمبيرغير قابل للتطبيق

طقم مجموعة أسلاك توصيل الصندوق (من دون صوت)؛ قم بطلب واحد لكل خزانة مقفلة4100-0636
4100-0638ES-PS مجموعة أسلاك 24 فولت تيار مستمر إضافية للوحدة ذات الفتحة 4100؛ تكون مطلوبة عندما تتجاوز متطلبات الوحدة ذات الفتحة 2 4100 أمبير من
4100-5403ES-PS مجموعة أسلاك لإمداد الطاقة الاحتياطي لـ
مجموعة أسلاك 120 فولت تيار متردد لـ PDM (وحدة توزيع الطاقة النمطية)4100-0644
مجموعة أسلاك 220 فولت تيار متردد لـ PDM (وحدة توزيع الطاقة النمطية)4100-0645
مجموعة أسلاك 230 فولت تيار متردد لـ PDM (وحدة توزيع الطاقة النمطية)4100-0646
مجموعة أسلاك 240 فولت تيار متردد لـ PDM (وحدة توزيع الطاقة النمطية)4100-0647

يجب توافر مجموعة أسلاك لـ PDM لكل مصدر طاقة، اخترها كما هو مطلوب
لجهد الدخل المناسب

المواصفات العامة
(ES-XPSو ES (ES-PS الجدول 10:مواصفات مزود الطاقة

التصنيفالمواصفات
120 إلى 240 فولت تيار مترددقوة التيار المتردد الداخل

4.2 أمبير120 فولت تيار متردد
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(ES-XPSو ES (ES-PS الجدول 10:مواصفات مزود الطاقة
التصنيفالمواصفات

2.375 أمبير220 إلى 240 فولت تيار متردد
إجمالي سعة خرج التيار المباشر

9.5 أمبيربدون مروحة
IDNAC 9.7 أمبيرمع 5131-4100 المروحة و 5451-4100 وحدات

12.7 أمبيرمع 5131-4100 المروحة (بدون 5451-4100 وحدة IDNAC النمطية)
5.0 أمبيرمع أحمال الأجهزة ذات جهد 24 فولت المستمر (مع أو بدون مروحة 4100-5131)

Simplex أبواق وأجهزة الستروب الومّاضة ومجموعة أبواق/ أجهزة الستروب الومّاضة ومكبر الصوت/أحمال أجهزة التطبيقات الخاصة: تدعم إجمالي تقييمات قدرة خرج التيار مباشر المقدرة أعلاه
أجهزة الستروب الومّاضة Simplex (اتصل بممثل المنتج للأجهزة المطابقة)

طاقة أجهزة UL الأخرى المدرجة؛ استخدام وحدات التزامن الخارجية المرتبطة ا عند الضرورةالأجهزة ذات الـ 24 فولت تيار مستمر: تقلل من إجمالي طاقة خرج التيار المباشر إلى 5.0 أمبير
2 أمبير كحد أقصى (مأخوذ من إجمالي سعة خرج الطاقة)مأخذ الطاقة الإضافي

3 أمبير بحد أقصى لكل NAC ،5 أمبير كحد أقصى إجمالاً (مأخوذ من إجمالي سعة خرج الطاقة)دوائر NAC المبرمجة لاستخدام الطاقة الإضافية
بطاريات الرصاص – الحمض محكمة الإغلاقشاحن بطارية (ES-PS فقط)

(Ah) مدرجة لشحن البطارية حتى 110 أمبير ساعة (البطاريات الأكبر من 50 أمبير ساعةسعة البطارية بالأمبير في الساعة UL/ULC
تتطلب خزانة بطارية بعيدة)

مُعادلة للتغيير في درجة الحرارة، تقدير مزدوج ،يعُاد شحن البطاريات الفارغة في غضون 48 ساعةأداء وخصائص الشاحن
الجانب البيئي

32 إلى 120 درجة فهرايت (0 إلى 49 درجة مئوية)درجة حرارة التشغيل
رطوبة نسبية حتى 93%، بدون تكاثف عند 90 درجة فهرايت (32 درجة مئوية) كحد أقصىرطوبة التشغيل

قسمان عموديان متاحان للوحدات النمطية المتوافقة، ارجع إلى إرشادات التركيب 1288-579 للحصولتركيب بطاقة اختيارية
على تفاصيل إضافية

ملاحظة:
 .1.ES-PS شاحن البطارية فقط في وحدة إمداد الطاقة
عند استخدام ES-PS لإمداد مضخمات Flex-35 or Flex-50 بالطاقة، فإن شاحن البطارية يكون غير متاح.2. 

اختيار معدات VCC (مركز الأوامر الصوتية)
مركز الأوامر الصوتية (VCC) هو عقدة شبكة منفصلة مثبتة داخل نفس الكابينة مثل وحدة NDU. يتمتع VCC بالقدرة الكاملة لوحدة التحكم في إنذار الحريق 4100ES بما في ذلك القدرة على العمل
كشبكة مركز أوامر صوتية. في حين NDU امتلاك مجموعة محدودة من المعدات، فإن اختيار المعدات لـ VCC يشمل جميع الميزات التي تدعمها وحدات التحكم في إنذار الحريق 4100ES. يرجى الرجوع إلى

.VCC المشار لهما أدناه للحصول على معلومات اختيار معدات ES Net4100 وES ورقة بيانات المنتج لشبكتي

ملاحظة: مراجع ورقة البيانات الأساسية لاختيار معدات VCC هي:

S4100-1034: معدات الصوت/الإنذار في حالات الطوارئ•

S4100-0032: وحدات مؤشرات LED/المفاتيح والطابعة•

S4100-1031: معدات اللوحة الأساسية•

•ES Net مواصفات ومنتجات شبكة :S4100-0076

ES Net 4100 وورقة بياناتES الجدول 11:مرجع إضافي لكل من
ورقة البياناتالموضوع

4100ES 4010ES،4007ES التسلسلية لكل DACT (SDACTS2080-0009
S2080-0090وحدات أداة اتصال IP النمطية وملحقاا

4100ES مرجع البطارية وخزانة البطارية للطرازاتS2081-0006
4100ES البطاريات 110 أمبير/ ساعة والخزانات للطرازS2081-0012

4010ES4100 وES شاحن بطارية خارجي 110 أمبير/ ساعة لـS4081-0002
4100ES المفاتيح والطابعة في /LED وحدات مؤشراتS4100-0032

4100ES حاوياتS4100-0037
BACpac وحدة إيثرنتS4100-0051
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ES Net 4100 وورقة بياناتES الجدول 11:مرجع إضافي لكل من
ورقة البياناتالموضوع

(BNIC ) بطاقة واجهة الشبكة داخل المبنىS4100-0061
SafeLINC واجهة شبكة الإنترنتS4100-0062

ES-PS 4100 الأساسية لإمدادات طاقةES لوحاتS4100-1031
4100ES معدات الصوت/ الإنذار في حالات الطوارئS4100-1034

ES Net مواصفات ومنتجات شبكةS4100-1076
TrueSite محطة العملS4190-0016

TrueSite نظام السيطرة على الحوادثS4190-0020
(NSI)مكامل نظام الشبكةS4190-0026

مرجع تحميل وحدة حجيرة التوسعة

الشكل 12: مرجع تحميل وحدة حجيرة التوسعة

تعريفات الحجم:
القسم = 4 بوصات عرض x 5.65 بوصات ارتفاع (102 مم x 144 مم)؛ (غالبًا ما تسمى وحدات 4 × 5)•

الفتحة = 2 بوصة عرض x 8 بوصات ارتفاع (51 مم x 203 مم) اللوحة الأم مع البطاقة الفرعية•

ملاحظة: يتم تحديد مواصفات حجم التحميل الفردي للوحدة النمطية في قسم اختيار منتج NDU وفي صفائح بيانات منتج شبكة 4100ES وESNet المطبقة لوحدات VCC النمطية.
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مرجع تركيب الحاوية التي تركب على الحائط

الشكل 13: حاوية تركب في الحائط

ملاحظة:
تظهر أبعاد المنظر الجانبي، بالإضافة إلى الحد الأدنى من نتوء الخزانة والباب من الجدار الخارجي. سيُفتح الباب بزاوية 90 درجة مع هيكل أخشاب الجدران القائمة بمقاس 6 بوصة وببروز بحد أدنى. لفتح الباب1. 

180 درجة، يجب أن يكون بعُد الخزانة المكشوفة من الجدار الخارجي 3 بوصات على الأقل (76 مم) لكلا الهيكلين الخاصين بأخشاب الجدران القائمة بمقاس بحجم 4 بوصات و6 بوصات.
 .2.NFPA 780المادة 250، و ،NFPA 70 يجب تأريض النظام لاكتشاف العطل الأرضي وأجهزة الحماية العابرة. يجب أن يتم إنشاء هذا الاتصال باستخدام وصلة أرضية مخصصة ومعتمدة وفقًا لقانون

S4100-1077  المراجعة 6 08/2020

د المحلي لمنتجات شركة حقوق النشر © 2020 محفوظة لصالح Johnson Controls. جميع الحقوق محفوظة. جميع المواصفات والمعلومات الأخرى المبيّنة كانت سارية اعتبارًا من تاريخ مراجعة الوثيقة وخاضعة للتغيير دون إخطار مسبق. قد تكون اللوائح المطبوعة الإضافية قابلة للتطبيق، اتصل بالمورِّ
NFPA 72 وأسماء المنتجات المدرجة في هذه المواد علامات تجارية و/أو علامات مسجلة. يحظر تمامًا أي استخدام غير مصرح به. تعُد Simplex .Time Recorder Co Simplex للاطلاع على آخر المستجدات. تعُد اللوائح المطبوعة والموافقات التي تخضع لشركة Simplex®

.(NFPA) علامتَان تجاريتَان مسجلتَان للرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق National Fire Alarm Codeو


	الميزات
	مقدمة
	وصف حجيرة وحدة NDU
	توفر التعبئة
	مرجع تفاصيل واجهة المشغل
	شاشة ES ملونة تعمل باللمس
	الميزات
	الوصف
	مثال الشاشات المعروضة
	المواصفات

	واجهة المشغل المزودة بشاشة LCD 2 x 40 أحادية اللون
	تفاصيل الوحدة القياسية
	اختيار لوحة VCC لـ NDU وNDU
	اختيار بطاقة الوسائط لبطاقات NDU وNDU VCC لإتصال الشبكة شبكة ES
	أطقم الخدمة لبطاقة وسائط الألياف
	اختيار معدات وحدة عرض الشبكة
	المواصفات العامة
	اختيار معدات VCC (مركز الأوامر الصوتية)
	مرجع تحميل وحدة حجيرة التوسعة
	مرجع تركيب الحاوية التي تركب على الحائط



