
أجهزة تنبيه شبكة الإنذار، جهاز التنبيه التخطيطي لنظام السيطرة على الحوادث TrueSite الإصدار 5.04

* راجع لائحة CSFM المطبوعة 0026:323 7300 للتعرف على القيم المسموح ا و/أو الشروط المتعلقة لمواد المذكورة في هذه الوثيقة. في وقت النشر نتائج معامل التأمين فقط وULC التي تنطبق على منتجات شبكة ES قد تكون اللوائح المطبوعة الإضافية قابلة للتطبيق، اتصل لمورِّد المحلي لمنتجات شركة Simplex للاطلاع على آخر
المستجدات. اللوائح المطبوعة والموافقات التي تخضع لشركة Simplex Time Recorder هي ملكية خاصة لمنتجات Tyco للحماية من الحرائق.

الميزات
تتوافق مع شبكة SimplexES Net وشبكات 4120.

يوفر جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite تركيب
:Simplex الرسومي من TrueSite 4100 لجهاز تنبيهES

كمبيوتر/ شاشة متكاملة مزودة بلوحة لمس ترُكب في خزانة 4100ES وتستمد طاقتها من وحدة•
إمداد نظام الإنذار من الحريق لطاقة، بما في ذلك البطارية الاحتياطية

معدات الزلزال؛ يوفر تركيب  4100ESستخدام دعامات تثبيت البطارية الحماية للمناطق المعرضة•
للزلازل( انظر اختبار التوافق مع متطلبات هيئة الزلازل )

دقة عالية للشاشة المزودة بلوحة لمس•

يتضمن نظام التشغيل Windows 10 Enterprise (64بت)•

دعامة تثبيت مفصلية تتيح سهولة الوصول لإجراء الخدمة•

متاح للاستخدام مع كمبيوتر سطح مكتب يعمل عند 120 فولت تيار متردد ومزود بوحدة إمداد•
طاقة مضمنة

ملخص وظائف جهاز التنبيه الرسومي:
Simplex الواجهة الرسومية المتصلة بشبكة نظام الإنذار من الحريق•

يتصل بشبكة نظام الإنذار من الحريق Simplex كنقطة توصيل ما يتيح الوصول إلى حالة•
نشاط اللوحة البعيدة

تدعم رموز إخطار خدمة إنذار الحريق القياسية لتزويد رجال الإطفاء وأول المستجيبين لمعلومات•
الهامة للاستجابة للحريق

رسائل الإنذار والنظام المخصصة مثل مواقع HAZMAT، ومعلومات الاتصال يمكنها توجيه•
المستجيبين في حالات الطوارئ بشكل حدسي

التنبيه ستخدام رسومات ملونة سعة لما يصل إلى 100,000 نقطة•

تسجيل موسع للمحفوظات ما يصل إلى 500000 حدث•

كلمات مرور متعددة مستوت مشغل متحكم ا•

توصيلات اختيارية متاحة للطابعات أو الأنظمة المتوافقة الأخرى•

أداة النسخ الاحتياطي يمكن تكوينها لتقوم تلقائيًا بنسخ أدلة محددة، بما في ذلك بيات وظيفة•
TSW، إلى محرك الأقراص الثابتة الثانوي. تتوفر أداة النسخ الاحتياطي للأنظمة التي لا تستخدم

.RAID
أمان كلمة المرور تدعم كلمات مرور مكونة من 8 إلى 16 حرفاً أبجد رقميا مع إمكانية قفل قابلة•

للتكوين لعدد محدد من المحاولات غير الناجحة
دعم شاشة ثنائية يتيح ظهور النافذة Alarm List (قائمة الإنذار) على إحدى الشاشتين وظهور•

النافذة Graphics (الرسوم) على الأخرى
أنظمة التشغيل؛ تتوافق أجهزة العميل والخادم مع Windows 7 وProfessional 10 أو•

Windows 7 Home Premium وتتوافق أجهزة العميل أيضًا مع ،Enterprise
وWindows 10 Home (32 بت و64 بت لجميع الخيارات)

تفاصيل الشاشات الرسومية:
ميزات Pan-and-zoom (التحريك والتكبير/التصغير) تتيح التنقل الدقيق•

مناطق تغطية قابلة للتكوين تتيح للمناطق المحددة بواسطة المستخدم تمييز منطقة النشاط من دون•

تكبير
Auto-jump (انتقال تلقائي) يتيح لعرض الشاشة الانتقال إلى أحد الرسوم أو إلى قائمة•

الإنذار

لوائح الوكالة المطبوعة:
•(UOXX.S771) كجهاز تنبيه وحدة التحكم في نظام الإنذار من الحريق L 864

•(APOU.BP2801) كوحدة إنذار سرقة الممتلكات UL 1076

 UL 1610عتبارها مركز لمحطة وحدة التحكم في أجهزة الإنذار ضد السطو•
(AMCX.S771)

•(UOXX7.S771) كجهاز تنبيه وحدة التحكم في نظام الإنذار من الحريق ULC-S527

•(APOU7.S771) معدات نظام تحذير الممتلكات ULC/ORD-C1076

•(APOU.S771) وحدة الاستقبال المتعددة لإنذار سرقة الممتلكات ،UL 1076

الشكل 1: يرُكب جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على
4100ES في الحجيرة 2 من لوحة تحكم TrueSite الحوادث

الشكل 2: جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة
على الحوادث TrueSite لكمبيوتر سطح المكتب

ميزات إضافية للنظام:
Node Name (اسم نقطة التوصيل) يتيح وصف مبنى أو منطقة محددة مرتبطة بنقطة في طرق•

العرض والتقارير

CSFMو ULCو UL مدرجة في لوائح
*FM المطبوعة؛ معتمدة من

TrueAlarm أنظمة الإنذار من الحريق
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عميل الأجهزة المحمولة لمحطة عمل TrueSite يتيح للأجهزة المحمولة المتوافقة الوصول إلى•
معلومات النظام

Export to XML (تصدير إلى XML) ميزة تتيح تصدير بيات محطة عمل•
TrueSite بسهولة

ملفات الصوت (WAV) يمكن استخدامها لإنشاء إخطار حالة مسموع مخصص ستخدام الطراز•
ذو كمبيوتر 4190-7014

يمكن عرض درجات الحرارة بوحداتالفهرايت أو المئوية•

Web Browser Command Link (رابط أوامر مُتصفّح الويب) يتيح بدء صفحة•
ويب خارجية أو رابط ستخدام زر أمر واحد على شاشة الرسوم

دعم RAID 1 يوفر صورة "مطابقة" في الوقت الفعلي على محرك أقراص بتة نوي؛ وينتقل•
التشغيل إلى محرك الأقراص البديل عند حدوث خلل بمحرك الأقراص دون فقد التشغيل. يتوفر دعم

RAID للأنظمة التي لا تستخدم أداة النسخ الاحتياطي

Simplex سعات شبكة نظام الإنذار من الحريق:
يمكن أن تمثل عدة أجهزة تنبيه رسومية نقاط توصيل على شبكة نظام الإنذار من الحريق نفسها•

لتحسين الاستمرارية
توصيلات قياسية لشبكة نظام الإنذار من الحريق للوسائط السلكية أو وسائط الألياف البصرية•

أدوات تشخيص الشبكة الرسومية•

توفر طباعة الحدث (ستخدام طابعة متوافقة) وعرض أو طباعة معلومات الحالة وتقرير الخدمة وطباعة•
شاشات الرسوم (ارجع إلى اختيار منتج نظام السيطرة على الحوادث TrueSite  للتعرف على

تفاصيل الطباعة)

الوصف
يوفر جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite تشغيل جهاز تنبيه

TrueSite الرسومي في حزمة متكاملة ما يوفر كمبيوتر وشاشة مزودين بلوحة لمس ومحرك أقراص
بتة وتوصيلات الإدخال/الإخراج المطلوبة في مجموعة واحدة. يتيح هذا التركيب ضمن لوحة التحكم في
الإنذار من الحريق 4100ES أو جهاز التنبيه عن بعد المزود لطاقة من وحدة إمداد نظام الإنذار من

الحريق لطاقة والبطارت الثانوية. تتوفر هذه الحزمة أيضًا لتطبيقات سطح المكتب.

إخطار الشبكة
Simplex توفر أجهزة التنبيه الرسومية إخطارًا وعرضًا للحالة الخاصة بشبكات نظام الإنذار من الحريق

ستخدام واجهة رسومية على جهاز كمبيوتر يتميز بشاشة ملونة عالية الدقة.

تشغيل جهاز التنبيه الرسومي
التشغيل. عند حدوث تغيرات في حالة شبكة نظام الإنذار من الحريق، تعرض الشاشة نوع الإنذار

historical log وموقعه (أو نشاط آخر) وتظهر أزرار العنوان الرأسي المناسبة. في شاشة
(السجلات القديمة)، انظر الشكل 4، تظهر أزرار Fire (حريق) وPriority 2 (الأولوية 2)

وSupervisory (الإشراف) وTrouble (مشكلة) مع الإشارة إلى زر Trouble (مشكلة)
نشط.

نماذج الشاشات. الشكل 4 تمثل عرض لشاشات السجلات القديمة. الشكل 3 ممثل بشاشة رسوم
النظام مزودة برموز تمثل الأجهزة المهمة. يمكن تكوين خيارات الشاشة حسب تفضيل النظام، ومع

ذلك، عند استخدام شاشة نية اختيارية، يمكن رؤية نوعي الشاشات لضمان راحة المشغل.
سهولة التشغيل. عند استخدام الشاشات المزودة بلوحة لمس، يقوم المشغل بلمس منطقة الشاشة في
الإنذار (أو يستخدم عنصر تحكم الماوس) للوصول إلى عرض مفصل للمنطقة أو الجهاز الذي أصدر
الإنذار. من خلال الوصول ستخدام كلمة المرور المناسبة، يتمتع المشغل لقدرة على إقرار حالات

الإنذار والمشكلة، وتنشيط إيقاف صوت الإشارة وإجراء إعادة تعيين النظام مباشرةً من شاشات جهاز
التنبيه الرسومي.

Programmable Activity Timeout (مهلة النشاط القابلة للبرمجة) تتيح للشاشة
غير الخاضعة للمراقبة العودة إلى شاشة تسجيل الدخول عند انتهاء الفترة الزمنية المكونة.

Individual User Preferences (تفضيلات المستخدم الفردية) تظهر عند قيام
المستخدم بتسجيل الدخول. تتضمن الخيارات: حجم الخط (افتراضي أو كبير)؛ وحجم شريط الأدوات
(صغير أو كبير)؛ وسمة الواجهة (MS Office 2003 أو النظام)؛ وخيارات النافذة العائمة (حدد

ما إذا كنت تريد إظهار شريط القوائم أو إظهار شريط الأدوات).
تفاصيل السجلات القديمة والقائمة. يشبه تنسيق العرض عرض عناصر القائمة النشطة مثل قائمة

الإنذار. يمكن فرز المعلومات على الشاشة حسب كل فئة معروضة بما في ذلك الرقم والوقت والتاريخ
واسم النقطة. يمكن استعراض معلومات القائمة على الشاشة أو طباعتها على طابعة نظام محلي أو نظام

بعيد.
استجابة مخصصة. يمكن إضافة رسائل إنذار ومشكلة مخصصة وتحريرها في الموقع لمساعدة المشغل على

الاستجابة. يمكن عرض المعلومات الخاصة لنقطة، مثل تخزين المواد الخطرة وقوائم الأشخاص الذين يجب
إخطارهم، بشكل تلقائي أو انتقائي.

التحكم في كلمة المرور
مستوت وصول متعددة. يتم تحديد مستوى وصول المشغل أثناء تسجيل الدخول. قم بتحديد وصول

وظيفي ليتناسب مع تدريب المشغل ومسؤوليته. قد يكون المشغلون الحاصلون على تدريب إضافي
على جهاز تنبيه TrueSite الرسومي وشبكة نظام الإنذار من الحريق مؤهلين للوصول إلى المزيد من
التفاصيل. للمشغلين المهتمين في المقام الأول مان المنشأة الفوري، سيوفر الوصول منخفض المستوى

المعلومات اللازمة للاستجابة المناسبة لكن لن يسمح لوصول إلى مناطق خارج نطاق تدريبهم.

شاشات الرسوم
تفاصيل مخطط الموقع والطابق. يمكن لشاشات الرسوم توفير معلومات حول مخطط الموقع ومخطط

الطابق يسهل تمييزها. يمكن تخصيص مستوى التفاصيل للمنشأة المحددة لتوجيه المشغل بسهولة ودقة إلى
المنطقة المهمة مباشرة.

عناصر التحكم في شاشة الرسوم. انظر الشكل 3. يمكن إضافة رموز لتحديد موقع الجهاز المهم ونوعه
ويمكن استخدام شريط أدوات التحكم في الرسوم (الموجود أعلى الرسم) للتحريك والتكبير/ التصغير

لتفاصيل أكثر دقة. يمكن إضافة نطاقات تغطية قابلة للبرمجة مع منطقة قابلة للاختيار ومستوى التكبير/
التصغير. يمكن إضافة مخطط موقع منطقة بتة (مخطط أساسي) مع أزرار إجراءات ومحُدد موقع الشاشة

كما هو موضح. يتم تتبع التحريك والتكبير/ التصغير بواسطة مستطيل أخضر في المخطط الأساسي.
شعار مخصص وخلفية الشاشة الرئيسية. يمكن تخصيص المنطقة المعروضة (منطقة الصورة النقطية

x 68 1750 بكسل). يمكن تخصيص خلفية الشاشة الرئيسية (قابلة للعرض قبل تسجيل الدخول)
ستخدام صورة نقطية تصل إلى x 525 1000 بكسل.

رسائل الإجراءات. لإضافة إلى نص الشاشة أو معلومات الرسم، يمكن تزويد المشغل برسائل إجراءات
محددة توفر معلومات وتوجيهات للاستجابة في حالات الطوارئ. يمكن تحرير رسائل الإجراءات هذه

بسهولة في الموقع للإيفاء لمتطلبات المحلية. ستكون رسالة الإجراء المناسبة في شاشة الرسوم موجودة في
مربع الحوار Acknowledge (إقرار) كما هو موضح في الشكل 4.

الانتقال التلقائي إلى Graphics (الرسوم) أو Alarm List (قائمة الإنذار). حدد ما إذا
كان يجب أن يؤدي النشاط إلى الانتقال إلى تنسيق قائمة أو إلى شاشة الرسم المقترنة.

تنسيقات الرسوم المدعومة:
•DWG: AutoCAD R9، 10، 11-12، 13، 14، تنسيقات استيراد

2000-2002، 2004-2006، 2007-2009 ، 2010-2011
تنسيقات استيراد AutoCAD R14 :DXF و2000•

تنسيقات التصدير: تنسيق AutoCAD 2000 DWG/DXF (يتيح التحرير في إصدار•
AutoCAD 2000 أو الإصدارات الأحدث)

•WMFو IMS/GCC DOC وملفات WGSو DWG :استيراد ملفات الرسم
JPGو GIFو BMPو

اختبار التوافق مع متطلبات هيئة الزلازل
تم اختبار تصميم نظام السيطرة على الحوادث المركب في الخزانة 4100ES ليتوافق مع متطلبات هيئة

الزلازل وثبت توافقه مع معايير قوانين البناء الدولية (IBC) وقوانين البناء الخاصة بولاية كاليفورنيا
 (CBC)لإضافة إلى فئات A إلى F من ASCE 7-05. يتطلب استخدام دعامات تثبيت

.S2081-0019 تالبطارية كما هو مفصل في ورقة البيا
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تشخيصات الشبكة
طرق عرض حالة الشبكة الرسومية. توجد تشخيصات تلقائية مدمجة لتوفير طرق عرض رسومية لمخطط

الشبكة وحالة الشبكة. تتم الإشارة بشكل واضح إلى وصلات الاتصالات المفقودة بسبب انقطاع
الأسلاك أو قصرها لإضافة إلى نقاط توصيل الشبكة غير النشطة لتوجيه عملية إعادة النظام إلى الوضع

الطبيعي. تتوفر شاشات معلومات لتوفير تفاصيل حول كل نقطة توصيل شبكة محددة. تم توضيح
وظائف مستوى الشبكة مثل نقطة توصيل مسجل الوقت ونقطة توصيل المراقبة لإضافة إلى تحديد نقطة

التوصيل المستخدمة للتشخيص.

توصيلات شبكة متعددة
عند الحاجة إلى توسعة الشبكة بشكل مكثف أو توصيل شبكات منفصلة موجودة، فيمكن توصيل

حتى سبع دوائر شبكة ES Net أو في شبكة مشتركة، أو حتى خمس دوائر شبكة ES Net و(2)
دائرة شبكة 4120 بجهاز تنبيه TrueSite الرسومي. كل دائرة شبكة تتصل بوحدة واجهة الشبكة

الخاصة ا ما يتُيح لجهاز التنبيه أن يظهر كنقطة توصيل في كل دائرة فردية.
بوجود اتصال شبكة متعدد الدوائر، يعتبر جهاز تنبيه TrueSite الرسومي نقطة توصيل تنتمي لكل

دائرة شبكة بما يصل إلى 98 نقطة توصيل إضافية لكل دائرة. يتيح هذا توصيل ما يصل إلى إجمالي
686 نقطة توصيل وجهاز تنبيه TrueSite الرسومي (إجمالي 687).
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برامج الحماية من الفيروسات
عند توصيل جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite بشبكة TCP/IP بدلاً من الشبكة المخصصة لنظام الإنذار من الحريق، يوصى بشدة بتثبيت برمج حماية من الفيروسات

Symantec EndPoint Protection 12.1.3 مجمع بر TrueSite نتظام على كل كمبيوتر متصل. تم التحقق من توافق جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث يتم تحديثه
.McAfee Enterprise 8.8و

مرجع نظرة عامة حول النظام

ملاحظة: يمكن أن توصل عقدة نظام السيطرة على الحوادث بسبع دوائر شبكة ES Net ; أو في شبكة مشتركة، حتى خمس دوائر شبكات ES Net ودائري شبكات 4120 لمزيد من المعلومات بشأن الدائرة
.ES Net, S4100-0076 تت تطبيقات واتصالات وخيارات ومواصفات شبكة ورقة البياالمتعددة أو دعم الطوبولوجيا المتعددة، يرجى الرجوع إلى ورقة البيا

ميزات التشغيل متعدد الدوائر

تحسين الاستمرارية:
تعمل دوائر الشبكة الفردية بشكل مستقل•

في حالة فقدان دائرة واحدة أو أكثر تستمر الدوائر المتبقية في وضع التشغيل•

عمل الدائرة بشكل مستقل:
يمكن إضافة الدائرة الجديدة دون التأثير على الدوائر الموجودة•

تساعد على التوسعة التدريجية للنظام:
يمكن تركيب كل دائرة كشبكة منفردة تسمح بتطوير العقدة المحلية المبرمجة كما هو مطلوب•
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عند اكتمال أعمال البناء أو التجديد، يمُكن دمج الدوائر لحماية المنشأة بشكل منسق•

متطلبات تشغيل دوائر متعددة:
تتطلب كل دائرة بطاقة واجهة شبكة مخصصة•

يدعم حتى سبع دوائر ES Net ; أو في شبكة مشتركة، حتى خمس دوائر شبكات ES Net ودائري شبكات 4120 بحد أقصى•

مرجع تطبيق وحدة إمداد الطاقة
عند تركيب جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite على اللوحة، تنطبق إرشادات تطبيقات وحدة إمداد الطاقة التالية.

يجب أن تكون وحدة إمداد الطاقة المستخدمة لإمداد جهاز التنبيه الرسومي لطاقة مخصصة لجهاز التنبيه الرسومي وطاقة البطاقة الداخلية فقط.1. 
يجب توصيل اتصالات IDNet أو طاقة الإشارة أو أحمال الطاقة الإضافية (aux) بوحدة إمداد طاقة توسعة منفصلة.2. 

مرجع منتج شبكة إضافية
الجدول 1: مرجع منتج شبكة إضافية

المستندالوصف
SPS 4100 الأساسية مع إمدادات الطاقةES ألواحS4100-0031

S4100-0056مواصفات ومنتجات شبكة 4120
ES Net منتجات ومواصفاتS4100-0076

EPS 4100 الأساسية لإمدادات الطاقةES لوحاتS4100-0100
TrueSite مفاتيح إنذار الحريق إيثرنت لمحطة عملS4190-0018

TrueSite جهاز تنبيه تخطيطيS4190-0022
S4190-0025عميل الأجهزة المحمولة الخاص لجهاز تنبيه TrueSite الرسومي

توافق إصدار 4120*
يتطلب توافق منتج شبكة 4120 مع جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite إصدارات البرامج التالية:

الجدول 2: واجهة شبكة نظام الإنذار من الحريق
التوافقواجهة الشبكة

4190 GCC/IMS/NPU(أو الأحدث) الإصدار الرئيسي 2.07
4100U(أو الأحدث) الإصدار الرئيسي 9.02

الإصدار الرئيسي 9.02 (أو الأحدث)4020
الإصدار الرئيسي 3.01 (أو الأحدث)4010
إصدار البرامج الثابتة لشبكة 3.02.92 (أو الأحدث)4002

2120 (SLI) الجدول 3: واجهة
التوافقواجهة الشبكة

الإصدار الرئيسي 5.44 (أو الأحدث) إصدار واجهة الشبكة 3.02 (أو الأحدث)2120
* تنطبق سعة TGA التي تبلغ 100,000 نقطة على نقاط اللوحات من الفئة ES أو DACR فقط. تقتصر اللوحات القديمة من الفئة 4000 على سعة قدرها 62,500 نقطة في TGA (يمكن دمجها مع
اللوحات من الفئة ES التي يتجاوز نطاق نقاطها 62,500). وتقتصر TGA المزودة بواجهة SLI 2120 على 62,500 نقطة للنظام لكامل (بما في ذلك نقاط اللوحات من الفئة ES وDACR). سعة

TGA التي تبلغ 100,000 نقطة تتطلب توفر TSW من الإصدار 3.04 (أو أعلى) ولوحات ES من الإصدار 3.03.04 (أو أعلى).

ES Net توافق إصدار شبكة
يتطلب توافق منتج ES Net مع جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite إصدارات البرامج التالية:

ES Net مجالجدول 4: متطلبات بر
نسخة البرمج مطلوبةبرامج

2.03 أو أعلىمبرمج الشبكة
ES Programmer5.02 أو أعلى

TrueSite 5.04 أو أعلىمحطة العمل
TrueSite 5.04 أو أعلىنظام السيطرة على الحوادث
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ES Net الجدول 5: متطلبات البرامج المثبتة
نسخة البرامج المثبتة المطلوبةالمكون

4100ES 5.02 أو أعلىلوحة
4010ES 5.02 أو أعلىلوحة
4007ES 5.02 أو أعلىلوحة

ES Net 1.03تطبيق بطاقة واجهة الشبكة
ES Net بطاقة واجهة الشبكة EOS1.03

نماذج الشاشات

الشكل 3: نموذج شاشة رسوم جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite مع تكبير التفاصيل والمربع Acknowledge (إقرار).

ملاحظة: يوضح نموذج شاشة الرسوم هذا أجهزة استشعار الحرارة (HS) أثناء قيامها بعرض قراءات درجة الحرارة المحلية الخاصة ا بشكل ديناميكي.
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TrueSite (قائمة الإنذار) في جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث Alarm List الشكل 4: نموذج شاشة

TrueSite مرجع أبعاد كمبيوتر سطح المكتب الخاص بنظام السيطرة على الحوادث

الشكل 5: أبعاد سطح المكتب
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TrueSite اختيار منتج نظام السيطرة على الحوادث
الجدول 6: اختيار المنتج

الوصفالطرازالفئة
جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite؛8407-4190أنظمة الأجهزة (حدد كما يلزم)

للإخطار لحالة فقط، لا يوفر إمكانية التحكم
ملاحظة: تتطلب اختيار نوع الكمبيوتر وبرامج

تطبيقات من المذكور أده.

ملاحظة: تتطلب توصيلات LAN كابت العابر
الكهرئي، انظر أده للتعرف على التفاصيل.

الأجهزة الإضافية بعد البيع4190-8901 المنتجات الإضافية بعد البيع
البرامج الإضافية بعد البيع4190-8605
4190-7031
4190-7033

للتركيب في خزانة 4100E؛ كمبيوتر للتركيب في خزانة وحدة التحكم في نظام
الإنذار من الحريق 4100ES الموجودة؛ تُطلب صناديق 4100ES وأبواا ولوحاا

الخارجية بشكل منفصل، انظر مرجع الأجهزة أده للحصول على أرقام الطرازات.
Windows 10 Enterprise ترد أجهزة الكمبيوتر مثبت عليها نظام التشغيل

إصدار 64 بت مسبقًا (إضافة إلى القرص المضغوط والترخيص) وبرمج محطة
عمل TrueSite (من دون وصلة) . 7031-4190 ويتم التكوين ستخدام

Backup utility (أداة النسخ الاحتياطي) للملفات من دون وحدة تحكم
RAID. 4190-7033 يتم التكوين ستخدام نسخ RAID 1 المطابق من

دون أداة النسخ الاحتياطي للملفات.

كمبيوتر/ شاشة مزودان بلوحة لمس 19 بوصة
إضافة إلى بطاقة إدخال/إخراج UL، ولوحة مفاتيح

وماوس مدمجين

4190-7032
4190-7034

جهاز كومبيوتر سطح المكتب؛ ترد أجهزة الكمبيوتر مثبت عليها نظام التشغيل
Windows 10 Enterprise إصدار 64 بت مسبقًا (إضافة إلى القرص

المضغوط والترخيص) وبرمج محطة عمل TrueSite (من دون وصلة) .
7034-4190 يشتمل على وحدة تحكم RAID 1 مكونة. 4190-7032

.RAID يشتمل على أداة نسخ احتياطي ولا يشتمل على وحدة تحكم

كمبيوتر/ شاشة مزودان بلوحة لمس 19 بوصة
إضافة إلى بطاقة إدخال/إخراج UL، ولوحة مفاتيح

وماوس مدمجين

نوع الكمبيوتر (حدد نوع كما يلزم)

جهاز الكمبيوتر بعد البيع؛ كمبيوتر من دون برمج تطبيق ونظام تشغيل. يستخدم4190-7014
لاستبدال أجهزة كمبيوتر نظام السيطرة على الحوادث الموجودة (جهاز سطح المكتب

أو الذي يركب في خزانة 4100ES) حيث يتوفر برمج التطبيق ونظام التشغيل
لفعل لتثبيتهم في الموقع.

كمبيوتر/ شاشة مزودان بلوحة لمس 19 بوصة
إضافة إلى بطاقة إدخال/إخراج UL، ولوحة مفاتيح

وماوس مدمجين

برمج جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite؛ يتطلب اختيار 4190-50554190-8407 برامج التطبيقات (اختر واحدًا لكل
ترقية جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite إلى محطة عمل نظام السيطرة على الحوادث5063-4190تطبيق)

TrueSite، يقوم بترقية جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite إلى نظام السيطرة على الحوادث
 TrueSiteمكات تحكم كاملة، يتطلب توفر 8605-4190؛ ملاحظة: ارجع إلى ورقتي البيات S4190-0020 و

S4190-0016للحصول على معلومات إضافية حول إمكانية التحكم والخيارات الأخرى المتوفرة مع هذا الاختيار
ميزة عميل الأجهزة المحمولة لمحطة عمل TrueSite؛ يتيح توفر نسخة واحدة (1) من هذه الميزة الوصول إلى معلومات التنبيه الرسومي لـ4190-5067

TrueSite من الأجهزة المحمولة المتوافقة؛ يتم تمكين وصول أجهزة عميل الأجهزة المحمولة عن طريق إدخال رمز الميزة المصرح به في الخادم؛
ارجع إلى ورقة البيات S4190-0024 لمزيد من المعلومات

خيار ميزة البرمج

4190-5068TSW ويسمح لتوصيلات العميل عن بعد لـ TrueSite ؛ يمكن دعم التصفح الإضافي لمحطة العملES Net ميزة التصفح الإضافي
ES Net من أي عقد في شبكة

ملاحظة: متاح فقط إذا أضيفت عمليات التحكم (4190-5063) .

ES لمزيد من المعلومات بشأن التصفح الإضافي، يرجى الرجوع إلى تطبيقات واتصالات وخيارات ومواصفات شبكة
.Net ,S4100-0076

بطاقة مزودة بفتحة PCI لمنفذ تسلسلي RS-232 رعي، قم لتحديد عند الحاجة إلى أكثر من منفذين تسلسليين؛ بطاقة مزودة6034-4190خيار المنفذ التسلسلي
بفتحة PCI مع منفذ إخراج مجموعة أطراف توصيل قابل للتوصيل؛ يلزم توفر كابت 6026-4190 واحد لكل وصلة (انظر أده)

موصل محمي من العابر الكهرئي، حدد واحدًا لكل وصلة إلى منفذ تسلسلي RS-232 قياسي4190-6002
موصل محمي من العابر الكهرئي لبطاقة منفذ تسلسلي رعي؛ يلزم توفر واحد لكل وصلة4190-6026

موصلات المنفذ التسلسلي (حدد
كما يلزم)

كابت العابر الكهرئي لوصلة LAN/WAN؛ يلزم للإدراج في لائحة الوكالة المطبوعة لكل وصلة LAN/WAN لجهاز تنبيه4190-6010
TrueSite الرسومي

USB Ethernet إضافي متاح في6059-4190محول RJ45 Ethernet ستخدام منفذ هذا يسمح . Gigabit Ethernet NIC إلى محول شبكة USB 3.0
منافذ USB في أجهزة سطح المكتب TSW ليتم استخدامها إما من أجل التوصيل ببطاقة ES Net NIC أو بشبكة المبنى.

ملاحظة: عند استخدام أجهزة كمبيوتر سطح المكتب لنظام السيطرة على الحوادث (7032-4190 و7034-4190) فإن محول
. ULC لا يفي في الوقت الحالي بمعايير USB Ethernet
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الجدول 7: خيارات شبكة 4120
الإنذار/الإشرافالحجمالوصفبعد البيعتم تكوينهخيار

بطاقة واجهة الشبكة المعيارية (حدد وحدات الوسائط بشكل منفصل، مدرجة أده)؛9829-60614190-4190وحدات واجهة الشبكة (2 بحد أقصى)
X أو الفئة B ؛ تدعم تشغيل الفئةPCI بطاقة مزودة بفتحة

46 ملي أمبيرفتحة PCI واحدة

وحدات وسائط لواجهة الشبكة المعيارية
(كما يلزم)

55 ملي أمبيرغير قابل للتطبيقوسائط سلكية4190-60364190-9822

وحدات وسائط لواجهة الشبكة المعيارية
(كما يلزم)

بطاقة وسائط الألياف المزدوجة أحادية4190-63014190-9851
الوضع 4120 مزودة بمنفذ أيسر

55 ملي أمبيرغير قابل للتطبيق

وحدات وسائط لواجهة الشبكة المعيارية
(كما يلزم)

بطاقة وسائط الألياف المزدوجة أحادية4190-63024190-9852
الوضع 4120 مزودة بمنفذ أيمن

55 ملي أمبيرغير قابل للتطبيق

وحدات وسائط لواجهة الشبكة المعيارية
(كما يلزم)

بطاقة وسائط الألياف المزدوجة متعددة4190-63034190-9853
الأوضاع 4120 مزودة بمنفذ أيسر

55 ملي أمبيرغير قابل للتطبيق

وحدات وسائط لواجهة الشبكة المعيارية
(كما يلزم)

بطاقة وسائط الألياف المزدوجة متعددة4190-63044190-9854
الأوضاع 4120 مزودة بمنفذ أيمن

ترُكب على بطاقة واجهة الشبكة المعيارية
6061-4190 أو 4190-9829
(حتى بطاقتي وسائط لكل بطاقة واجهة

شبكة). الحد الأقصى لبطاقة وسائط
الألياف المزدوجة منفذ واحد يسار

ومنفذ واحد يمين لكل بطاقة واجهة
الشبكة النمطية. تتطلب اتصالات اال

إقران المنفذ الأيسر لمنفذ الأيمن. قم
بطلب طقم خدمة وسائط الألياف

لمهام التجديد حيث تكون موصلات
ST مركبة لفعل (ارجع إلى ورقة

البيات S4100-0056 للحصول
على مواصفات وحدة وسائط الألياف

ومعلومات التجديد لكامل)

55 ملي أمبيرغير قابل للتطبيق

.S4100-0056 تملاحظة: للحصول على معلومات إضافية حول شبكات ومواصفات منتج شبكة ، ارجع إلى ورقة البيا

ES Net خيارات شبكة

.S4100-0076 تارجع إلى ورقة البيا ،ES Net ومواصفات منتج شبكة ES Net ملاحظة: للحصول على معلومات إضافية حول شبكات

TSW الخارجية، لاختيار منتجات ES Net الجدول 8: بطاقة شبكة
Modelالإنذار/الإشرافالحجمالطاقةالوصفالتوسعة

120/240 فولت تيارأحمر4190-9832
متردد

120/240 فولت تيارالبلاتين4190-9833
متردد

24 فولت تيار مباشرأحمر4190-9834
البلاتين4190-9835

وصل TSW أو نظام السيطرة على الحوادث
B تشغيل الفئة ES تدعم شبكة لوحة ES بشبكة
B من الفئة TSW وتكون وصلات ،X أو الفئة

تحتوي على 4 منافذ إيثرنت داخلية وتدعم حتى عدد
1 بطاقة وسائط إضافية. يمكن ضبط منفذ A ومنفذ

24 فولت تيار مباشرC لكشف خلل الأرض.

ترُكب على حائط بغلاف بمقاييس 10 بوصة × 10
بوصة × 2.5 بوصة

120 ملي أمبير

TrueSite 4100 أو منصة عملES لمنتج ES Net NIC الجدول 9: بطاقات
Modelالإنذار/الإشرافالحجمالوصفنوع البطاقة

يمكن تركيبها في خزانة 4100ES. تقوم بتوصيل 4100ESمسطح4100-6310
FACU أو منصة عمل TrueSiteبشبكة ES Net. تدعم

Ethernet تتضمن (4) مداخل .X أو الفئة B تشغيل الفئة
مضمنة، يتم تركيبها على أي (2) مساحة كتلة عمودية في فتحة

4100ES. تدعم ما يصل إلى بطاقتي وسائط إضافيتين (2). يشتمل
المنفذان A وC على خاصية اكتشاف العطل الأرضي.

120 ملي أمبيركتلتان (2) عموديتان

يمكن تركيبها في خزانة 4100ES. تقوم بتوصيل 4100ESالفتحة4100-6104
FACU أو منصة عمل TrueSiteبشبكة ES Net. تدعم

Ethernet تتضمن (4) مداخل .X أو الفئة B تشغيل الفئة
مضمنة، يتم تركيبها في فتحة واحدة في فتحة 4100ES. تدعم ما
يصل إلى بطاقتي وسائط إضافيتين (2). يمكن ضبط منفذ A ومنفذ

C لكشف خلل الأرض.

120 ملي أمبيرفتحة واحدة

ملاحظة: يكون اتصال محطة العمل TrueSite من الفئة B، لشبكات الفئة X، يجب أن تكون وصلة TSW 20 قدمًا (6 م) بحد أقصى في أنبوب. تشتمل بطاقات واجهة الشبكة على منافذ اتصال شبكة
Ethernet مضمنة، ويمكن طلب بطاقات وسائط اختيارية كما يلزم. يتم دعم بطاقة واجهة شبكة ES Net واحدة بحد أقصى.
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4100ES ثنائية القناة لبطاقات واجهة الشبكة الخارجية وبطاقات واجهة شبكة ES Net الجدول 10: وحدات وسائط
Modelالإنذار/الإشرافالحجمالوصفنوع بطاقة الوسائط

20 ملي أمبيرغير قابل للتطبيقبطاقة وسائط إيثرنت ES Net NIC ثنائية القناة4190-9856
135 ملي أمبيرغير قابل للتطبيقبطاقة وسائط ES Net NIC ألياف الوضع الأحادي4190-9858
135 ملي أمبيرغير قابل للتطبيقبطاقة وسائط ES Net NIC ألياف الوضع المتعدد4190-9859
بطاقة وسائط DSL ES Net NIC ثنائية القناة4190-9857

اختر جميع متطلبات اتصال الشبكة؛ حيث يتم تثبيتها
علىES Net NIC(s) المدعومة؛ بطاقة () وسائط لكل

بطاقة واجهة شبكة خارجية.
لبطاقات الوسائط ثنائية القناة، يوجد منفذين لاتصالات

الإدخال والإخراج.
تتطلب التوصيلات في الموقع إقران منفذ مناسب، ارجع إلى

تعليمات التركيب الخاصة 1258-579 ببطاقة وسائط
Ethernetو ES Net الألياف ثنائية القناة لشبكة

وخط DSL للحصول على معلومات إضافية

155 ملي أمبيرغير قابل للتطبيق

4100ES في الحجيرة 2 في لوحة التحكم في نظام الإنذار من الحريق TrueSite الجدول 11: مرجع الأجهزة لتركيب جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث
Modelالوصف

يحدد أنه سيتم شحن لوحة التحكم في نظام الإنذار من الحريق 4100ES والحجيرة 2 فارغة4100-7909

الجدول 12: صندوق وب
حمراء من 3 حجيراتحمراء من 2 حجيراتبلاتينية من 3 حجيراتبلاتينية من 2 حجيراتالوصفنوع الاختيار

صندوق مزود بباب زجاجي ولوحةصندوق وب مدمجين
خارجية

2975-94592975-94572975-94602975-9458

2975-94392975-94402975-94082975-9409 صندوق فقط صندوق وب منفصلان (اختر
إذا لزم شحن الصناديق والأبواب

بشكل منفصل)
4100-21074100-21084100-21274100-2128ب زجاجي ولوحة خارجية

الجدول 13: جهاز التنبيه
SKUالوصف

تركيب لوحة جهاز التنبيه عن بعد؛ يتضمن حجيرة توسعة مزودة بوحدة واجهة توزيع الطاقة النمطية (PDI) ؛ الحجيرة 2 مخصصة لجهاز التنبيه الرسومي4100-9615
الخاص بنظام السيطرة على الحوادث، اطلب صندوق وب بشكل منفصل (7909-4100غير مطلوب)؛

اختر: وحدة إمداد الطاقة RPS أو XPS أو ES-PS و 0620-4100الواجهة الأساسية؛ مسموح ا أيضًا: 1272-4100 بطاقات الهاتف،
مهايئات هواتف من الفئة A4100-1273، وبطاقة RS-2324100-6038، وطابعة ترُكب على لوحة1293-4100، وإدخال/إخراج 

S4100-0038ت24نقطة1290-4100؛ اطلب أجهزة الخزانة بشكل منفصل حسب الأجهزة التي تناسب لوحات التحكم المذكورة؛ ارجع إلى ورقة البيا
للتعرف على المزيد من التفاصيل حول جهاز التنبيه عن بعُد؛

ملاحظة: ارجع إلى مرجع تطبيق وحدة إمداد الطاقة  للحصول على إرشادات تطبيقات وحدة إمداد الطاقة

مواصفات المعدات

ملاحظة: أجهزة الكمبيوتر والمواصفات هما عرضة للتغيير.

الجدول 14: كمبيوتر/ شاشة مزودة بلوحة لمس ترُكب على اللوحة (ملاحظة: انظر إلى مرجع تطبيق إمداد الطاقة للحصول على إرشادات تطبيقات إمداد الطاقة)
المتطلبات الحالية مع طاقة 24 فولت تيار مباشر من لوحة التحكم *SKUمتطلبات المساحة

7031-4190 أو مع وحدات
7033-4190 النمطية المدرجة

إنذارالإشراف

4190-7031
4190-7033

يرُكب في الحجيرة 2 من الخزانة
4100ES من حجيرتين أو 3 حجيرات

مع بطاقة شبكة 4120 واحدة
مع بطاقتي شبكة 4120

مع بطاقة شبكة 4120 واحدة وبطاقة
تسلسلية رعية واحدة

2.1 أمبير
2.37 أمبير

2.25 أمبير
2.52 أمبير

270 ملي أمبير6034-4190 بطاقة تسلسلية رعيةمرجع تيار الوحدة الفردي
9829-6061/4190-4190مرجع تيار الوحدة الفردي

بطاقة الشبكة المعيارية مع وحدتي وسائط،
إما 4190-6036/4190-9822

موصلة سلكياً، أو
4190-6037/4190-9823

270 ملي أمبير
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الجدول 15: كمبيوتر/ شاشة سطح مكتب مزودة بلوحة لمس
*SKU(5 انظر الشكل) طاقة الإدخالالأبعاد

4190-7032
4190-7034
4190-7014

13/16 17 بوصة عرض × 11/16 16 بوصة ارتفاع × 8 ¾
بوصات عمق (452 مم × 425 مم × 221 مم)

2 أمبير عند 102-132 فولت تيار متردد، 60 هرتز (240 وات)
نطاق التشغيل: 100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز

* تشتمل جميع الطرازات على وحدة إمداد طاقة منفصلة 120 فولت تيار مباشر. فهي توفر طاقة عادية لتشغيل كمبيوتر سطح المكتب ويمكن استخدامها للإعداد المنفصل الذي يسبق التركيب للطرازات التي ترُكب
في الخزانة 4100ES. يتم تضمين سلك 120 فولت تيار متردد؛ قابس NEMA 5-15P إلى الموصل IEC320 C-13. لاستخدام 240/230 فولت تيار متردد، قم لحصول محليًا على سلك يتوافق

مع معايير السلامة المحلية.

ملاحظة: يكون الإدراج في لوائح الوكالة المطبوعة عند 120 فولت تيار متردد، 60 هرتز.

**TrueSite الجدول 16: ملخص ميزات كمبيوتر جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث
المواصفات العامة

كمبيوتر بمعالج i5 2.4 جيجاهرتز (بحد أدنى) مزود بمروحة تبريد
ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجايت (بحد أدنى)

PCI فتحتان
عدد 2 محرك أقراص بتة سعة 160 جيجايت (بحد أدنى)

DVD/RW محرك أقراص
عدد 2 مكبر صوت بمضخم مدمج بقدرة 2 وات

منفذ إخراج فيديو VGA (يلزم للشاشة الثانية الاختيارية)
يتضمن لوحة مفاتيح USB مدمجة وفأرة وواجهة تركيب VESA بحجم 100 مم

VESA واجهة 100 مم ترُكب وفقًا لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو
.TrueSite مج محطة عملمدرجة في لائحة الوكالة المطبوعة للاستخدام مع بر TrueSite سلاسل أجهزة التنبيه الرسومية الخاصة بنظام السيطرة على الحوادث Simplex 4190 :الرجاء ملاحظة **

لتطبيقات سطح المكتب التي لا تتطلب الإدراج في لوائح الوكالة المطبوعة، يجب أن يتوافق برمج محطة عمل TrueSite مع معظم أجهزة الكمبيوتر التي تفي لحد الأدنى من المواصفات المذكورة. مع ذلك، نظرًا
لأن جهات تصنيع الكمبيوتر قد تستخدم برامج تشغيل أو أجهزة فريدة و/أو مملوكة أو برامج أخرى لم يتم اختبارها ستخدام برمج محطة عمل TrueSite، فقد يكون هناك عدم توافق. إذا تم استخدام أجهزة

كمبيوتر أخرى، فقد يتطلب التشغيل المناسب ستخدام برمج محطة عمل TrueSite إجراء تعديلات فنية بواسطة فني كمبيوتر مؤهل وستكون هذه مسؤولية مورد الكمبيوتر وجهة تصنيع الكمبيوتر فقط.
الجدول 17: مرجع منفذ كمبيوتر جهاز التنبيه الرسومي الخاص بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite (قد تختلف المواصفات والمعدات بسبب تغييرات تصميم المعدات) **

التصنيفالمواصفات
ستة إجمالاً؛ خمسة في الجانب الخلفي (يُستخدم أحدها لمفتاح أمان جهاز التنبيه)، وواحد على الجانبمنافذ USB 2.0 تسلسلية

Ethernet منافذRJ45 Gigabit Ethernet من نوع LAN منفذا
منفذا DB9 RS-232 قياسيان، وحتى ستة منافذ RS-232 مزودة ببطاقة منفذ تسلسلي رعي اختيارية 6034-4190 (وحدة مزودة بفتحةمنافذ RS-232 تسلسلية

(PCI
PCI يتوفر اثنتان،فتحات

ملاحظة: يستخدم جهاز التنبيه واحدة لبطاقة واجهة الشبكة
لتشغيل محطة الإشراف على الممتلكات المدرجة في لائحة الوكالة المطبوعة ولعمليات التشغيل الأخرى، إذا كانت هناك حاجة إلى طابعة أحداث،طباعة الحدث*

فيوصى ستخدام طابعة المصفوفة النقطية المخصصة الخاضعة للإشراف من Simplex الطرز 9027-4190 المدرجة في لائحة الوكالة المطبوعة؛
ويتم توصيلها عبر منفذ USB أو منفذ RS-232 التسلسلي في كمبيوتر الخادم (ارجع إلى ورقة البيات S4190-0027 للتعرف على تفاصيل

الطابعة4190-9027)
لطباعة تقرير أو شاشة أو رسوم، يمكن استخدام طابعة متوافقة مع نظام التشغيل Windows 7؛ يمكن توصيلها عبر وصلة USB أو RS-232طباعة عناصر أخرى*

Ethernet عبر LAN/WAN تسلسلية أو وصلة
طباعة الحدث (ستخدام طابعة المصفوفة النقطية المخصصة الخاضعة للإشراف 9027-4190 كما هو موضح أعلاه)

الطباعة التلقائية لرسوم الانتقال التلقائي؛ تتم طباعتها على طابعة Windows الافتراضية
(TrueAlarm حالة) TrueAlarm Status(نشاط النظام) و System Activity(السجلات القديمة) و Historical logs :التقارير
وTrueAlarm Service (خدمة TrueAlarm) وAnalog Monitor ZAM Calibration (معايرة ZAM للشاشة التناظرية)

LAN (القائمة النشطة)؛ يمكن طباعة التقارير المعروضة على طابعة (غير خاضعة للإشراف) متصلة بشبكة Active Listو

المعلومات القابلة للطباعة

لقطات الشاشة (قابلة للتكوين على هيئة صور سلبية لعكس الخلفيات السوداء)
* ملاحظة: توصيل الطابعة عبر منفذ متوازي مدعوم فقط على أنظمة التشغيل 32 بت.

** ملاحظة لـ الجدول 16 والجدول Simplex 4190 :17 سلاسل أجهزة التنبيه الرسومية الخاصة بنظام السيطرة على الحوادث TrueSite مدرجة في لائحة الوكالة المطبوعة للاستخدام مع برمج محطة
عمل TrueSite. لتطبيقات سطح المكتب التي لا تتطلب الإدراج في لوائح الوكالة المطبوعة، يجب أن يتوافق برمج محطة عمل TrueSite مع معظم أجهزة الكمبيوتر التي تفي لحد الأدنى من المواصفات

المذكورة. مع ذلك، نظرًا لأن جهات تصنيع الكمبيوتر قد تستخدم برامج تشغيل أو أجهزة فريدة و/أو مملوكة أو برامج أخرى لم يتم اختبارها ستخدام برمج محطة عمل TrueSite، فقد يكون هناك عدم توافق.
إذا تم استخدام أجهزة كمبيوتر أخرى، فقد يتطلب التشغيل المناسب ستخدام برمج محطة عمل TrueSite إجراء تعديلات فنية بواسطة فني كمبيوتر مؤهل وستكون هذه مسؤولية مورد الكمبيوتر وجهة تصنيع

الكمبيوتر فقط.
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الجدول 18: المواصفات البيئية
التصنيفالمواصفات

من 32 إلى 120 درجة فهرايت (من 0 إلى 49 درجة مئوية)درجة حرارة التشغيل
رطوبة نسبية حتى 93%، من دون تكثيف، عند 90 درجة فهرايت (32 درجة مئوية)رطوبة التشغيل
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