
Unidades de visualización de red 4100ES con centro de comando de voz y suministros de
energía SPS para Red 4120

* * Al momento de la publicación, los modelos con pantalla táctil ES en color sólo tienen Homologación UL y ULC. Es posible que se apliquen homologaciones adicionales, contacte con su proveedor
local de productos para obtener el estado más reciente.

Características
Compatible con la red 4120
La unidad de visualización de red proporciona anuncios para
hasta 12.000 puntos de red:
• La Unidad de visualización de red (NDU) básica incluye una tarjeta de

interfaz de red modular 4120 y funciona como un controlador maestro
de propósitos especiales dedicado a proporcionar anuncios de hasta
12.000 puntos de red

• Un NDU con un Centro de comando de voz (VCC) montado en el
mismo gabinete proporciona un nodo de red independiente adicional
con la completa capacidad de un panel de control de alarmas contra
incendios 4100ES incluyendo la capacidad de operar como Centro de
comando de voz de red

Equipo del controlador maestro de la NDU (bahía superior):
• Conjunto del controlador maestro con interfaz de operador
• CPU con programas de configuración doble, cómodo acceso al puerto

de servicio y capacidad para hasta 12.000 puntos
• El suministro de energía ES (ES-PS) y un cargador (9,5 A total, 12,7 A

al usar un módulo de ventilador 4100-5131) con un relé de alarma
integrado y la salida de energía auxiliar programable

• Modelos disponibles con pantalla táctil ES en color, pantalla
monocroma de 2 líneas x 40 caracteres o pantalla monocroma de
InfoAlarm

• Construcción optimizada para una fácil instalación, actualización y
mantenimiento

• La puerta de vidrio (que se solicita por separado) proporciona
visibilidad de los controles de operador disponibles que se pueden ver
debajo de la puerta bloqueada

Las interfaces direccionables estándar incluyen:
• Soporte de módulo anunciador remoto a través de un puerto de

comunicaciones RUI (interfaz de unidad remota)

Los módulos opcionales de instalación en campo de NDU
incluyen:
• DACT y Conexión urbana
• Tarjetas de comunicador IP (IPC)
• Módems de servicio para consulta de estado de panel remoto
• Puertos RS-232 para impresoras o terminales de mantenimiento
• Relés de alarma y suministros de energía de expansión
• Interfaz de unidad remota
• E/S de 24 puntos
• Módems de fibra óptica
• Puente físico
• Interfaz de Ethernet BACpac
• Interfaz de Internet SafeLINC
• Interfaz de reloj principal

Equipo del VCC (segunda bahía de expansión):
• El suministro de energía ES (ES-PS) y un cargador (9,5 A total, 12,7 A al

usar un módulo de ventilador 4100-5131) con una salida de energía
auxiliar de función programable

• Para obtener más información sobre las características del panel
básico 4100ES compatibles y sus especificaciones consulte la hoja de
datos S4100-1031

• Las opciones de control de voz son similares a un panel de control de
alarma contra incendios con una extensa lista de módulos disponibles
para la iniciación, notificación e interfaz de usuario (consulte la hoja de

datos S4100-1034 para obtener más detalles)

Figure 1: Diagrama de una línea de
la red que muestra un NDU con VCC

Información de homologaciones*:
• UL 864, Detección y control de incendios (UOJZ), Servicio de control de

humo (UUKL), Servicio de dispositivo de descarga (SYZV)
• UL 1076, Unidades de alarma privada - Antirrobo (APOU)
• UL 2017, Equipo de gestión de proceso (QVAX), Unidades de control de

sistema de alarma de emergencia (FSZI)
• UL 1730, Monitor de detección de humo (UULH)
• UL 2572, Sistemas de notificación en serie (PGWM)
• CAN/ULC-S527 Unidades de control para sistemas de alarma de

incendios (UOJZ7), Servicio de dispositivo de descarga (SYZV7)
• ULC/ORD-C1076 Sistemas y unidades de alarma privada antirrobo

(APOU7)
• ULC/ORD-C100 Equipo de sistema de control de humo (UUKL7)

Homolgación por UL, ULC,
CSFM; aprobado por FM,
aprobado por OTCR/NYC*

Paneles del anunciador de red para la Red 4120
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Descripción breve de las características del software:
• La sustitución de servicio seleccionable les permite a los

operadores autorizados borrar las condiciones de alarma durante el
restablecimiento del sistema aun cuando el estado haya pasado a ser
Problema antes de producirse el restablecimiento

• Detección de errores de dirección duplicada
• Programación práctica de PC a través de un programa basado en la

interfaz de usuario de Microsoft Windows.

Introducción
La NDU 4100ES con VCC es un anunciador de red 4120 y controlador
de puntos/sistema manual con equipo de control de voz de red
opcional. Proporciona anunciación alfanumérica para hasta 12.000
puntos de red o listas de puntos y se puede programar para funcionar
como el controlador maestro de red para Silencio de alarma,
Reconocimiento de problema y Restablecimiento del sistema.
Descripción general de la red 4120. Cuando se conectan a otros
nodos de red 4120, los paneles de control individuales se convierten en
componentes de un sistema de inteligencia distribuida. Cada panel que
se conecta directamente a la red 4120 se denomina "nodo" de red y es
capaz de realizar la supervisión y el control individual de sus dispositivos
conectados localmente pero tiene la capacidad de informarle a la
NDU 4100ES (así como también a otros paneles de control de red)
la condición del panel y el estado de los puntos. Esto permite que la
información del sistema llegue a la ubicación adecuada para obtener
una respuesta apropiada del sistema.
Se pueden conectar varias NDU 4100ES (embaladas por separado) a
una red 4120 para duplicar información común en varias ubicaciones o
para dirigir la información seleccionada según el tipo, como problemas,
alarmas, control, etc.

Descripción de la bahía de módulos de NDU
La bahía de controlador maestro de NDU (superior) incluye un
suministro de energía ES (ES-PS) para fines especiales, la placa del
controlador maestro, una tarjeta de interfaz de red modular 4120,
espacio de expansión para características opcionales y un equipo de
interfaz de operador similar al que se usa en los módulos de control de
alarma contra incendios estándar.
El NDU VCC opcional incluye una bahía de expansión con tablero
controlador maestro independiente, tarjeta de interfaz de red modular
4120, espacio de expansión para características opcionales y suministro
de energía ES-PS. Esto genera dos nodos de red separados que residen
dentro del mismo gabinete.
Los módulos opcionales de indicadores LED/interruptores opcionales
también se pueden montar en la bahía VCC. Para gabinetes de 2
bahías, el VCC se monta en la bahía 2. Para gabinetes de 3 bahías, que
se muestran a la derecha, el VCC se monta en la segunda bahía de
expansión, la bahía 3.
El compartimento de la batería (inferior) acepta que se monten dos
baterías, hasta 50 Ah, dentro del gabinete sin interferir con el espacio
del módulo.
Consulte la ilustración de referencia de la NDU con bahía de módulo
interno de VCC para obtener la ubicación típica del módulo del gabinete
de tres bahías.

Disponibilidad de embalaje
• Los módulos tienen potencia limitada (a menos que se indique lo

contrario)
• Existen carcasas disponibles para tamaños de uno, dos o tres bahías o

para el montaje en un rack del gabinete.
• Se pueden montar gabinetes adicionales con niples de rosca corrida

para la expansión del módulo
• Las cajas NEMA 1/IP30, las puertas con insertos de vidrio templado y

los paneles cobertores están disponibles en platino o rojo (se solicitan

por separado)
• Consulte la hoja de datos S4100-0037 para obtener detalles sobre la

carcasa

NDU con referencia de bahías de módulo interno
de VCC

Figure 2: NDU con referencia de bahías de módulo
interno de VCC (el diseño exacto se determina

mediante los requisitos específicos del sistema)
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Referencia detallada de la interfaz de operador
Las Unidades de control de alarma de incendio 4100ES están provistas de una pantalla táctil ES a color mejorada o de una interfaz de operador básica
monocroma de 2 líneas por 40 caracteres, dependiendo del modelo seleccionado (para información sobre la pantalla de InfoAlarm monocroma,
consulte la hoja de datos S4100-1045). En las siguientes ilustraciones se destacan las funciones principales de cada una.

Figure 3: Interfaz de pantalla táctil ES

Figure 4: Pantalla monocroma de 2 líneas x 40 caracteres

Pantalla táctil ES en color
La interfaz de la pantalla táctil ES en color ofrece un funcionamiento intuitivo similar al de una tableta o un teléfono inteligente. Con un formato de
área más grande en comparación con una pantalla de línea de texto individual, dispone de más información de un vistazo y se necesitan menos
pulsaciones de teclas para acceder a información detallada.
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Figure 5: Interfaz de Operador de Pantalla Táctil ES

Características

Las pantallas táctiles ES proporcionan una experiencia operativa personalizada
• Las opciones de visualización de actividad de eventos incluyen: Los primeros 8 eventos; o los primeros 7 eventos con énfasis en los más recientes; o

los primeros 6 eventos con énfasis en el primero y el más reciente (seleccionables individualmente para cada tipo de evento)
• Los informes del sistema se ven fácilmente; los registros se pueden leer con un mínimo de desplazamiento
• Hasta dos idiomas disponibles por sistema, se seleccionan fácilmente al presionar una tecla programable
• La información enviada a las Pantallas táctiles ES remotas se puede vectorizar por punto o zona
• Tanto las teclas duras como las multifunción están disponibles para las funciones críticas: Reconocimiento de eventos, silencio de alarma y funciones

de reinicio
• La tecnología de pantalla táctil resistiva permite operar con o sin guantes
• Siete LEDs (RGY) disponibles programables para el estado de pantalla definido por el usuario (hasta 2 condiciones de estado por LED)
• Siete teclas programables disponibles para funciones de control o mantenimiento definidas por el usuario
• La etiqueta de la tecla multifunción PRI2 puede cambiarse a CO para anunciar el estado de detección del monóxido de carbono
• La pantalla táctil ES puede programarse para reportar puntos individuales o grupos de puntos como una zona única
• Admite la posibilidad de mostrar un archivo de fondo con una marca de agua personalizada del logotipo de su empresa u otro contenido deseado

de la pantalla
Propiedades de la pantalla
• Pantalla táctil en color de 203 mm (8 pulgadas) de diagonal, con una resolución de 800 x 600, capaz de anunciar hasta 8 eventos activos sin
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necesidad de desplazarse
• La retroiluminación LED blanca brillante proporciona una iluminación eficiente y duradera; la retroiluminación es tenue en estado de reposo, cambia

automáticamente a plena potencia al tacto o a la actividad de eventos en el sistema.

Descripción
Las pantallas táctiles ES para sistemas de alarma de incendios 4100ES ofrecen una amplia pantalla con contenido avanzado, compatibilidad con dos
idiomas incluyendo caracteres UTF-8 y una interfaz de teclas de control intuitiva con lo siguiente:
• Se admiten hasta 10 pantallas táctiles ES por panel de control 4100ES; se puede permitir que una pantalla táctil ES tome el control y designar los

niveles de acceso de las interfaces que no tienen el control; se pueden asignar LED programables para que proporcionen indicaciones del estado en
control

• El formato activado con menú avisa de manera conveniente a los operadores sobre la siguiente acción necesaria.
• El llamado de punto directo muestra puntos individuales en orden alfabético y luego se enfoca en la opción lógica mientras se ingresa más

información de punto
• Las categorías de eventos están codificadas por color para una rápida representación visual; Rojo para la alarma y los eventos de prioridad 2;

Amarillo para los eventos de supervisión y problemas
• Los formatos de fechas son MM/DD/AA o DD/MM/AA
• Los formatos de hora son de 24 horas o de 12 horas con AM/PM
• La pantalla normal del sistema admite un fondo de color (marca de agua) para el nombre de la empresa, el logotipo de la empresa u otro contenido

de pantalla deseado
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Figure 6: Primera pantalla de alarma y más reciente Figure 7: Menú Principal

Figure 8: Lista de los primeros
ocho eventos de problemas activos

Figure 9: Llamado de punto directo

Figure 10: Registro histórico de alarmas Figure 11: Pantalla de estado de punto
detallado para dispositivo ES TrueAlert
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Especificaciones
Table 1: Especificaciones generales de pantalla táctil ES

Especificación Calificación
Resolución 800 x 600 Pixeles (RGB)
Tamaño / tipo 203 mm (8 pulg.) diagonal / Pantalla táctil en color
Tecnología de pantalla táctil Resistivo
Pantalla de eventos Hasta 8 eventos sin desplazamiento
Formato de archivo de marca de agua personalizada de pantalla normal 680 x 484 Pixeles: Formato de archivo BMP, JPG, TIFF, GIF o PNG

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 49°C (32°F a 120°F)Características ambientales
Humedad de funcionamiento: Hasta 93 % de humedad relativa, sin
condensación, a 90 °F (32 °C) como máximo

Interfaz de operador con LCD monocroma de 2 x 40
• Se proporciona información completa para el operador, de manera práctica, a través de una pantalla lógica organizada con menús
• Diagnósticos múltiples automáticos y manuales para reducción de mantenimiento
• Los registros del historial de alarmas y problemas (hasta 1.250 entradas para cada uno, 2.500 eventos en total) se encuentran disponibles para su

visualización desde la pantalla LCD, para su impresión a través de una impresora conectada o para su descarga en una computadora de servicio
• Edición conveniente de etiquetas en el programador en una PC
• Control de acceso con contraseña
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Figure 12: Características de la interfaz del operador
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Detalles del módulo estándar

El controlador maestro y la placa madre de la NDU (bahía superior) incluyen un controlador maestro, una placa madre del controlador
maestro, una NIC modular 4120 y un suministro de energía ES-PS
• El controlador maestro se monta en la ranura 4 de una placa madre de dos ranuras (ranuras 3 y 4 de la bahía de controlador maestro) y proporciona

un canal de comunicaciones de RUI+ (clase B o clase A), disponible en la ranura 4. Una tarjeta de interfaz de red 4120 se monta en la ranura 3.
• La salida de comunicaciones RUI+ de bahía de NDU (configurable para un funcionamiento aislado o no aislado) admite hasta 31 dispositivos por

controlador maestro en hasta 2500 pies (762 m) para un tendido único o 10 000 pies (3048 m) en total si el cableado es de clase B y con conector
"T-tap". Si se requiere más distancia, se admiten hasta cuatro canales RUI en total por controlador maestro (se pueden agregar hasta tres módulos
de expansión RUI 4100-1291). 4100-1291 proporciona comunicaciones RUI no aisladas.

• Ambos módulos de expansión RUI y de salida RUI+ del controlador maestro de NDU admiten los siguientes anunciadores de LCD remoto:
Anunciadores de LCD de la serie 4603-9100 y centros de comando remoto InfoAlarm de la serie 4100-9400, módulos de 24 E/S serie 4100 e
indicadores LED/interruptores de la serie y unidades de comando de estado (SCU) de la serie 4602, unidades de comando remoto (RCU) y módulos
de E/S gráfica (el equipo de la serie 4602 requiere una salida no aislada).

• El suministro de energía ES (ES-PS) está calificado para 9,5 A total, 12,7 A al usar un módulo de ventilador 4100-5131; incluye un cargador de batería,
una salida de energía aux. de 2 A, 2 espacios de bloque para módulos opcionales compatibles y provisiones para un módulo City Connect opcional o
un módulo de relé de alarma opcional (Nota: El módulo de conexión urbana o relé de alarma requiere un bloque de espacio disponible, consulte la
hoja de datos S4100-1031 para obtener detalles adicionales).

• El cargador de batería es de doble velocidad, con compensación térmica y carga baterías de plomo-ácido selladas de 50 Ah montadas en el
compartimento de la batería (33 Ah para gabinetes de bahía única); está certificado por UL y ULC para cargar baterías de hasta 110 Ah montadas en
un gabinete externo (consulte la hoja de datos S2081-0012 para obtener detalles)

• El monitoreo de batería y cargador incluye el estado del cargador de batería y condiciones de batería baja o agotada; la información de estado
proporcionada al controlador maestro incluye valores análogos para: voltaje de la batería, voltaje y corriente del cargador, voltaje y corriente real del
sistema y corrientes de los distintos SLC IDNAC

• El corte de batería baja se puede seleccionar para cada suministro de energía ES-PS
• Las salidas están limitadas por la alimentación, excepto para el cargador de batería y circuitos de ciudad
• Nota: El relé auxiliar ES-PS está desactivado en la bahía NDU.

Módulos opcionales montados en suministro de energía ES-PS (seleccione uno):
• El módulo de conexión urbana (4100-6031, con interruptores de desconexión o 4100-6032, sin interruptores de desconexión) se puede

seleccionar para conexiones Circuit City dobles convencionales (requiere un espacio de bloque).
• El módulo de relé de alarma (4100-6033) proporciona tres relés de forma C que se usan para Alarma, Problema y Supervisión, calificados como 2

A resistiva a 32 VCC (requiere un espacio de bloque).

El VCC (bahía de expansión) incluye un controlador maestro, placa madre de controlador maestro, NIC 4120 y suministro de energía ES-
PS:
• El controlador maestro se monta en la ranura 4 de una placa madre de dos ranuras (ranuras 3 y 4 de la bahía de controlador maestro) y proporciona

un canal de comunicaciones de RUI+ (clase B o clase A), disponible en la ranura 4. Una tarjeta de interfaz de red 4120 se monta en la ranura 3.
• La salida de comunicaciones RUI+ de bahía de VCC (configurable para un funcionamiento aislado o no aislado) admite hasta 31 dispositivos por

controlador maestro en hasta 2500 pies (762 m) para un tendido único o 10 000 pies (3048 m) en total si el cableado es de clase B y con conector
"T-tap". Si se requiere más distancia, se admiten hasta cuatro canales RUI en total por controlador maestro (se pueden agregar hasta tres módulos
de expansión RUI 4100-1291). 4100-1291 proporciona comunicaciones RUI no aisladas.

• Ambos módulos de expansión RUI y de salida de RUI+ del controlador maestro de VCC son compatibles con los siguientes equipos:
transpondedores miniplex, anunciadores de LCD de la serie 4603-9100, centros de comando remoto InfoAlarm de la serie 4100-9400, módulos de
24 E/S e indicadores LED/interruptores de la serie 4100 y unidades de comando de estado (SCU) de la serie 4602, unidades de comando remoto
(RCU) y módulos de E/S gráfica (el equipo de la serie 4602 requiere una salida no aislada).

• El suministro de energía ES (ES-PS) está calificado para 9,5 A total, (hasta 12,7 A al usar un módulo de ventilador 4100-5131); incluye un cargador de
batería, una salida de 2 A configurable para la operación de energía aux. o NAC simple, 2 espacios de bloque para módulos opcionales compatibles
y provisiones para un módulo City Connect opcional o un módulo de relé de alarma opcional. Nota: El módulo de conexión urbana o relé de alarma
requiere un bloque de espacio disponible, consulte la hoja de datos S4100-1031 para obtener detalles adicionales.

• El cargador de batería es de doble velocidad, con compensación térmica y carga baterías de plomo-ácido selladas de 50 Ah montadas en el
compartimento de la batería (33 Ah para gabinetes de bahía única); está certificado por UL y ULC para cargar baterías de hasta 110 Ah montadas en
un gabinete externo. Consulte la hoja de datos S2081-0012 para obtener detalles.

• El monitoreo de batería y cargador incluye el estado del cargador de batería y condiciones de batería baja o agotada; la información de estado
proporcionada al controlador maestro incluye valores análogos para: voltaje de la batería, voltaje y corriente del cargador, voltaje y corriente real del
sistema y corrientes de los distintos SLC IDNAC

• El corte de batería baja se puede seleccionar para cada suministro de energía ES-PS
• Las salidas están limitadas por la alimentación, excepto para el cargador de batería y circuitos de ciudad

Salida programable de 2 A:
• Seleccione el funcionamiento convencional de NAC para proporcionar polaridad inversa supervisada para los requisitos de potencia base del

zumbador, potencia del periférico de descarga de agentes extintores (SRP) y otros requisitos de funcionamiento de NAC codificados.
• Seleccione para la operación auxiliar (AUX) para alimentar la base de dispositivo acústico, alimentación de detector de 4 cables o retención de

puerta. La operación AUX supervisada no requiere un relé de final de línea para la operación con limitación de potencia.
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Módulos opcionales montados en suministro de energía ES-PS (seleccione uno):
• El módulo de conexión urbana (4100-6031, con interruptores de desconexión o 4100-6032, sin interruptores de desconexión) se puede

seleccionar para conexiones Circuit City dobles convencionales (requiere un espacio de bloque).
• El módulo de relé de alarma (4100-6033) proporciona tres relés de forma C que se usan para Alarma, Problema y Supervisión, calificados como 2

A resistiva a 32 VCC (requiere un espacio de bloque).

Selección de panel NDU y NDU VCC
Table 2: Unidad de visualización de red, sin voz

Modelo Alimentación de
entrada

Incluye Lista Superv. Alarma

4100-9720 Bahía de controlador maestro NDU con pantalla 2x40 inglés,
Tarjeta CPU, Tarjeta de interfaz de red 4120, Suministro de
energía ES (120 a 240 V 50/60 Hz, 24 V Aux. Relé, 24 V Aux. Toma
de alimentación, Cargador de batería de 110 Ah) e interfaz de
comunicaciones RUI+ externa (aislada o no aislada)
Consulte Selección de tarjeta de medios para Tarjetas de interfaz
de red modular 4120 VCC NDU y NDU para conocer la corriente
de la tarjeta de medios de red seleccionada

UL/ULC

4100-9721 Igual a 4100-9720 excepto con interfaz de usuario en Francés
canadiense.

ULC

358 mA 402 mA

4100-9722 Igual a 4100-9720 excepto con interfaz de usuario InfoAlarm en
inglés con teclas alzadas

UL/ULC

4100-9723 Igual a 4100-9720 excepto con interfaz de usuario InfoAlarm en
francés canadienses con teclas alzadas

ULC

4100-9724 Igual a 4100-9720 excepto con interfaz de usuario InfoAlarm con
teclas planas e insertos y etiquetas deslizables

UL/ULC

430 mA 472 mA

4100-9725

120 a 240 V CA

Igual a 4100-9720con Pantalla táctil ES en color UL/ULC 443 mA 522 mA

Table 3: Unidad de visualización de red con Centro de comando de voz (VCC)

Modelo Alimentación de
entrada

Incluye Lista Superv. Alarma

4100-9730 Bahía de controlador maestro NDU con pantalla 2x40 inglés,
Tarjeta CPU, Tarjeta de interfaz de red 4120, Suministro de
energía ES (120 a 240 V 50/60 Hz, 24 V Aux. Relé, 24 V Aux. Toma
de alimentación, Cargador de batería de 110 Ah) e interfaz de
comunicaciones RUI+ externa (aislada o no aislada)
Bahía de controlador maestro VCC con tarjeta CPU, Tarjeta
de interfaz de red ES, Tarjeta IDNet 2 soporta hasta 250 puntos
analógicos/direccionables, Fuente de alimentación ES (120 a
240 V 50/60 Hz, 24 V Aux. Relé, 24 V Aux. Toma de alimentación,
Cargador de batería de 110 Ah) e interfaz de comunicaciones RUI+
externa (aislada o no aislada)
Consulte Selección de tarjeta de medios para Tarjetas de interfaz
de red modular 4120 VCC NDU y NDU para conocer la corriente de
la tarjeta de medios de red seleccionada

UL/ULC

4100-9731 Igual a 4100-9730 excepto con interfaz de usuario en francés
canadiense en Bahía de controlador maestro NDU

ULC

706 mA 759 mA

4100-9732 Igual a 4100-9730 excepto con interfaz de usuario InfoAlarm en
inglés con teclas alzadas en Bahía de controlador maestro NDU

UL/ULC

4100-9733 Igual a 4100-9730 excepto con interfaz de usuario InfoAlarm en
francés canadiense con teclas alzadas en Bahía de controlador
maestro NDU

ULC

4100-9734 Igual a 4100-9730 excepto con interfaz de usuario InfoAlarm
con teclas planas e insertos y etiquetas deslizables en Bahía de
controlador maestro NDU

778 mA 829 mA

4100-9735

120 a 240 V CA

Igual a 4100-9730 excepto con Pantalla táctil ES en color

UL/ULC

443 mA 522 mA

Note:

1. Consulte Selección de equipos de NDU y Selección de equipos VCC para conocer las opciones des equipo NDU y VCC compatibles.
2. Consulte Detalles del módulo estándar para más información sobre la alimentación del sistema.
3. La corriente de la tarjeta de conexión de ES Net se indica de forma separada, consulte las especificaciones de conexión pertinentes para más

detalles.
4. Para obtener más información sobre los productos ES Net y sus especificaciones, consulte la hoja de datos S4100-0076.
5. Para obtener más información sobre las pantallas de contenido expandido del Centro de comando InfoAlarm, consulte la hoja de datos
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S4100-1045.
6. Para paneles listados en Table 3, pida los módulos de audio por separado requeridos.

Selección de tarjeta de medios para Tarjetas de interfaz de red modular 4120 VCC NDU y NDU
Para obtener más información sobre los productos de alarmas contra incendios 4120 y sus especificaciones, consulte la hoja de datos S4100-0056.

Table 4: Tarjetas de medios para tarjetas de interfaz de red modular 4120

Modelo Descripción Tamaño Supv Alarma
4100-6056 Tarjeta de medios de red cableada Seleccione según los requisitos de conexión de

la red. Se instala en el o las tarjetas de interfaz
de red modulares provistas. Se requieren hasta
dos tarjetas de conexión por tarjeta de interfaz
de red. Admite funcionamiento de Clase B o
Clase X

— 55 mA 55 mA

4100-6301 Tarjeta de conexión de fibra doble 4120
monomodo, puerto izquierdo

— 55 mA 55 mA

4100-6302 Tarjeta de medios de fibra doble 4120
monomodo, puerto derecho

— 55 mA 55 mA

4100-6303 Tarjeta de conexión de fibra doble 4120
multimodo, puerto izquierdo

— 55 mA 55 mA

4100-6304 Tarjeta de conexión de fibra doble 4120
multimodo, puerto derecho

Seleccione según los requisitos de conexión de
la red. Se instala en el o las tarjetas de interfaz
de red modulares provistas. Se requieren
hasta dos tarjetas de conexión por tarjeta
de interfaz de red. Admite funcionamiento
de Clase B o Clase X. Tarjeta de medios de
fibra doble con un puerto izquierdo y un
puerto derecho, como máximo, por tarjeta
de interfaz de red modular, las conexiones
de campo requieren la asociación del puerto
izquierdo con el puerto derecho. Pida kits
de servicio de conexión de fibra óptica para
tareas de readaptación si los conectores ST
ya están instalados. Consulte la hoja de datos
S4100-0056 para ver las especificaciones
completas del módulo de medios de fibra y la
información de readaptación.

— 55 mA 55 mA

4100-6055 El módem de servicio de marcación de red se monta en la tarjeta de interfaz de red
suministrada y requiere una conexión de línea telefónica

— 60 mA 60 mA

Note: Pida kits de servicio de conexión de fibra óptica para tareas de readaptación si los conectores ST ya están instalados. Consulte Kits de servicio
de tarjeta de conexión de fibra para obtener más información.

Kits de servicio de tarjeta de conexión de fibra
Table 5: Kits de servicio de tarjeta de conexión de fibra de ES Net

Modelo Tipo de fibra Descripción
4100-6412 50/125 μm multimodo
4100-6413 62,5/125 μm multimodo
4100-6414 9/125 μm monomodo

Para uso en tareas de readaptación en las que los cables de fibra óptica
con conectores ST ya están instalados. Incluye un cable de conexión
de fibra óptica de ST a SC de 45,7 cm (18 in), un acoplador ST-ST, una
abrazadera de cable y una funda de aislamiento.

Note: Las tarjetas de conexión de fibra óptica deben ser del mismo tipo en cada extremo del vínculo de fibra. Al sustituir una tarjeta de conexión por
otro tipo, se debe sustituir la tarjeta en el otro extremo del vínculo por una tarjeta de conexión de fibra óptica del mismo tipo.

Selección de equipos de NDU
Las funciones NDU como un controlador maestro para propósitos especiales dedicado a proporcionar anuncios hasta a 12.000 puntos de red. La
siguiente información proporciona selección para la Unidad de Pantalla de Red (NDU) básica. Todas las funciones para la NDU son además aplicables
a la VCC. Las hojas de datos del producto principal para el equipo NDU son S4100-1031 Equipo de panel básico y S4100-0056 Especificaciones y
productos de red 4120.
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Table 6: Selección de equipos de NDU

Modelo Descripción Tamaño Superv. Alarma
4100-1291 Módulo de interfaz de unidad remota (RUI); hasta tres como máximo por panel de control 1 ranura 85 mA 85 mA
4100-6031 Circuito urbano, con

interruptores de
desconexión

20 mA 36 mA

4100-6032 Circuito urbano, sin
interruptores de
desconexión

20 mA 36 mA

4100-6033

Seleccione uno
por Fuente de
alimentación ES
(sin limitación de
alimentación)

Relé de alarma/
supervisión/
problema, 3 relés de
tipo C, 2 A a 32 V CC

Solo para uso con ES-PS (no para el respaldo de
ES-PS o ES-XPS)

1 bloque

15 mA 37 mA

4100-6038 Interfaz RS-232 doble; máximo 3; se puede
montar en la ranura 3 o en la ranura 2 del
controlador maestro

1 ranura 132 mA 132 mA

4100-6046 Interfaz estándar de puerto doble RS-232
(módulo de 4 x 5)

3 de módulos tipo RS-232 como máximo por
panel

1 bloque 60 mA 60 mA

4100-6080 DACT de montaje lateral, Informe de puntos o eventos; se proporciona 1 a menos que
seleccione 4100-7908; 2 como máximo por sistema; incluye 2 cables 2080-9047, de 14 pies
(4,3 m) de largo, enchufe y terminales de horquilla RJ45

1 ranura 30 mA 40 mA

4100-9816 Módulo de interfaz de reloj maestro con un puerto RS-232 estándar (consulte S4100-0033) 1 ranura 132 mA 132 mA
4100-6079 Módulo de interfaz de Internet Safelinc 2 ranuras 145 mA 145 mA
4100-1290 Módulo de E/S de 24 puntos 1 ranura 34 mA 75 mA
4100-6072 Conjunto de módem de fibra de puerto izquierdo de monomodo
4100-6073 Conjunto de módem de fibra de puerto derecho de monomodo
4100-6074 Conjunto de módem de fibra de puerto izquierdo de multimodo
4100-6075 Conjunto de módem de fibra de puerto derecho de multimodo

2 bloques
verticales

Consulte S4100-0049
para obtener más
detalles

4100-6069 Módulo de ethernet BACpac – 1500 puntos 1 ranura 123 mA 123 mA
4100-6110 Módulo de ethernet BACpac – 5.000 puntos 1 ranura 123 mA 123 mA
4100-6111 Módulo de ethernet BACpac – 15.000 puntos 1 ranura 123 mA 123 mA
4100-6101 Módulo de puente físico clase B 1 ranura 210 mA 210 mA
4100-6102 Módulo de puente físico clase X 2 ranuras 300 mA 300 mA

Table 7: Tarjetas de comunicación IP

Modelo Descripción Tamaño
4100-6105 Comunicador IP - montaje lateral 1 ranura
4100-6107 Comunicador IP - montaje vertical 2 bloques

Table 8: Fuentes de alimentación ES

Modelo Voltaje Descripción Incluye Proporciona
alimentación
a la bahía

Tamaño Superv. Alarma

4100-5401 120-240 V
50/60 Hz

ES-PS 24 V Aux. Relé, 24 V Aux. Conector de 2 A de
energía/NAC simple, cargador de batería 110 Ah,
2 bloques PDI para tarjetas de opción.

Sí

4100-5402 120-240 V
50/60 Hz

ES-XPS Igual a ES-PS arriba, excepto sin cargador de
batería.

No

2 bloques 68 mA 77 mA

Table 9: Accesorios de la fuente de alimentación

Modelo Descripción Tamaño Corriente
4100-5152 Opción de alimentación eléctrica de 12 VCC, con un

máximo de 2 A
1 bloque 1,5 A máximo

4100-0156 Convertidor de 8 VCC, necesario para múltiples Módulos
de puente físico, de 3 A como máximo

1 bloque se incluye con cargas

4100-5130 Módulo del regulador de voltaje, 22,8 a 26,4 VCC (25 VCC
nominal); salida aislada y reiniciable; incluye circuito de
detección de falla a tierra y relé de problema para la
supervisión del estado.

1 bloque 3 A como máximo con carga de
2,5 A, 4,9 A como máximo con carga
de 4 A

4100-5131 Módulo de ventilador ES-PS, permite instalar más de
una fuente de alimentación en una bahía simple y puede
aumentar la capacidad de la alimentación de salida CC
según la fuente de alimentación. Consulte Table 10 para
obtener las especificaciones.

N/A 0 mA Supv. Alarma 200 mA

4100-0636 Kit de arnés de interconexión de caja (sin audio); solicite uno para cada gabinete con niple de rosca corrida
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Table 9: Accesorios de la fuente de alimentación

Modelo Descripción Tamaño Corriente
4100-0638 Arnés adicional de 24 VCC para el módulo de ranuras 4100; se necesita cuando los requisitos del módulo de ranuras

4100 superan los 2 A de ES-PS
4100-5403 Arnés para fuente de alimentación de respaldo ES-PS
4100-0644 Arnés PDM 120 VCA
4100-0645 Arnés PDM 220 VCA
4100-0646 Arnés PDM 230 VCA
4100-0647 Arnés PDM 240 VCA

Se requiere 1 Arnés PDM por fuente de alimentación,
seleccione según sea necesario para la tensión de entrada
adecuada

Especificaciones generales
Table 10: Especificaciones para fuente de alimentación ES (ES-PS y ES-XPS)

Especificaciones Calificación
Potencia CA de entrada 120 a 240 V CA
120 VCA 4.2 A
220 - 240 V CA 2.375 A
Capacidad de alimentación de salida CC total
Sin ventilador 9.5 A
Con 4100-5131 ventilador y 4100-5451 Módulo(s) IDNAC 9.7 A
Sin 4100-5131 ventilador (sin 4100-5451 Módulo IDNAC) 12.7 A
Con cargas para aparatos de 24V reguladas (con o sin 4100-5131
ventilador)

5.0 A

Cargas de aparato de aplicación especial: soporta todas las
clasificaciones de capacidad de alimentación de salida CC total ya
mencionadas

Sirenas, estrobos y combinaciones de sirena/estrobo y altavoz/estrobo
Simplex (contacte con su representante de productos Simplex para
aparatos compatibles).

Aparatos de 24V reguladas: reduce la capacidad de alimentación de
salida CC total a 5,0 A

Alimentación eléctrica para otros aparatos con homologación UL; use los
módulos de sincronización externa asociados cuando sea necesario.

Toma de alimentación eléctrica auxiliar Máximo 2 A (tomada desde la capacidad de alimentación de salida total)
NAC programados para alimentación eléctrica auxiliar 3 A máximo por NAC, 5 A total máximo (tomada desde la capacidad de

alimentación de salida total)
Cargador de batería (solo ES-PS) Baterías de plomo-ácido selladas
Capacidad Ah de la batería Homologación UL/ULC para la carga de batería hasta 110 Ah (las baterías

con una capacidad superior a 50 Ah requieren un armario de batería
remoto).

Funciones y rendimiento del cargador Compensación térmica, doble velocidad, recarga de baterías agotadas en
48 horas

Características ambientales
Temperatura de funcionamiento 0°C a 49°C (32°F a 120°F)
Humedad de funcionamiento Hasta 93 % de humedad relativa, sin condensación, a 90 °F (32 °C) como

máximo
Opción de montaje de cargas Existen dos bloques verticales disponibles para módulos compatibles

(consulte las 579-1288instrucciones de instalación para obtener detalles
adicionales)

Selección de equipos VCC
El Centro de comando de voz (VCC) es un nodo de red independiente dentro del mismo gabinete como el NDU. El VCC posee la total capacidad de
un panel de control de alarma contra incendios 4100ES incluyendo la capacidad de operar como el Centro de comando de voz de red. Si bien el NDU
posee una selección de equipos limitada, la selección del equipo para el VCC incluye todas las funciones compatible por los paneles de control de
alarma contra incendios 4100ES. Consulte las Hojas de datos de producto de red 4100ES y 4120 referidas a continuación para la información de
selección de equipos VCC.

Note: Las referencias de la hoja de datos principal para la selección de equipos VCC son:

• S4100-1034: Equipo de voz/alarma de emergencia
• S4100-0032: Módulos de LED/interruptor e impresora
• S4100-1031: Equipo de panel básico
• S4100-0056: Especificaciones y productos de redes 4120

Table 11: Referencia adicional de los productos de red 4120 y 4100ES

Asunto Hoja de datos
DACT serie (SDACT) para 4100ES, 4010ES, 4007ES S2080-0009
Módulos y accesorios de comunicador IP S2080-0090
Referencia de la batería y del gabinete de baterías para 4100ES S2081-0006
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Table 11: Referencia adicional de los productos de red 4120 y 4100ES

Asunto Hoja de datos
Baterías de 110 Ah y gabinetes para 4100ES S2081-0012
Cargador externo de baterías de 110 Ah para los paneles 4100ES y 4010ES S4081-0002
Módulos de puente físico TCP/IP para redes 4120 S4100-0029
Módulos de LED/interruptores e impresora de 4100ES S4100-0032
Carcasas de 4100ES S4100-0037
Módems de fibra óptica multiseñal para redes 4120 S4100-0049
Módulo BACpac Ethernet S4100-0051
Especificaciones y productos de redes 4120 S4100-0056
Módulo de puente físico para redes 4120 S4100-0057
Tarjeta de interfaz de red de edificio (BNIC) S4100-0061
Interfaz de Internet SafeLINC S4100-0062
Paneles Básicos 4100ES con Fuentes de Alimentación ES-PS S4100-1031
Equipo de voz/alarma de emergencia de 4100ES S4100-1034
Centro de comandos InfoAlarm para Paneles de control de alarmas contra incendios con
suministros de energía ES-PS

S4100-1045

Estación de trabajo TrueSite Workstation S4190-0016
TrueSite Incident Commander S4190-0020
Integrador de sistemas de red (NSI) S4190-0026

Referencia de carga de módulo de bahía de expansión

Definiciones de tamaño
• Bloque = 102 mm de ancho × 144 mm de alto (4” × 5,65”); (generalmente denominados módulos de 4 × 5)
• Ranura = placa madre con tarjeta dependiente de 51 mm an. x 203 mm al. (2 x 8 pulg.)

Figure 13: Referencia de carga de módulo de bahía de expansión

Note: Especificaciones de carga de módulo individual (tamaño) se identifican en la sección Selección de Producto NDU y las Hojas de datos de
Producto de Red 4100ES y 4120 para módulos VCC aplicables.
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Referencia de instalación de carcasa montada en pared

Figure 14: Carcasa montada en la pared

Note:

1. Las dimensiones de vista lateral se muestran con un gabinete mínimo y una protuberancia de puerta desde la pared exterior. Para la construcción
con espárragos de 6 pulg. con el saliente mínimo indicado, la puerta se abrirá 90 grados. Para permitir que la puerta se abra 180 grados, la medida de
la exposición del gabinete desde la pared exterior debe ser de 76 mm (3 pulg.) como mínimo para la instalación con espárragos de 4 y 6 pulg.

2. Se debe suministrar una conexión a tierra del sistema para los dispositivos de protección transitoria y detección de fuga a tierra. Esta conexión se
debe realizar a una conexión a tierra específica y homologada conforme a NFPA 70, artículo 250, y NFPA 780.
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