
Unité d’affichage réseau 4100ES avec centre de commande vocale et alimentation ES-PS
pour réseau 4120

* *Au moment de la publication, les modèles avec écran couleur tactile ES ne possédaient qu’une homologation UL et ULC. D’autres homologations peuvent être applicables; communiquez avec votre
fournisseur local de produits pour obtenir les renseignements les plus récents.

Caractéristiques
Compatible avec réseau 4120
L’unité d’affichage en réseau (NDU) permet de transmettre des
avertissements sur environ 12 000 points du réseau :
• L’unité d’affichage en réseau (NDU) de base comprend une carte

d’interface réseau modulaire 4120 et fonctionne comme un contrôleur
principal spécial dédié servant à fournir des avertissements à un
maximum de 12 000 points réseau

• Une NDU avec un centre de commande vocale (VCC) montée dans
la même armoire fournit un nœud de réseau séparé supplémentaire
avec la pleine capacité d’un panneau de commande d’alarme incendie
4100ES, y compris la possibilité de fonctionner comme centre de
commande vocale réseau

Équipement de contrôleur principal NDU (baie supérieure) :
• Ensemble de contrôleur principal avec interface d’opérateur
• UCT avec deux programmes de configuration, accès pratique aux ports

de service et capacité jusqu’à 12 000 points
• Alimentation électrique ES (ES-PS) et chargeur (9,5 A au total, 12,7 A en

cas d’utilisation du module ventilateur 4100-5131 en option) avec relais
d’alarme intégré et sortie d’alimentation auxiliaire programmable

• Modèles offerts avec écran couleur tactile ES, monochrome à 2 lignes x
40 caractères ou affichage monochrome InfoAlarm

• Construction optimisée pour une installation, une mise à niveau et un
entretien aisés

• La porte de verre (à commander séparément) assure une vue des
commandes disponibles pour l’opérateur derrière la porte verrouillée

Les interfaces adressables normales comprennent :
• Assistance de module annonciateur distant par l’entremise du port de

communications RUI (pour Remote Unit Interface, soit interface d’unité
distante)

Les modules facultatifs NDU à installer sur place comprennent :
• Connexion DACT et City
• Cartes IP Communicator (IPC)
• Modems de service pour les demandes de statut de panneau distant
• Ports RS-232 pour les imprimantes ou les terminaux d’entretien
• Relais d’alarme et fournitures d’alimentation d’expansion
• Interface de l’unité à distance
• E/S à 24 points
• Modems à fibre optique
• Pont physique
• Interface Ethernet BACpac
• Interface Internet SafeLINC
• Interface horloge principale

Équipement VCC (deuxième baie d’expansion) :
• Le VCC comprend l’alimentation électrique ES (ES-PS) et le chargeur de

batterie (9,5 A au total, jusqu’à 12,7 A en cas d’utilisation d’un module
ventilateur 4100-5131 en option) avec sortie auxiliaire programmable

• Pour plus d’informations sur les caractéristiques de base et les
spécifications du panneau 4100ES pris en charge, voir la fiche
technique S4100-1031

• Les options de commande vocale sont similaires à un panneau de
commande d’alarme incendie en réseau avec une liste complète
de modules disponibles pour le déclenchement, la notification et
l’interface utilisateur (voir la fiche technique S4100-1034 pour plus de
détails)

Illustration 1: Schéma unifilaire de
réseau montrant une NDU avec VCC

Informations d’homologation* :
• UL 864, Détection et contrôle d’incendie (UOJZ), contrôle des fumées

(UUKL), dispositif de libération (SYZV)
• UL 1076, unités d’alarme antivol – exclusives (APOU)
• UL 2017, équipement de gestion des processus (QVAX), unités de

commande des systèmes d’alarme d’urgence (FSZI)
• UL 1730, détecteur de fumée (UULH)
• UL 2572, systèmes de notification de masse (PGWM)
• CAN/ULC-S527, unités de contrôle pour les systèmes d’alarme incendie

(UOJZ7), dispositif de libération (SYZV7)
• ULC/ORD-C1076, unités et systèmes d’alarme antivol exclusifs (APOU7)
• ULC/ORD-C100, équipement du système de contrôle de la fumée

(UUKL7)
Sommaire des caractéristiques logicielles :
• L’annulation de service sélectionnable permet aux opérateurs

autorisés d’effacer les conditions d’alarme pendant la réinitialisation du
système, même si l’état est en trouble avant la réinitialisation

• Détection d’erreur d’adresse dédoublée
• Programmation d’ordinateur commode à l’aide d’un programme basé

sur l’interface d’utilisateur de Microsoft Windows.

Homologué UL, ULC et CSFM;
approuvé FM et OTCR/NYC*

Panneaux annonciateurs de réseau pour réseau 4120
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Introduction
Le 4100ES NDU avec VCC est un annonciateur de niveau réseau 4120
et un contrôleur système/point manuel avec équipement de commande
vocale réseau en option. Il fournit une indication alphanumérique
pour un maximum de 12 000 points du réseau et/ou listes de points
et peut être programmé pour fonctionner comme contrôleur principal
du réseau pour la mise en sourdine de l’alarme, la reconnaissance des
troubles et la réinitialisation du système.
Aperçu du réseau 4120. Lorsqu’ils sont connectés à d’autres nœuds
du réseau 4120, les panneaux de commande d’alarme incendie
individuels deviennent des composants d’un système d’intelligence
distribué. Chaque panneau qui se connecte directement au réseau 4120
est appelé « nœud » de réseau et est capable d’effectuer une
supervision et un contrôle individuels sur ses périphériques connectés
localement, mais a la capacité d’informer le NDU 4100ES (ainsi que
les autres panneaux de commande du réseau) de l’état du point et du
panneau. Cela permet aux renseignements du système d’atteindre
l’emplacement approprié pour permettre une réponse appropriée du
système.
Plusieurs NDU 4100ES (emballées séparément) peuvent être
connectées à un réseau 4120 pour dupliquer des informations
communes à des emplacements séparés, ou pour diriger des
informations sélectionnées par type comme les troubles, les alarmes, le
contrôle, etc.

Description de la baie de module NDU
La baie de commande principale NDU (haut) comprend une
alimentation électrique ES spéciale avec chargeur de batterie (ES-
PS), une carte de commande principale, une carte d’interface réseau
modulaire 4120, un espace d’expansion pour les fonctions optionnelles
et un équipement d’interface opérateur similaire à celui utilisé sur les
modules de commande standard d’alarme incendie.
Le NDU VCC en option comprend une baie d’expansion avec carte
contrôleur principal séparée, une carte d’interface réseau modulaire
4120, un espace d’expansion pour les fonctions optionnelles et une
alimentation électrique ES-PS. Il en résulte deux nœuds de réseau
distincts résidant dans la même armoire.
Des modules optionnels DEL/commutateur peuvent également être
montés dans la baie VCC. Pour les armoires à 2 baies, le VCC se monte
dans la baie 2. Pour les armoires à 3 baies, comme illustré à droite, le
VCC se monte dans la deuxième baie d’expansion, soit la baie 3.
Le compartiment à batterie (inférieur) peut accueillir deux batteries
ayant une puissance pouvant atteindre 50 Ah; à monter dans l’armoire
sans nuire à l’espace du module.
Voir l’illustration de référence du NDU avec baie de module VCC interne
pour l’emplacement normal d’un module d’armoire à trois baies.

Disponibilité d’emballage
• Les modules ne sont pas limités par la puissance (sauf si

spécifiquement noté autrement)
• L’enceinte est disponible pour une unité à une, deux ou trois baies ou

pour un montage en support d’armoire
• Les armoires supplémentaires peuvent être montées en étroite

proximité pour permettre l’expansion de module
• Les boîtes NEMA 1/IP30, les portes avec panneaux en verre trempé

et les panneaux d’habillage sont disponibles en platine ou en rouge (à
commander séparément)

• Voir la fiche technique S4100-0037 pour en savoir plus sur le boîtier

Référence de NDU avec baie de module VCC
interne

Illustration 2: Référence de NDU avec baie de
module VCC interne (disposition exacte déterminée

par les exigences spécifiques de système)

Unité d’affichage réseau 4100ES avec centre de commande vocale et alimentation ES-PS pour réseau 4120
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Référence sur l’interface de l’opérateur
Les modules de commande d’alarme incendie 4100ES sont fournis avec un écran couleur tactile ES amélioré ou une interface opérateur de
base monochrome de 2 lignes x 40 caractères selon le modèle sélectionné (pour des informations sur l’affichage monochrome, vois la fiche
technique S4100-1045).Les illustrations suivantes indiquent les fonctions primaires de chacun.

Illustration 3: Interface de l’écran tactile ES

Illustration 4: Affichage monochrome à 2 lignes x 40 caractères
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Écran couleur tactile ES
L’interface avec écran couleur tactile ES offre une utilisation intuitive semblable à celle d’une tablette ou d’un téléphone intelligent. Grâce à un format
de zone plus grand au lieu d’un affichage de ligne de texte individuel, plus d’information peut être affichée en un instant et peu d’appui sur les touches
est nécessaire pour accéder à des informations détaillées.

Illustration 5: Interface d’utilisation de l’écran tactile ES

Caractéristiques

L’écran tactile ES offre une expérience d’utilisation personnalisée
• Les choix d’affichage des événements incluent : Premiers 8 événements; ou premier 7 événements avec attention sur l’événement le plus récent;

ou premiers 6 événements avec attention sur le premier et plus récent événement (peut être sélectionné individuellement pour chaque type
d’événement)

• Rapports de systèmes faciles à afficher; les journaux peuvent être lus avec très peu de défilement
• Jusqu’à deux langues sont offertes par système et peuvent être facilement sélectionnées à l’aide d’une touche programmable
• Les informations envoyées à des affichages à écran tactile ES à distance peuvent être classées par point ou zone
• Des touches non programmables et des raccourcis sont accessibles pour les fonctions importantes : Reconnaissance des événements, coupure de

l’alarme et fonctions de réinitialisation
• Technologie d’écran tactile robuste qui permet l’utilisation avec ou sans gants
• Sept DEL RVJ programmables qui peuvent être utilisées l’état d’affichage défini par l’utilisateur (jusqu’à 2 conditions états par DEL)
• Sept raccourcis programmables pour définir les commandes et fonctions d’entretien
• L’étiquette de raccourcis PRI2 peut être changée pour CO pour indiquer l’état de la détection de monoxyde de carbone
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• L’écran tactile ES peut être programmé pour rapporter des points individuels ou des groupes de points en une zone unique
• Compatible avec la possibilité d’afficher un filigrane du logo de l’entreprise ou un autre motif en arrière-plan
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Propriétés d’affichage
• Affichage couleur à écran tactile de 8 po (203 mm) en diagonal et d’une résolution de 800 x 600 pouvant afficher jusqu’à 8 événements actifs sans

défilement
• Le rétroéclairage DEL blanc éclatant assure un éclairage efficace et durable; le rétroéclairage est tamisé en état de veille et passe automatiquement à

pleine puissance lorsqu’on e touche ou qu’un événement active le système.

Description
Écran tactile ES pour système d’alarme d’incendie 4100ES qui fournit un large affichage avec beaucoup d’informations, compatible avec deux langues
dont les langues avec caractères UTF-8 et une interface avec touches de commandes intuitives pour les éléments suivants :
• Jusqu’à 10 écrans tactile ES sont pris en charge par le panneau de commande 4100ES; permet à un écran tactile ES d’être en charge et de désigner

des niveaux d’accès pour les interfaces qui ne sont pas en charge; DEL programmables qui peuvent être affectées pour indiquer l’état en charge
• Le format orienté sur le menu dirige les opérateurs de manière commode pour qu’ils exécutent les prochaines actions requises
• La demande directe de point permet d’afficher les points individuels par ordre alphabétique et de se diriger vers le choix le plus logique à mesure

que d’autres renseignements de points sont saisis
• Les catégories d’événements sont codées par couleur pour une identification visuelle rapide; rouge pour les événements d’alarme et de priorité 2;

jaune pour les événements de supervision et de trouble
• La date est affichée soit en format MM/JJ/AA ou en format JJ/MM/AA
• L’heure est affichée en format de 24 heures ou de 12 heures avec mention AM/PM
• L’écran système normal est compatible avec un arrière-plan en couleur (filigrane) pour afficher le nom de l’entreprise, son logo ou un autre motif
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Illustration 6: Première et plus récente alarme affichée Illustration 7: Menu principal

Illustration 8: Liste des huit premiers
événements de troubles actifs

Illustration 9: Demande directe de points

Illustration 10: Journal d’historique des alarmes Illustration 11: Écran détaillé de l’état
des points pour les appareils TrueAlert ES
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Spécifications
Tableau 1: Spécifications générales de l’écran tactile ES

Spécification Caractéristiques nominales
Résolution Interface opérateur 800 x 600 (RVB)
Taille/type 8 po (203 mm) en diagonale/écran tactile couleur
Technologie d’écran tactile Robuste
Affichage des événements Jusqu’à 8 événements sans défilement
Format de fichier avec filigrane sur écran normal 680 x 484 Pixels : Formats de fichiers BMP, JPG, TIFF, GIF ou PNG

Température de fonctionnement : 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)Contraintes environnementales
Humidité d’exploitation : Jusqu’à 93 % HR, sans condensation à 32°C (90°F)
maximum
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Interface opérateur avec écran ACL monochrome 2 x 40
• Renseignements commodes et complets pour l’opérateur fournis à l’aide d’un affichage logique orienté sur un menu
• Diminution de l’entretien grâce à de multiples diagnostics automatiques et manuels
• Journaux d’historique d’alarmes et d’anomalies (jusqu’à 1250 entrées par journal, pour un total de 2500 événements) pouvant être visionnés sur

l’écran ACL, imprimés à une imprimante branchée ou téléchargés sur un ordinateur de service
• Modification d’étiquette de programmeur d’ordinateur commode
• Commande d’accès avec mot de passe

Illustration 12: Caractéristiques de l’interface de l’opérateur
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Détails du module régulier

La carte-mère et le contrôleur principal NDU (baie supérieure) comprennent un contrôleur principal, une carte-mère de contrôleur
principal, une NIC modulaire 4120 et une alimentation ES-PS :
• Le contrôleur principal se monte dans la fente 4 d’une carte-mère à deux fentes (fentes 3 et 4 de la baie du contrôleur principal) et fournit un canal

de communication RUI+ (classe B ou classe A), disponible sur la fente 4. Une carte d’interface réseau 4120 est montée dans la fente 3.
• La sortie de communication RUI+ de la baie NDU (configurable pour un fonctionnement isolé ou non isolé) prend en charge jusqu’à 31 dispositifs

par contrôleur principal à une distance maximale de 762 m (2 500 pi) pour un passage simple ou de 3 048 m (10 000 pi) au total si le câblage est de
classe B et avec prises T. Si une plus grande distance est nécessaire, jusqu’à quatre canaux RUI totaux sont pris en charge par le contrôleur principal
(jusqu’à trois 4100-1291 modules d’expansion RUI peuvent être ajoutés). 4100-1291 fournit des communications RUI non isolées.

• Les modules de sortie RUI+ et d’expansion RUI du contrôleur principal NDU prennent en charge les indicateurs ACL distants suivants : les
avertisseurs ACL de série 4603-9100 et les centres de commande à distance InfoAlarm de la série 4100-9400, les modules d’E/S et de DEL/
commutateurs 4100 de série 24 ainsi que les unités de commande d’état (SCU) de la série 4602, les unités de commande à distance (RCU) et les
modules d’E/S graphiques (l’équipement de la série 4602 nécessite une sortie non isolée).

• L’alimentation électrique ES (ES-PS) est prévue pour 9,5 A au total, 12,7 A en cas d’utilisation d’un module de ventilation 4100-5131 en option;
comprend un chargeur de batterie, une sortie d’alimentation auxiliaire de 2 A, deux emplacements pour les modules optionnels compatibles et des
dispositions pour un module City Connect ou un module de relais d’alarme en option (Note : Le module City Connect ou de relais d’alarme nécessite
1 emplacement, consulter la fiche technique S4100-1031 pour plus de détails).

• Le chargeur de batterie est à taux double et applique une compensation pour la température; il charge des batteries plomb-acide scellées ayant une
intensité atteignant 50 Ah montées dans le compartiment à batterie (33 Ah pour les armoires à baie simple); également homologué UL et ULC pour
le chargement de batteries ayant jusqu’à 110 Ah montées dans une armoire externe (voir la fiche technique S2081-0012 pour en savoir plus)

• La surveillance des batteries et du chargeur permet de surveiller l’état du chargeur et les conditions « batterie faible » ou « batterie vide »;
l’information d’état transmise au contrôleur principal comprend les valeurs analogiques pour : la tension de la batterie, la tension et le courant du
chargeur, la tension et le courant actuels du système et le courant du SLC IDNAC

• Le mode de coupure en cas de batterie faible est sélectionnable pour chaque bloc d’alimentation ES-PS
• Les sorties sont à puissance limitée, à l’exception du chargeur de batterie et des circuits City
• Remarque : Le relais auxiliaire ES-PS est désactivé dans la baie NDU.

Modules optionnels montés sur bloc d’alimentation ES-PS (en choisir un) :
• Le module City Connect (4100-6031, avec commutateurs de déconnexion, ou 4100-6032, sans commutateurs de déconnexion) peut être

programmé pour prendre en charge des connexions city à circuit double conventionnelles (nécessite un espace-bloc)
• Le module de relais d’alarme (4100-6033) offre trois relais de formulaire C destinés aux fonctions d’Alarme, de Trouble et de Supervision dont

l’intensité nominale est de 2 A résistive à 32 V c.c. (nécessite un espace-bloc)

Le VCC (baie d’expansion) comprend un contrôleur principal, une carte-mère de contrôleur principal, un NIC 4120 et une alimentation
ES-PS :
• Le contrôleur principal se monte dans la fente 4 d’une carte-mère à deux fentes (fentes 3 et 4 de la baie du contrôleur principal) et fournit un canal

de communication RUI+ (classe B ou classe A), disponible sur la fente 4. Une carte d’interface réseau 4120 est montée dans la fente 3.
• La sortie de communication RUI+ de la baie VCC (configurable pour un fonctionnement isolé ou non isolé) prend en charge jusqu’à 31 dispositifs par

contrôleur maître à 762 m (2 500 pi) pour un passage simple, ou jusqu’à 3 048 m (10 000 pi) si le câblage est de classe B et avec prises T. Si une plus
grande distance est nécessaire, jusqu’à quatre canaux RUI totaux sont pris en charge par le contrôleur principal (jusqu’à trois 4100-1291 modules
d’expansion RUI peuvent être ajoutés). 4100-1291 fournit des communications RUI non isolées.

• Les modules de sortie RUI+ et d’extension RUI+ du contrôleur maître du VCC sont compatibles avec les équipements suivants : transpondeurs
miniplex, annonciateurs ACL série 4603-9100, centres de commande InfoAlarm à distance série 4100-9400, modules E/S et DEL/commutateur
4100 série 24 et unités de commande (SCU) 4602, unités de commande à distance (RCU) et modules E/S graphiques (les équipements série 4602
nécessitent une sortie sans isolation).

• L’alimentation ES (ES-PS) est prévue pour 9,5 A au total (jusqu’à 12,7 A avec un module de ventilation 4100-5131 en option); comprend un chargeur
de batterie, une sortie 2 A configurable pour alimentation auxiliaire ou fonctionnement simple NAC, 2 emplacements pour modules optionnels
compatibles et des dispositions pour un module City Connect en option ou un module relais alarme en option. Remarque : Le module City Connect
ou de relais d’alarme nécessite 1 emplacement, consulter la fiche technique S4100-1031 pour plus de détails.

• Le chargeur de batterie est à taux double et applique une compensation pour la température; il charge des batteries plomb-acide scellées ayant une
intensité atteignant 50 Ah montées dans le compartiment à batterie (33 Ah pour les armoires à baie simple); également homologué UL et ULC pour
le chargement de batteries ayant jusqu’à 110 Ah montées dans une armoire externe. Voir la fiche technique S2081-0012 pour en savoir plus.

• La surveillance des batteries et du chargeur permet de surveiller l’état du chargeur et les conditions « batterie faible » ou « batterie vide »;
l’information d’état transmise au contrôleur principal comprend les valeurs analogiques pour : la tension de la batterie, la tension et le courant du
chargeur, la tension et le courant actuels du système et le courant du SLC IDNAC

• Le mode de coupure en cas de batterie faible est sélectionnable pour chaque bloc d’alimentation ES-PS
• Les sorties sont à puissance limitée, à l’exception du chargeur de batterie et des circuits City

Sortie programmable 2 A :
• Sélectionnez pour le fonctionnement NAC conventionnel permettant d’offrir une polarité inverse supervisée pour alimenter la base avec sirène, le

périphérique de libération réprimée (SRP) et autres exigences de fonctionnement avec code NAC
• Sélectionnez le fonctionnement auxiliaire (AUX) pour l’alimentation de la base avec sirène, l’alimentation du détecteur à 4 fils ou le support de porte;

le fonctionnement supervisé AUX ne nécessite pas de relais de fin de ligne pour un fonctionnement à puissance limitée
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Modules optionnels montés sur bloc d’alimentation ES-PS (en choisir un) :
• Le module City Connect (4100-6031, avec commutateurs de déconnexion, ou 4100-6032, sans commutateurs de déconnexion) peut être

programmé pour prendre en charge des connexions city à circuit double conventionnelles (nécessite un espace-bloc)
• Le module de relais d’alarme (4100-6033) offre trois relais de formulaire C destinés aux fonctions d’Alarme, de Trouble et de Supervision dont

l’intensité nominale est de 2 A résistive à 32 V c.c. (nécessite un espace-bloc)

Sélection du panneau NDU et NDU VCC
Tableau 2: Unité d’affichage de réseau, sans voix

Modèle Puissance
d’entrée

Comprend Homologati
on

Supv. Alarme

4100-9720 Baie de contrôleur principal NDU avec affichage en
anglais 2x40, carte UCT, carte d’interface réseau 4120, bloc
d’alimentation ES (120 V à 240V, 50/60Hz, branchement
d’alimentation aux. 2 A 24 V. Chargeur de batterie simple,
chargeur de batterie 110 Ah) et interface de communication RUI
+ externe (isolée ou non)
Voir Sélection de cartes multimédia pour NDU et cartes
d’interface réseau modulaires NDU VCC 4120 pour le courant de
carte de média de réseau sélectionnée

UL/ULC

4100-9721 Même que 4100-9720, sauf avec l’interface opérateur en français
pour le Canada

ULC

358 mA 402 mA

4100-9722 Même que 4100-9720 sauf avec interface utilisateur InfoAlarm
en anglais avec touches surélevées

UL/ULC

4100-9723 Même que 4100-9720, sauf avec l’interface opérateur InfoAlarm
en français pour le Canada avec touches surélevées

ULC

4100-9724 Même que 4100-9720 sauf avec interface utilisateur InfoAlarm
avec touches plates et étiquettes à glisser

UL/ULC

430 mA 472 mA

4100-9725

120 – 240 V c.a.

Même que 4100-9720, sauf avec interface utilisateur à écran
couleur tactile ES

UL/ULC 443 mA 522 mA

Tableau 3: Unité d’affichage de réseau, avec centre de commande vocal (VCC)

Modèle Puissance
d’entrée

Comprend Homologatio
n

Supv. Alarme

4100-9730 Baie de contrôleur principal NDU avec affichage en
anglais 2x40, carte UCT, carte d’interface réseau 4120, bloc
d’alimentation ES (120 V à 240V, 50/60Hz, branchement
d’alimentation aux. 2 A 24 V Chargeur de batterie simple, chargeur
de batterie 110 Ah) et interface de communication RUI+ externe
(isolée ou non)
Baie de contrôleur principal VCC avec carte UCT, carte
d’interface réseau ES, carte IDNet 2 supportant jusqu’à 250 points
analogiques/adressables, bloc d’alimentation ES (120 V à 240V
50/60Hz, relais aux. 24 V, branchement d’alimentation aux. 2 A 24
V Chargeur de batterie simple, chargeur de batterie 110 Ah) et
interface de communication RUI+ externe (isolée ou non)
Voir Sélection de cartes multimédia pour NDU et cartes d’interface
réseau modulaires NDU VCC 4120 pour le courant de carte de
média de réseau sélectionnée

UL/ULC

4100-9731 Même que 4100-9730, sauf avec interface utilisateur en français
pour le Canada dans la baie de contrôleur principal NDU

ULC

706 mA 759 mA

4100-9732 Même que 4100-9730 sauf avec interface utilisateur InfoAlarm
en anglais avec touches surélevées dans la baie de contrôleur
principal NDU

UL/ULC

4100-9733 Même que 4100-9730 sauf avec interface utilisateur InfoAlarm en
français pour le Canada avec touches surélevées dans la baie de
contrôleur principal NDU

ULC

4100-9734 Même que 4100-9730 sauf avec interface utilisateur InfoAlarm
avec touches plates et étiquettes à glisser dans la baie de
contrôleur principal NDU

778 mA 829 mA

4100-9735

120 – 240 V c.a.

Même que 4100-9730, sauf avec interface utilisateur à écran
couleur tactile ES

UL/ULC

443 mA 522 mA

Remarque :

1. Voir Sélection d’équipement NDU et Sélection d’équipement VCC pour les options d’équipement NDU et VCC compatibles.

Page 11 S4100-1036 Rév. 4 08/2020

Unité d’affichage réseau 4100ES avec centre de commande vocale et alimentation ES-PS pour réseau 4120



2. Voir Détails du module régulier pour de plus amples informations sur l’alimentation du système.
3. La tension de la carte multimédia ES Net est indiquée séparément, voir les spécifications des différents multimédias pour plus de détails.
4. Pour plus d’informations sur les produits et spécifications ES Net, voir la fiche technique S4100-0076.
5. Pour de plus amples renseignements sur l’affichage étendu du contenu du centre de commande InfoAlarm, voir la fiche technique S4100-1045.
6. Pour les panneaux figurant sous Tableau 3, commander les modules audio séparément, selon les besoins.

Sélection de cartes multimédia pour NDU et cartes d’interface réseau modulaires NDU VCC 4120
Pour plus d’informations sur les produits et spécifications 4120, voir la fiche technique S4100-0056.

Tableau 4: Cartes multimédias pour les cartes d’interface réseau modulaires 4120

Modèle Description Taille Supv. Alarme
4100-6056 Cartes multimédias réseau câblées Effectuer une sélection en fonction des

exigences du réseau; se monte sur la carte
d’interface réseau modulaire fournie; jusqu’à
deux cartes multimédias sont nécessaires
par carte interface réseau; prend en charge le
fonctionnement de casse B ou X

S.O. 55 mA 55 mA

4100-6301 Port de gauche, carte multimédia à fibre
duplex 4120 simple mode

S.O. 55 mA 55 mA

4100-6302 Port de droite, carte multimédia à fibre
duplex 4120 simple mode

S.O. 55 mA 55 mA

4100-6303 Port de gauche, carte multimédia à fibre duplex
4120 multimode

S.O. 55 mA 55 mA

4100-6304 Port de droite, carte multimédia à fibre duplex
4120 multimode

Effectuer une sélection en fonction des
exigences du réseau; se monte sur la carte
d’interface réseau modulaire fournie; jusqu’à
deux cartes multimédias sont nécessaires
par carte interface réseau; prend en charge
le fonctionnement de casse B ou X. Maximum
d’un bloc port gauche et un bloc port droit
par carte multimédia à fibre duplex droite
par carte d’interface réseau modulaire; les
connexions sur place nécessitent l’appariement
des ports de gauche et de droite. Commandez
les trousses de service pour les supports
multimédias à fibre optique pour les travaux
de rénovation où les connecteurs ST sont déjà
installés. Voir la fiche technique S4100-0056
pour la spécification du module multimédia
à fibre pleine et les renseignements sur la
rénovation.

S.O. 55 mA 55 mA

4100-6055 Modem de service à accès commuté au réseau, se fixe sur la carte d’interface réseau fournie,
exige une connexion par ligne téléphonique

S.O. 60 mA 60 mA

Remarque : Commandez les trousses de service pour les supports multimédias à fibre optique pour les travaux de rénovation où les connecteurs ST
sont déjà installés. Voir Trousses d’entretien de la carte multimédia fibre pour de plus amples détails.

Trousses d’entretien de la carte multimédia fibre
Tableau 5: Trousses d’entretien de la carte multimédia à fibre ES Net

Modèle Type de fibre Description
4100-6412 Multimode 50/125 μm
4100-6413 Multi-mode 62,5/125 μm
4100-6414 Monomode 9/125 μm

Pour une utilisation dans les travaux de rénovation où les câbles à fibre
optique avec connecteurs ST sont déjà installés. Comprend un cordon
à fibre optique ST à SC 18 po (45,7 cm), un raccord ST-ST, un câblage
serre-fils, et un manchon isolant.

Remarque : Les cartes multimédias à fibre optique doivent être du même type à chaque extrémité de la liaison à fibre optique. Lors du
remplacement d’une carte multimédia par un autre type, la carte sur l’autre extrémité de la liaison doit être remplacée par une carte multimédia à fibre
optique de même type.

Sélection d’équipement NDU
La NDU fonctionne comme un contrôleur principal spécial dédié pour transmettre des avertissements jusqu’à 12 000 points sur le réseau. Les
informations suivantes fournissent une sélection de produits pour l’unité d’affichage en réseau (NDU) de base. Toutes les caractéristiques de la NDU
sont également applicables au VCC. Les principales fiches techniques des équipements NDU sont Équipement du panneau de base S4100-1031 et
Spécifications et produits pour le réseau 4120 S4100-0056.
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Tableau 6: Sélection d’équipement NDU

Modèle Description Taille Supv. Alarme
4100-1291 Module d’interface d’unité distante (RUI); jusqu’à trois par panneau de commande 1 fente 85 mA 85 mA
4100-6031 Circuit City, avec

commutateurs de
déconnexion

20 mA 36 mA

4100-6032 Circuit City, sans
commutateurs de
déconnexion

20 mA 36 mA

4100-6033

Sélectionnez un par
alimentation ES (pas
de limitation de
puissance)

Relais Alarme/Supv/
Tbl, 3 relais forme C,
2 A à 32 V c.c.

Pour une utilisation avec ES-PS uniquement (pas
pour ES-PS ou ES-XPS de secours)

1 bloc

15 mA 37 mA

4100-6038 Interface RS-232 double; 3 maximum;
s’installe dans la fente 3 ou la fente 2 ou dans
le contrôleur principal

1 fente 132 mA 132 mA

4100-6046 Interface régulière RS-232 à deux ports
(module 4 x 5)

Maximum de 3 modules de type RS-232 par
panneau

1 bloc 60 mA 60 mA

4100-6080 DACT à montage latéral, rapport de point ou d’événement; 1 expédié sauf si 4100-7908 est
sélectionné; maximum de 2 par système; comprend 2 câbles 2080-9047 d’une longueur de
4,3 m (14 pi), une fiche RJ45 et des connecteurs en patte de chat

1 fente 30 mA 40 mA

4100-9816 Module d’interface d’horloge principal avec un port RS-232 standard (voir S4100-0033) 1 fente 132 mA 132 mA
4100-6079 Module d’interface Internet SafeLINC 2 fentes 145 mA 145 mA
4100-1290 Module d’E/S à 24 points 1 fente 34 mA 75 mA
4100-6072 Modem à fibre port gauche mode simple
4100-6073 Modem à fibre port droit mode simple
4100-6074 Modem à fibre port gauche multimode
4100-6075 Modem à fibre port droit multimode

2 blocs
verticaux

Voir S4100-0049 pour
plus de détails

4100-6069 Module Ethernet BACpac – 1 500 points 1 fente 123 mA 123 mA
4100-6110 Module Ethernet BACpac – 5 000 points 1 fente 123 mA 123 mA
4100-6111 Module Ethernet BACpac – 15 000 points 1 fente 123 mA 123 mA
4100-6101 Module pont matériel classe B 1 fente 210 mA 210 mA
4100-6102 Module pont matériel classe X 2 fentes 300 mA 300 mA

Tableau 7: Cartes de communications IP

Modèle Description Taille
4100-6105 IP Communicator – montage latéral 1 fente
4100-6107 IP Communicator – montage vertical 2 blocs

Tableau 8: Alimentation ES

Modèle Tension Description Comprend Alimente la
baie

Taille Supv. Alarme

4100-5401 120-240 V
50/60 Hz

ES-PS Relais aux. 24 V, branchement d’alimentation
aux. 2 A 24 V NAC simple, chargeur de batterie
110 Ah, 2 blocs PDI pour les cartes en option.

Oui

4100-5402 120-240 V
50/60 Hz

ES-XPS Même que ES-PS ci-haut sauf sans chargeur de
batterie.

Non

2 Blocs 68 mA 77 mA

Tableau 9: Accessoires d’alimentation

Modèle Description Taille Courant
4100-5152 Option d’alimentation 12 V c.c. à 2 A maximum 1 bloc 1,5 A maximum
4100-0156 Convertisseur 8 V c.c., requis pour les multiples modules

de pont physique; 3 A maximum
1 bloc compris avec les charges

4100-5130 Module de régulation de tension, 22,8 à 26,4 V c.c. (25
V c.c. nominal); sortie isolée et réinitialisable; comprend un
circuit de détection de masse et un relais d’anomalie pour
la surveillance du statut.

1 bloc 3 A maximum avec une charge de
2,5 A, 4,9 A maximum avec une
charge de 4 A

4100-5131 Le module de ventilateur ES-PS permet d’installer plus
d’un bloc d’alimentation dans une seule baie et peut
augmenter la capacité totale de puissance de sortie
c.c. par bloc d’alimentation. Voir Tableau 10 pour les
spécifications.

S. O. 0 mA supv. 200 mA alarme

4100-0636 Ensemble de faisceaux d’interconnexion de boîtier (non audio); en commander un par armoire en étroite proximité
4100-0638 4100Faisceau supplémentaire fente 24 V c.c.; requis lorsque les exigences du module à fente 4100 dépassent 2 A de

ES-PS
4100-5403 Faisceau pour alimentation de secours ES-PS
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Tableau 9: Accessoires d’alimentation

Modèle Description Taille Courant
4100-0644 Faisceau PDM 120 V c.a.
4100-0645 Faisceau PDM 220 V c.a.
4100-0646 Faisceau PDM 230 V c.a.
4100-0647 Faisceau PDM 240 V c.a.

1 faisceau PDM est requis par bloc d’alimentation,
sélectionnez au besoin selon la tension d’entrée

Caractéristiques générales
Tableau 10: Spécifications de l’alimentation ES (ES-PS et ES-XPS)

Spécifications Caractéristiques nominales
Puissance d’entrée c.a. 120 – 240 V c.a.
120 V c. a. 4,2 A
220 – 240 V c.a. 2,375 A
Capacité totale de la puissance de sortie c.c.
Sans ventilateur 9,5 A
Avec ventilateur 4100-5131 et modules IDNAC4100-5451 9,7 A
Avec ventilateur 4100-5131 (sans module IDNAC 4100-5451) 12,7 A
Avec charges régulées de 24 V (avec ou sans ventilateur 4100-5131) 5,0 A
Charges appareil d’application spéciale : soutient la pleine capacité
totale de la puissance de sortie c.c. en plus de

Modèles Simplex de klaxons, de stroboscopes et de combinaison klaxon/
stroboscope et haut-parleur/stroboscope (communiquez avec votre
représentant Simplex pour une liste des appareils compatibles)

Appareils régulés 24 V : réduit la capacité totale de la puissance de
sortie c.c. à 5,0 A

Alimentation pour autres appareils homologués par UL; là où requis,
utilisez les modules de synchronisation externes

Branchement d’alimentation auxiliaire 2 A maximum (à partir de la capacité de puissance de sortie totale)
NAC programmés pour une alimentation auxiliaire 3 A maximum par NAC, 5 A maximum total (à partir de la capacité de

puissance de sortie totale)
Chargeur de batteries (ES-PS seulement) Batteries au plomb-acide scellées
Capacité Ah de la batterie Homologation UL et ULC pour chargement des batteries jusqu’à 110 Ah

(les batteries supérieures à 50 Ah nécessitent une armoire de batteries à
distance)

Caractéristiques de rendement du chargeur Compensation de la température, débit double, recharge les batteries
épuisées dans les 48 heures

Contraintes environnementales
Température de fonctionnement 0 °C à 49 °C (32 °F à 120 °F)
Humidité d’exploitation Jusqu’à 93 % HR, sans condensation à 32°C (90°F) maximum
Montage de la carte en option Deux blocs verticaux sont disponibles pour les modules compatibles (voir

les instructions d’installation 579-1288 pour plus de détails)

Sélection d’équipement VCC
Le centre de commande vocale (VCC) est un nœud de réseau distinct monté dans la même armoire que la NDU. Le VCC offre les mêmes
performances que le panneau de commande d’alarme incendie 4100ES, y compris la capacité de fonctionner comme centre de commande vocale
pour le réseau. Bien que la NDU comporte une sélection limitée d’équipement, le choix d’équipement pour les VCC inclut toutes les fonctionnalités
supportées par les panneaux de commande d’alarme incendie 4100ES. Veuillez vous reporter aux fiches de données sur les produits 4100ES et 4120
mentionnés ci-dessous pour toute information sur la sélection de l’équipement pour le VCC.

Remarque : Les principales fiches de données de référence pour la sélection de l’équipement pour le VCC sont les suivantes :

• S4100-1034 : Équipement de communications vocales/d’alarme d’urgence
• S4100-0032 : Modules et imprimantes DEL/commutateurs
• S4100-1031 : Équipement du panneau de base
• S4100-0056 : Produits et spécifications du réseau 4120

Tableau 11: Référence de produit 4100ES et 4120 réseau supplémentaire

Sujet Fiche technique
DACT série (SDACT) pour 4100ES, 4010ES, 4007ES S2080-0009
Modules et accessoires pour les communicateurs IP S2080-0090
Référence batterie et armoire pour batterie pour le 4100ES S2081-0006
Batteries 110 Ah et armoires pour le 4100ES S2081-0012
Chargeur de batterie externe 110 Ah pour 4100ES, 4010ES S4081-0002
Modules pont physique TCP/IP pour réseaux 4120 S4100-0029
Modules et imprimantes DEL/commutateurs 4100ES S4100-0032
Enceintes 4100ES S4100-0037
Modems à fibre optique à signaux multiples pour réseaux 4120 S4100-0049
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Tableau 11: Référence de produit 4100ES et 4120 réseau supplémentaire

Sujet Fiche technique
Module Ethernet BACpac S4100-0051
Produits et spécifications du réseau 4120 S4100-0056
Modules pont physique pour réseaux 4120 S4100-0057
Carte d’interface réseau du bâtiment (BNIC) S4100-0061
Interface Internet SafeLINC S4100-0062
Panneaux de base 4100ES avec alimentation ES-PS S4100-1031
Équipement de communications vocales/d’alarme d’urgence 4100ES S4100-1034
Centre de commande InfoAlarm pour panneaux de commande d’alarme incendie avec
alimentation ES-PS

S4100-1045

Poste de travail TrueSite S4190-0016
Système de commandement en cas d’incident TrueSite S4190-0020
Intégrateur de système réseau (NSI) S4190-0026
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Référence de chargement de module de baie d’expansion

Définitions des tailles
• Bloc = zone de carte de 4 po L x 5,65 po H (102 mm L x 144 mm) (souvent appelés modules 4 x 5)
• Fente = carte-mère avec carte-fille de 2 po L x 8 po H (51 mm x 203 mm)

Illustration 13: Référence de chargement de module de baie d’expansion

Remarque : Les spécifications de chargement des modules individuels (taille) sont identifiées dans la section de sélection du produit NDU et dans la
fiche technique 4100ES et 4120 applicable pour les modules VCC.
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Référence d’installation de l’enceinte murale

Illustration 14: Enceinte murale
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Remarque :

1. Les dimensions latérales sont indiquées avec une saillie minimale de l’armoire et de la porte du mur extérieur. Pour une construction avec montant
de 6 pouces et une saillie minimum, la porte s’ouvrira à 90 degrés. Pour permettre l’ouverture de la porte à 180 degrés, la dimension de l’armoire
exposée du mur extérieur doit être au minimum de 3 pouces (76 mm) pour les constructions avec montant de 4 pouces et 6 pouces.

2. Une prise de masse du système doit être fournie pour la détection de masse et des dispositifs de protection transitoire. Cette connexion doit être
effectuée sur une mise à la terre approuvée et dédiée selon les normes NFPA 70, article 250 et NFPA 780.
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