
Placas do Adaptador e Acessórios, Referência de Seleção e Aplicação

Nota: Este é um documento de referência geral. Consulte a ficha técnica de dados do dispositivo de notificação e as instruções de instalação para
compatibilidade específica de produto e informações adicionais.

Tabela 1: Placas e Acessórios do Adaptador

Modelo Cor Descrição Diagrama de Referência
4905-9836 Vermelho
4905-9839 Branco

Placa do Adaptador (Cosmética)

Use para aplicações de montagem
na parede ao substituir caixa
retangular S/V (horizontal ou vertical)
em montagem embutida, caixa
elétrica quadrada de 4 pol. com um
S/V TrueAlert (ou V/O se não precisar
mais de sirene) Dimensões: 202 mm
x 150 mm x 1,5 mm (7.95 pol. x 5.91
pol. x 0.06 pol.)

Nota: NFPA 72 requer que a lente inteira fique, no mínimo a 80 pol e, no
máximo, a 96 pol acima do piso acabado.

4905-9931 Vermelho Placa do adaptador

Use para montar a sirene TrueAlert,
V/O ou S/V na caixa 2975-9145
(normalmente para modernização,
pode ser montada na vertical ou
horizontal) Dimensões: 211 mm
x 146 mm x 1,5 mm (8-5/16 pol. x
5-3/4 pol. x 0.060 pol.)

S/V (exibido para referência) com placa de adaptador 4905-9931
4905-9903 Vermelho Placa do adaptador

Use para adaptar a caixa Simplex
2975-9145 para montagem na
parede do TrueAlert V/AF ou
V/AF (montagem vertical ou
horizontal), normalmente usado
para modernização
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* Outras listagens podem ser aplicáveis, entre em contato com o fornecedor local do produto para saber do status mais recente.



Tabela 1: Placas e Acessórios do Adaptador

Modelo Cor Descrição Diagrama de Referência
4905-9910 Revestimento em

zinco
Placa de Adaptador para S/V
Retangular

(sirene/luz estroboscópica,
montagem vertical ou horizontal)
Necessária para caixa múltipla tripla
Wiremold, para caixa múltiplas
duplas e para caixas quadradas de 4
pol. para montagem em superfície;
Não é necessário se o Adaptador
4905-9915 ou 4905-9916 for usado
Dimensões 178 mm x 124 mm (7 pol
x 4-7/8 pol)

Placa do Adaptador 4905-9939 exibida acima
2905-9946 Bege Placa de reforço para montagem

em teto falso

Use com Alto-falante 4902-9721
(redondo, montado no teto)

Saias do Adaptador
Tabela 2: Saias do Adaptador

Modelo Cor Descrição Diagrama de Referência
4905-9937 Vermelho
4905-9940 Branco

Saia do Adaptador (Rasa) de
Montagem em Superfície
Use para tampar caixas montadas
em superfície de 38 mm (1-1/2
pol.) de profundidade usadas para
as sirenes V/O e S/V TrueAlert
Profundidade da saia: 41 mm (1 5/8
pol.)
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Tabela 2: Saias do Adaptador

Modelo Cor Descrição Diagrama de Referência
4905-9941 Vermelho
4905-9942 Branco

Saia do Adaptador (Profunda) de
Montagem em Superfície para
Alto-falante de Montagem na
Parede

Use para tampar caixas montadas
em superfície de 38 mm (1-1/2 pol.)
de profundidade com extensão
externa à parede de 38 mm (1-1/2
pol.)

Profundidade da saia: 3-3/16 pol. (81
mm)

4905-9946 Vermelho
4905-9947 Branco

Saia do Adaptador (Profunda) de
Montagem em Superfície para V/
AF

Necessária para montagem do
TrueAlert V/AF em caixa elétrica
quadrada de 4 pol e 1 1/2 pol de
profundidade de montagem em
superfície, com extensão de 1 1/2
pol de profundidade

Profundidade da saia: 3-3/16 pol. (81
mm)

4905-9915 Branco
4905-9916 Vermelho

Adaptador de Caixa de
Montagem de Superfície

Use para tampar caixas montadas
em superfície de 38 mm (1-1/2
pol.) de profundidade usadas
com produtos S/V retangulares
(montagem no teto exibida para
referência)

Dimensões: 121 mm x 175 mm x 38
mm de profundidade, (4 3/4 pol x 6
7/8 pol x 1 1/2 pol)

Caixas de Montagem
Tabela 3: Caixas de Montagem

Modelo Cor Descrição Diagrama de Referência
4905-9923 Vermelho
4905-9924 Branco

Caixa de Montagem em Superfície
para S/V ou V/AF Retangular;

montagem horizontal ou vertical;

Dimensão: 110 mm x 168 mm x 70
mm (4-5/16 pol x 6-5/8 pol x 2-3/4
pol)

4905-9923 ou 4905-9924 Caixa de montagem em superfície

Page 3 S4905-0008 Rev. 1 6/2012

Placas do Adaptador e Acessórios, Referência de Seleção e Aplicação



Proteções de Fio

Tabela 4: Proteções de Fio

Modelo Cor Descrição Diagrama de Referência
4905-9961 Vermelho Proteção de Fio para V/O e

S/V TrueAlert de Montagem
na Parede, Inclui Placa de
Montagem

Compatível com caixas montadas
semiembutidas ou de superfície;

Dimensões: 154 mm A x 154 L mm x
79 mm P (6-1/16 pol. A x 6-1/16 pol.
L x -3 1/8 pol. P)

4905-9998 Vermelho Proteção de Fio para V/AF
TrueAlert de Montagem
na Parede, Inclui Placa de
Montagem

Compatível com caixas montadas
semiembutidas ou de superfície;

Dimensões: 213 mm A x 154 L mm x
79 mm P (8-3/8 pol. A x 6-1/16 pol. L
x -3 1/4 pol. P)

Vista lateral com V/AF, exibida com Caixas de Montagem em Superfície,
que requerem Saia de Adaptador; (a vista frontal é similar a 4905-9961,
porém mais alta, os desenhos não estão na mesma escala)

4905-9926 Vermelho Proteção de Fio para V/O de
Montagem no Teto, Inclui Placa
de Montagem

Compatível com caixas montadas
semiembutidas e de superfície,
compatível com V/O estilo
retangular de montagem na parede,
normalmente para modernização

Dimensões: 156 mm x 111 mm x 73
mm de profundidade (6 1/8 pol x 4
3/8 pol x 2 7/8 pol)

Proteção exibida com luz estroboscópica de montagem no teto (V/O) na
placa de montagem (2 partes)

4905-9927 Vermelho Proteção de fio vermelha para
montagem em caixa elétrica de
montagem embutida

4905-9928 Vermelho Placa do adaptador vermelha,
necessária para montar a proteção
na caixa elétrica de montagem em
superfície

Simplex Aparelhos e Tampas STI, Referência de Compatibilidade Aprovado pela UL
A tabela a seguir resume os aparelhos Simplex que foram testados pela UL e listados com várias tampas contra vandalismo de policarbonato STI. Os
produtos foram testados e agrupados para oferece melhor desempenho, os valores de perda exibidos abaixo são significativamente melhores do que
os fatores (de perda) genéricos.
Mais informações sobre os produtos STI podem ser encontradas em www.sti-usa.com.
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Equipamento

Montagem Tipo
Número do Modelo
Simplex

Número do
Modelo da Tampa
STI

Tipo de
Montagem em
caixa de base

Perda de Luz Perda de Som

Saia do Adaptador
de Montagem
em Superfície
Necessária (veja nota
4)

STI-1210D Superfície N/A 1,1 dBA 4905-9941Parede
(consulte a
nota 5)

Alto-falante 4902-9716
STI-1210E Flush N/A 2,9 dBA

Teto Alto-falante 4902-9721 STI-1217 Flush N/A 5,4 dBA
Nenhum

Superfície N/A 3,1 dBA 4905-9937
Parede Sirene 4901-9820 STI-1210D

Flush N/A 6,1 dBA Nenhum
STI-1210D Superfície 41,7% N/A
STI-1210E Flush 31% N/A
STI-1215 Flush 33,3% N/AParede V/O 4906-9101 e

4906-9103
STI-1217 (ver Nota
3) Superfície 30,7% N/A

4905-9937 (vermelho)
ou 4905-9940 (branco)

STI-1210D Superfície 41,7% 3,7 dBA
STI-1210E Flush 31% 4,9 dBA
STI-1215 Flush 33,3% 5,7 dBAParede S/V 4906-9127 e

4906-9129
STI-1217 (ver Nota
3) Superfície 30,7% 6,3 dBA

4905-9937 (vermelho)
ou 4905-9940 (branco)

STI-1217 Superfície 21,5% N/A
Teto V/O 4906-9102 e

4906-9104 STI-1217 Flush 39,4% N/A
Nenhum

STI-1210D Superfície 34,3% 1,5 dBA
Parede V/AF 4906-9151 e

4906-9153 STI-1210E Flush 31% 3,3 dBA
4905-9946 (vermelho)
ou 4905-9947 (branco)

Teto V/AF 4906-9154 STI-1217 Flush 23,6% 1,4 dBA Nenhum

Nota:

1. As tampas não estão listadas para aplicações ULC.
2. Consulte os Manuais de Instalação de STI que acompanham cada tampa para ver instruções de montagem em manutenção.
3. Espaçador com adesivo STI para gaxeta de montagem em superfície necessário; não é usada tampa para gaxeta com espaçador
4. Os aparelhos montados em superfície exigem o uso de saia de adaptador de montagem em superfície conforme listado.
5. O alto-falante 4902-9716 está listado para montagem na parede e no teto com tampas STI conforme mostrado abaixo.
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© 2020 Johnson Controls. Todos os direitos reservados. Todas as especificações e outras informações apresentadas eram atuais na data de revisão do documento e estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio. Outras listagens podem ser aplicáveis, entre em contato com o fornecedor local do produto Simplex® para saber do status mais recente. As listagens e as aprovações referentes à
Simplex Time Recorder Co. Simplex e os nomes de produtos listados neste material são marcas e/ou marcas registradas. O uso não autorizado é rigorosamente proibido. NFPA 72 e National Fire Alarm
Code são marcas registradas da Associação Nacional de Proteção contra Incêndio (National Fire Protection Association - NFPA).
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